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Démolition à l'explosif d'un hôtel / Bibliographie Ingénieurs et architectes suisses 30 août 1979
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Fig. S. — Début de chute de la facade côté rue Fig. 6. — Dernière phase.
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trée, par contre sur le quatrième, on a
noté un ébranlement largement inférieur
à la limite dangereuse.
Le prix de l'opération n'a pas atteint
50 % du coût de la démolition classique,
ceci malgré le coût élevé des mesures,
expertises et constats de l'état des lieux.
Nous sommes persuadés que 90 % des

démolitions d'ouvrages dépassant une
hauteur de 15 m pourraient être effectués
à l'explosif avec une économie substantielle.

Il est évidemment nécessaire que
l'exécution d'un tel travail soit confiée
aux entreprises spécialisées, en collaboration

avec la police et l'office technique
de la commune.
Nous profitons de l'occasion pour remercier

vivement l'Office technique et la
Police de la ville de Lugano pour la
confiance qu'ils nous ont accordée. Nous
avons constaté que les communes romandes

sont beaucoup plus conservatrices
malgré les avantages incontestables des

démolitions à l'explosif, dont nous
mentionnons les plus importants :

— économie;
— vitesse d'exécution ;
— sécurité.

Fig. 7. — Vue des débris. 30 minutes après le
tir ; la route et le trottoir sont lavés et le chantier
fermé au public. La chaussée de la Via Maraini
a été fermée pendant 11 minutes au total (ci-
contre
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Fédéralisme en action :

l'aménagement du territoire

Les mesures urgentes à Genève,
en Valais et au Tessin, par
Raimund E. Germann, Charles
Roig, Paolo Urio, Monica We-
megah. — 1 vol. 16x24 cm,
259 p., Editions Georgi, Saint-
Saphorin/Lavaux, 1978. Prix
broché : Fr. 35.—.
En 1972, la Confédération prend
des mesures urgentes en matière
d'aménagement du territoire.
Quelles sont les conséquences de
ce programme fédéral dans les
cantons de Genève, Valais et
Tessin La sobre efficacité de
l'administration genevoise,
1'« affaire d'Etat » que déclenche
l'application de l'Arrêté fédéral
en Valais, la politisation
préexistante du problème et sa prise
en charge par l'administration
tessinoise, voilà les trois cas
étudiés en détail dans ce livre.
Un examen des nonnes
juridiques régissant l'opération de

zonage lancée par la Confédération,

ainsi qu'un modèle
conceptuel postulant une approche
systémique de l'aménagement du
territoire, permettront de mieux
apprécier l'ensemble de la question

et d'orienter les recherches
ultérieures sur le fédéralisme et
l'aménagement du territoire en
Suisse.
L'ouvrage se divise en cinq
sections : 1. Le cadre juridique du
zonage provisoire (R. E.
Germann). 2. Genève : l'aménagement

dans un canton urbain
(M. Wemegah). 3. Valais : une
crise et son dénouement (R. E.
Germann). 4. Tessin : les contrecoups

du « boom » économique
(P. Urio). 5. Pour une approche
systémique de l'aménagement du
territoire en Suisse : un modèle
conceptuel (C. Roig).
Fédéralisme en action fait partie
de la nouvelle collection « Etudes

urbaines et régionales ».
Dans la même collection paraîtra
prochainement un autre ouvrage
consacré à la problématique de

l'aménagement du territoire,
mais cette fois-ci au niveau
fédéral : Administration fédérale
et aménagement du territoire, par
Monica Wemegah.
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