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Couverture

Passerelle avec couverture en
polycarbonate et verre acrylique

Lieu de construction 2
Centre MIGROS V

Maitre d’euvre : Socxete Coopéra-
tive MIGROS - Vaud.

Architecte : Atelier d’architecture
Roger Adatte et Pierre-André
Juvet SA, Lausanne.

Ingénieur : Bureau d’ingénieur
A. Kugler SA, Lausanne.

Charpente métallique : Geilinger

Yvonand.

Tunnel complet : Consortium d’en-
treprises Westineon SA - Spa-
gnol SA.

Charpente métallique : longueur :

2 m; poids: 20 tonnes ; cons-
truction trlangulee en tube RHS,
avec peinture de protection au
zinc, fabriquée en 2 troncons
dans les ateliers d’Yvonand et
assemblée sur le chantier avant
levage.

Equipement complet du tunnel :

longueur : 7008 cm, composée de
37 éléments de 175 cm, 2 éléments
giegogompensatlon et 1 coude
a 90°,
30 éléments sont fixés sur la
charpente construite par Gei-
linger ; 9 éléments sont fixés sur
une terrasse.

La passerelle est composée de
39 modules de 175 cm de long,
en verre acrylique, comportant
chacun les éléments suivants :

2 parois vertlcales, hauteur
90 cm, jusqu’a la main courante
en plaques alvéolaires SDP.XT.
épaisseur 16 mm, brun 43480 de
Rohm GmbH, qualité résistant
aux chocs et difficilement inflam-
mable.

2 parois cambrées formant tun-
nel dont la partie supérieure est
pliée sur une hauteur de 10 cm,
ménageant une cheminée de
ventilation ; matiére : polycarbo-
nate LEXAN, couleur bronze
n° 9034 5109, épaisseur 4 mm,
incassable et difficilement in-
flammable ; fournisseur : « Ge-
neral Electric ».

Ces éléments sont fixés sur une
structure métallique ; toutes les
parties métalliques sont thermo-
laquées brun foncé. 011.

Eclairage de la passerelle par tube
néon haute tension 2 25 mm,
couleur blanc, incorporé a la
main courante coté sud. Celle-ci
comporte un canal pour les
cables haute tension et un diffu-
seur en verre acrylique opale.

Westineon SA, Cheseaux/Lau-
sanne.

Ecublens.
aud.
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