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Bibliothéques d’applications disponibles

Statistiques

Mathématiques

Finance

Analyse des circuits

Analyse de forme d’ondes

Traitement de texte

Introduction au langage de programma-
tion BASIC

Programmation linéaire

Jeux (!), etc.

En outre, comme pour les calculatrices
programmables, il a été institué une bi-
bliothéque permettant I’échange de pro-
grammes élaborés par les utilisateurs. En
outre, des sociétés privées offrent des
programmes pour des applications com-

HP-85 constituera un défi pour divers
constructeurs, car il impose des normes
nouvelles.

Ce progres est d’autant plus remarquable
qu’il se traduit par un rapport prix/per-
formances avantageux, puisque le HP-85
ne colite que 7240 francs 1. Compte tenu
du fait qu’il comporte écran de visuali-
sation, imprimante et lecteur de car-

touches, il supporte la comparaison avec
des ordinateurs personnels de moindre
capacité et ne bénéficiant pas des mémes
caractéristiques facilitant 1’utilisation.
La demande est supérieure a ’offre, ce
qui semble confirmer a la fois les prévi-
sions quant a ’accueil réservé a ce type
et quant a la place que cette catégorie
d’ordinateurs prendra sur le marché.

1 L’adjonction d’un élément RAM de 16 K
octets colte 880 francs et les programmes
livrés par Hewlett-Packard reviennent a en-
viron 200 francs, y compris la cartouche

Nous remercions la maison Hewlett-
Packard (Suisse) SA, chemin Chateau-
Bloc 19, 1219 Geneéve, qui nous a fourni
les informations concernant I’ordinateur

graphie, etc.

me ’architecture, le génie civil, la topo-

trois a douze mois.

magnétique correspondante. Un modeste
supplément permet d’étendre la garantie de

personnel HP-85 utilisées pour la rédac-
tion de cet article.

Actualiteé

Entrainement sans réducteur
d’un broyeur de minerai

Jusqu’a présent, les broyeurs de
minerai étaient dotés exclusive-
ment d’entrainements classiques
avec réducteurs et accouple-
ments. Or, l'intérét des entrai-
nements directs sans réducteur
par variateurs statiques de fré-
quence augmente avec I’accrois-
sement de la puissance. Siemens
construit depuis plusieurs an-
nées déja de tels entrainements
pour l'industrie du ciment, mais
il s’agit du premier exemplaire
destiné au broyage de mine-
rai.

Avec ses 8,8 m de diametre
d’alésage et sa puissance de
8,1 MW a 13 tr/min, le moteur
annulaire est le plus gros jamais

requ en commande. Le rende-
ment global est de 92 % pour
un facteur de puissance total
de 0,85. Ce moteur est destiné
a 'entrainement d’un broyeur a
boulets aux Ets. A/S Sydva-
ranger a Kirkenes en Nor-
vege.

La mise en service de I’entraine-
ment est prévue pour fin 1980.
Cet entrainement a vitesse va-
riable concrétise les principes
d’affranchissement d’entretien et
d’économie d’énergie qui mar-
quent de leur empreinte 1'évo-
lution technique actuelle.

Le broyeur cylindrique a bou-
lets congu par la Scanmec A/S,
Oslo pour un débit horaire en
broyage humide de 1000 t de
minerai de fer a une longueur
intérieure de 10 m et un dia-
métre interne de 6,5 m. Il est
construit par la société Aker
Troendelag A/S a Trondheim.
L’entrainement fourni par Sie-
mens se compose d’un moteur

synchrone, d’un convertisseur
statique de fréquence et d’un
transformateur de redresseur.
Le moteur synchrone ceinture la
cuirasse du broyeur sur laquelle
sont fixés directement les 56 po-
les. L’ensemble broyeur et en-
trainement est nettement plus
compact que la solution tech-
nique traditionnelle.

Le cycloconvertisseur a thyris-
tors 50/6,1 Hz a indice de pul-
sation 12 permet un démarrage
sous courant nominal, une va-
riation de vitesse dans la plage
de +5 a —20 % et une vitesse
de visite de 10 % de la vitesse
nominale. Le mode de pilotage
en fréquence par la tension déve-
loppé par Siemens permet un
fonctionnement simple, exempt
d’entretien et sans capteur mé-
canique. La régulation de vitesse
autorise une adaptation opti-
male au processus de broyage et
par conséquent une bonne ren-
tabilité d’exploitation.

Le transformateur de redresseur
peut étre congu pour toute va-
leur de haute tension, ce qui
évite d’avoir a recourir a des
transformateurs abaisseurs dis-
tincts.

La conception du syst¢éme d’en-
trainement sans réducteur dans
un esprit « modules » lui confére
une grande souplesse d’adapta-
tion aux conditions d’utilisation
imposées, telles que caractéris-
tiques du réseau, vitesse, puis-
sance et couple requis sans
oublier la liberté dans le choix
du diametre du moteur.

Bibliographie

Computer Engineering

Par C. Gordon Bell, J. Craig
Mudge et John E. McNamara. —
Un volume relié 19,5 %24 cm,
586 pages abondamment illus-
trées, édité par Digital Equip-
ment Corporation, Maynard
(USA), 1978.

Le progrés qui a conduit en
I’espace d’une génération a I'uti-
lisation des ordinateurs par mil-
lions n'est pas le résultat du
travail d’un seul homme ou
d’une seule entreprise. Il a fallu
les efforts d’innombrables cher-
cheurs, spécialistes de la phy-
sique des semi-conducteurs ou de
la production de matériel élec-
tromécanique, pour arriver au
niveau actuel de développement
de I'informatique.

Ce livre présente I'expérience
acquise durant deux décennies
de développement dans le do-
maine de I'ordinateur, ainsi que
les conclusions qu’elle suggere
pour I'avenir de cette branche.
Cette rétrospective ne manquera
pas d’intéresser nombre d’utili-
sateurs d’ordinateurs, car les
auteurs appartiennent a une
maison qui a joué et continue de
jouer un rdle de premier plan
dans le développement de sys-
témes de calcul a grande capa-
cité.

En un temps ou la rapidité du
progrés nous tient constamment
en haleine, ce livre nous rappelle
opportunément que ce progres
n'est pas le fait d'une subite ré-
vélation, mais le résultat d’une
immense somme de travail.
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