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Trois bonnes raisons
de plus pourpréférer

I ^^1 lilh 1^ ¦ Isolation plus performante
¦H^^Ê ^^^m ^V ^^m II ^a m Grâce à un nouveau procédé exclusif qui améliore™ ^^^ ^^^ ^" ^^M¦ v ¦ considérablement les propriétés techniques de la

laine de verre, on arrive à des performances thermiques

et phoniques jamais atteintes à ce jour par
des fibres minérales.

Résistance accrue à la traction
Ce nouveau procédé ne fait pas qu'améliorer les
performances. II permet aussi - grâce à des fibres
plus longues - d'obtenir une meilleure résistance
à la traction.

Utilisation plus agréable
Les produits sont maintenant plus doux, plus
agréables au toucher et à l'emploi. En outre, ils
produisent moins de poussière.

i Ce n'est pas un hasard si en Suisse, il y a davantage

de logements et de bâtiments isolés avec
ISOVER (anciennement VETROFLEX) qu'avec
aucun autre produit isolant. Et maintenant,
ces produits suisses de qualité ont encore été
améliorés. Sous le nom d'ISOVER.

PB M, PB F et PB A Panneaux
en laine de verre semi-rigides et
rigides, pour les applications non
comprimées.

LURO Panneau isolant en laine de vern
constituée de fibres lourdes.offrant une
forte resistance a la compression. mm

COQUILLES En fibres de verre
concentriques pour l'isolation thermique
des tuyauteries d'eau chaude et de
vapeur
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PS 81 Panneau de fibres
de verre fines pour une
meilleure isolation phonique
des bruits d'impact

IBR Feutre composé de laine de verre
liée par une résine synthétique, avec
une face revêtue de papier kraft formant
pare-vapeur.

ROLLALI! Feutre composé
de lame de verre avec une face revêtue d'un

pare-vapeur constitué d'un alu-kraft renforcé grille
de verre, avec languettes latérales. S^Ë

FIBRIVER: 1522 Lucens-lOOl Lausanne, ch. de Mornex 3

Le nouveau nom de
VETROFLEX
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