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«Vari-pointe».
De Tombow.

Vari-pointe

Conduit-guide de
5mm de long,
coulissant sur 3 mm.
Pour I'écriture et

le dessin technique.

Vari-pointe

L utilisateur qui, chaque jour, travaille
avec des crayons sait que soit pour le
dessin ou I’écriture ’ustensile spécifique
est nécessaire. Afin de résoudre les pro-
blémes inhérents a ces divers travavx,
Tombow a crée une sélection de porte-
mines @ poussoir «Vari-pointe». Le pro-
gramme «Vari-pointe» est composé de 4
modéles de base oU chaque modéle a un
usage particulier ce qui constitue, pour
le professionnel, la garantie d’un travail

[} B951
opl'lmum. Chaqgue «Vari-pointe» contient une réserve
de mines, une gomme, une aiguille de net-
toyage. De plus les 4 différents modeles ont
chacun un capuchon teinté qui correspond
au diametre selon le code de couleurs bien
connu et utilisé pour le matériel de dessin
& I'encre de Chine.

En vente dans les commerces spécialisés.
Représentation générale pour la Suisse:
Papyria-Ruwisa SA, 5200 Brugg

TOMBOPY

avec le systéme a pointes
variables.

Vari-pointe Vari-pointe

LX AX

Avec conduit de 3mm  Avec conduit fixe Modele standard avec

de long, glissant
librement, rétractable
systeme d'avance
automatique et conti-

de 4 mm de long.  conduit fixe de 3 mm
. Conseillé particu-  de long. Idéal pour

lisrement pour les  |'écriture courante et

travaux au les esquisses.

nue pour une utilisation ftire-ligne et au

totale de la mine,

chablon.

sans risque de rupture.
Pour travaux d'écriture

continus.
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