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tage à utiliser les diagrammes présentés

dans la norme SIA 162 à l'article
3 2459. Ils livrent des valeurs légèrement

moins conservatrices que la
condition (6), car le béton d'enrobage n'est
pas négligé. Ces diagrammes tiennent
en outre compte de l'élancement X„
et d'une déformée initiale w„ affine à

celle de flambage.
Lorsque les efforts normaux ne sont
pas centrés, l'ingénieur se heurte
cependant à des difficultés majeures
pour estimer correctement la sécurité
structurale et l'aptitude au service.
Nous avons présenté ici les grandes
lignes d'une méthode qui est traitée
plus en détail et avec des abaques
d'application dans [5].
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Actualité

Changement à la tête du secrétariat général de la SIA

Le Comité central de la Société suisse
des ingénieurs et des architectes
(SIA) et M. Ulrich Zürcher, Dr es se.

techn., secrétaire général, ont décidé
d'un commun accord de mettre fin
au contrat qui les liait depuis 1970.
Le Comité central se plaît à reconnaître

les éminents services rendus à

notre Société par M. Zürcher. Notre
secrétaire général a toujours témoigné
à la SIA une grande loyauté. Dans
l'exercice de ses responsabilités, il a su
faire preuve d'un constant engagement.

Des mandats spécifiques pourront

lui être confiés par la SIA.
Des divergences se sont manifestées
entre le Comité central et M. Zürcher
quant au fonctionnement de notre
secrétariat et à la politique à suivre à

l'avenir par notre Société.

432

A l'unanimité, le Comité central a

décidé une redéfinition des buts et des
actions de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes ainsi qu'une
réorganisation. Notre conception
d'avenir «Vision SIA 2000» prévoit,
parmi d'autres objectifs, une valorisation

des groupes spécialisés.

Nous avons le plaisir d'annoncer que
c'est M. Caspar Reinhart, ing. dipl.
EPFZ/SIA, qui a été désigné en tant
que secrétaire général a.i. depuis le
1er septembre 1989.

Lausanne, le 25 août 1989.

Le président de la SIA
J.-C. Badoux, professeur,

Dr es se. techn.

Parution
de MS
perturbée

En raison de travaux de réfection du bâtiment de la rédaction, la
préparation du présent numéro a été perturbée, certaines places de
travail ayant été momentanément inaccessibles. Il en résulte un
retard de quelques jours dans la parution.
Nous prions nos lecteurs d'excuser ce contretemps indépendant
de notre volonté.
Nous espérons que le prochain numéro pourra paraître à la date
prévue, soit le 20 septembre.
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