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Comme pour ses colonnes, qui l'ont
fait connaître d.ins toute la Suisse.
Gftnm utilise depuis plus de quin/e
ans. la même technologie pour
produire des pieux préfabriqués ûfffldlen
béton armé centrifuge.
La centrifugation du béton permet
d'accroître notablement sa résistance
à vingt-huit jours, qui. sur cube, dépasse

déjà facilement 600 kg/cm-'.
Cette très haute résistance permet de
mettre en place par battage les pieux
préfabriqués GARAI en béton arme
centrifugé sans aucun problème.
Jusqu'à ce jour, on a eu tendance à considérer

de la même manière un pieu
battu, moulé dans le sol et un pieu
préfabrique Gftflm en béton armé centrifugé

battu. La réalité est tout autre car
au moment du battage, le pieu, ou les

pieux centrifugés préfabriqués voisins
ont un béton avec une résistance maximum

et non en train de durcirou frais.
Dès lors il est facile d'envisager en
toute sécurité un groupe de pieux
préfabriqués GAAm en béton armé
centrifugé, solution de loin la plus
économique. C'est la raison pour
laquelle le maître de l'ouvrage (EPFL).
les ingénieurs de structure Realini +
Bader. Piguet et Monod ont mandaté
le bureau Schöpfer + Karakas ainsi
que Colombi Schmutz + Dorthe SA
pour vérifier sur le site important
du chantier de l'EPFL à Dorigny/Lau-
sanne la capacité portante des pieux
préfabriqués GRRm en béton armé
centrifuge.
La première page montre une disposition

de l'essai de charge où nous
distinguons facilement les quatre pieux
préfabriques GRRm en béton armé
centrifugé de 045. prévus pour 120 To.
de 30 mètres environ de longueur et
munis d'appareils pour mesurer les
contraintes, dans les fûts à différents
niveaux, sous charges.
Les résultats des essais contrôles
encore par la méthode dynamique
«PDA» (nettement moins chère),
sont parfaitement en accord avec les

prévisions; ils permettent en outre
d'envisager d'utiliser les pieux
préfabriques GRRm en béton armé centrifugé,

seuls ou en groupe, dans des
terrains cohérents jusqu'alors réservés à

d'autres techniques nettement moins
compétitives.
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