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La base

Francesco Della Casa

La base construite pour le Défi «Alinghi» a Auckland
représente un volume de 25 000 m® devant abriter
4000 m? de surface comprenant des bureaux, des ate-
liers, des hangars, une salle d’entrainement, les
lieux de rencontre et de représentation. Elle devait
traduire dans l'espace les valeurs d’efficacité et de
convivialité que le Team «Alinghi» a veillé scrupu-
leusement a transmettre durant toute la durée de la
compétition. Fait unique dans I'histoire de la Coupe
de ’America, elle fut la seule a étre partiellement
ouverte au public, simulant ainsi une transparence
inédite dans un monde obsédé par le secret. Ce para-
doxe entre transparence et contréle absolu de 1'in-
formation produite dans les médias est du reste la
marque originale de ce qui peut étre considéré
comme une véritable campagne de conquéte, au sens
militaire du terme. Celle-ci n’est du reste pas sans
analogie avec la stratégie mise au point par le géné-
ral Schwarzkopf durant la Guerre du Golfe.
L'architecte genevois Ugo Brunoni, en charge du mandat
de construction de la base, a établi un concept général dont
les grandes lignes sont les suivantes:
- L'emprise devait étre la plus grande possible, afin de procu-

o

NORTH  ELEVATION

SOUTH  ELEVATION

p.-24

«Alinghi» a

Auckland

rer au batiment une visibilité maximale et non fragmentée.
C'est pourquoi il a été bati en périphérie de la parcelle.
Une organisation introvertie permettait d'éviter le contact
visuel avec les bases voisines tout en offrant un accés
unique, au centre du complexe.

L'entrée a été placée sur la facade rue, par le biais d'un
large espace couvert permettant d'abriter les visiteurs.
Congu comme un portique ouvert sur la mer et face a la

ville, cet espace d'accueil devait organiser la visibilité des
espaces de vente, d'accueil et de représentation.

Les matériaux, opaques ou transparents, avaient pour prin-
cipe de signaler le caractére - montré ou caché - des acti-
vites qu'ils protégent. Une paroi en verre ondulé évoquait
les vagues de la mer.

Le systeme structurel devait étre homogeéne, recyclable et
facilement démontable.

En guise de conclusion a I"énumération des éléments de
son concept général, I'architecte Ugo Brunoni proposait une
devise: «Un projet doit étre fonctionnel, ensuite il doit étre
poétique ». Elle correspond a la stratégie de cette entreprise
de conquéte sans précédent: une campagne navale doit étre
menée de maniére efficace, ensuite elle doit produire du

mythe.
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