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ECHAFAUDAGES

Echafaudages classiques (léger et lourd)
Toitures provisoires (baches, toles)
Structures pour diverses expositions
Ponts roulants ¢ Monte-charge

Geneve - Tél. 022 342 59 59

Chauffage au sol inefficient : NOUS AVONS LA SOLUTION !!

I était une fois, le chauffage au sol...
Dés la premiére minute de mise en eau du réseau de chauffage au sol, le phénomeéne de corrosion s'amorce et forme des oxydes de fer (boue). Aprés plusieurs années, la quantité de cette boue

est telle qu'elle commence aprovoquer des désordres dans votre systéme de chauffage. De plus, les chauffages au sol posés depuis les années 1970 souffrent du matériel de base en plastique
dont les stabilisateurs s'évaporent avec le temps et fragilise I'étanchéité de I'installation.

E Résultat: un embouement, un systéme de serpentins fragilisés, une baisse de chauffage aux endroits emboués et des risques de perforation.
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> Le chauffage au sol 1. Nettoyage par sablage @ > Aprés démontage des boucles, nous installons un > Rapide et économique.

ine 3 aécani i compresseur spécial affilié & un aspirateur a la ¥ b f Rt
a de la peine & chauffer. :;Le:;ag::lul;e;t ::Ia:l:;tllitlalg : o Chaque"mde‘ 2 > Non invasif / inutile de casser

> La puissance thermique par aspirateur @ > Nous injectons du sable & haute pression, qui chapes et carrelage.

diminue. e . enléve la boue et désinc'r‘uste les serp‘emins. > Respectueux de I'environnement
2. Injection de résine par @ > Les déchets et poussiéres sont dirigés vers (déchets recyclés).

> La pression dans le compresseur. I'aspirateur, puis nos techniciens constatent le

systeme de chauffage >/ parfalt netioyage. m
chute. 3. Séchage et remise en eau @ > Un enduit (résine époxy) est injecté sur les

parois internes des serpentins, afin de remplir les

porosités et rendre la boucle étanche a I'oxygéne. teneur en oxygéne de I'eau et PH circulant dans
> Aprés 48 heures de séchage, la remise en eau les serpentins qui, si la valeur est trop élevée, est
peut étre effectuée. signe de fragilisation.

des serpentins. Par laboratoire mobile, notre équipe analyse la

CONTACTEZ-NOUS !

Si vous pensez que votre systéme de chauffage nécessite une intervention, n’hésitez pas a nous contacter. Ne soyez pas les acteurs passifs et payants de votre systéme de chauffage, agissez et
réalisez ainsi des économies a terme.

A Merci de me contacter pour : Coupon a retourner a:
So l u Tu b e S > une analyse de la teneur en oxygéne (] Solu’'Tubes SA
I i SA > un devis gratuit et sans engagement [_] ch. des Cormiers 14

; L :
Assainissement de chauffage au sol > d'autres informations (1 | 1470 Estavayer-le-Lac
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