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Pour y parvenir, deux systèmes de consolidation du terrain

seront superposés. Il s’agit d’une part de mettre en place

des remblais de précharge au droit de chaque fondation.
Ces remblais vont provoquer une consolidation du terrain

qui se traduira par une amélioration d’un facteur de 2 à 4

de ses caractéristiques géotechniques. De forme pyramidale,

leur volume moyen est de 1’800 m3. La figure 15 montre la

comparaison entre les sollicitations verticales induites dans le

sol de fondation par les futures charges de service et celles

correspondant à la précharge. On prévoit d’autre part de

réaliser, sous chaque fondation, entre 10 et 12 colonnes de

Jet-Grouting, d’une longueur variant entre 15 et 25 m, pour

s’appuyer sur des couches de qualité supérieure.

Ces diverses mesures de consolidation doivent permet-tre

de limiter le tassement dû aux charges du viaduc entre

5 et 7 cm, auxquels il faut ajouter les 5 à 8 cm de tassement

résiduel dus aux remblais. Il est prévu de pouvoir gérer l’évo-lution

de ces tassements par le biais de dispositifs permettant

de relever les appuis des viaducs jusqu’à 10 cm.

De la belle ingénierie en perspective
Cet aperçu des travaux prévus à proximité du portail Nord

du tunnel du Ceneri montre bien que la réalisation du Nodo

di Camorino offrira des défis variés et exaltants aux ingé-nieurs.

Ils doivent en effet s’attendre à pouvoir mettre en

oeuvre une large palette des outils modernes disponibles en

matière d’ingénierie et à résoudre de nombreux problèmes

de coordination.
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WEY® Vannes écluse
Qu’il s’agisse d’une conduite de 150 mm
ou d’un canal de 4 m de largeur, d’ob-turation,

de régulation ou d’avarie: les
vannes écluse WEY® ont fait leurs preu-ves

dans d’innombrables installations
et elles garantissent un fonctionnement
sans défaut durant des décennies.
Appelez-nous pour un conseil.
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