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Projekt fiir ein Haus in der Stadt

Projet pour une maison en ville

Project for a town house

Architekt: Kazumi Adachi
Los Angeles, Californien, USA
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Gesamtansicht des Hauses mit Blick in den Wohn-
raum.

Vue entiére de la maison et perspective de la salle
de séjour.

Total view of the house and view into the living-room.

Dieses Projekt wurde fiir einen der iib-
lichen Bauplitze in der Stadt entworfen,
welche umgeben sind von privaten Ge-
schiftshdusern. Die Bedingungen, welche
die Umgebung an die Bauweise und Bau-
form eines solchen Hauses stellt, sind
Schutz vor den Einfliissen der Umwelt,
eine bestimmte Abgeschlossenheit nach
auBen, welche den Bewohnern Ruhe und
eine ungehinderte Ausiibung ihrer Le-
bensfunktionen gewihrleistet. Notwen-

digerweise wird ein solches Haus wesent-

lich nach innen orientiert werden miissen,
um eine groBtmogliche Isolierung gegen-

GrundriB / Plan / Ground plan
1 Eingang / Entrée / Entrance
2 Kiiche / Cuisine / Kitchen
3 EBraum / Salle & manger / Dining-room
4 Wohnraum / Séjour / Living-room
5 Schlafrdume / Chambres / Bedrooms
6 Badzimmer / Salle de bain / Bathroom
7 Studio und Spielraum / Studio et salle de jeux /
Study and children’s room;
8 Spielraum im Freien / Coin pour les jeux en
plein air / Corner for open-air games
9 Offener Wirtschaftshof / Cour de service ou-
verte / Household installations in the open
10 Garage

iiber dem Ldrm zu erreichen. Anderer-
seits soll dennoch eine Verbindung mit
den natiirlichen Einfliissen der AuBen-
welt hergestellt werden, wie mit der Sonne
und einer geeigneten Luftzirkulation.

Zur Losung dieses Problems wurde die
Decke des Hauses mit Oberlichtfenstern
ausgestattet. Diese groBe schrig gestellte
Fensterfront gewdhrt eine ausgezeichnete
klimatische Zirkulation. In der groBen,
im Zentrum des Hauses gelegenen Wohn-
zone, durch ein Kamin unterteilt, und
mit beweglichen Welleternitschirmen ver-
anderbar, befindet sich eine EBecke und
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der Spielraum. Der Wohnraum wird auf
einer Seite durch einen beidseitig benutz-
baren Wandschrank unterteilt, wodurch
eine Arbeitszone entsteht, die eine be-
stimmte Abgeschlossenheit und Ruhe hat.
Der Arbeitsraum erhilt sein Licht durch
die oben iiber die ganze Lingsseite des
Hauses durchgezogenen, schriggestellten
groBen Oberlichtfenster, welche dem gan-
zen Zentralraum volles Tageslicht spen-
den. Der Lingsseite des groBen Zentral-
raumes angegliedert liegen, gegen eine
Baumgruppe hin orientiert, die Schlaf-
rdume und das Badezimmer.

Der Wohnraum, durch einen Welleternitschirm
unterteilt. Links Spielzone der Kinder.

La salle de séjour, divisée par un paravent en
éternite cannelé. A gauche la zone réservée aux
enfants.

The living-room, compartmented by a corrugated
eternite screen. To the left, the corner reserved
for the children.

The same room as a study. Above, the row of obli-
que windows.

La méme piéce meublée en piéce de travail. En
haut, la fagade de fenétres obliques.

Der gleiche Innenraum als Arbeitsplatz eingerich-
tet. Oben die durchgehende, schrig gestellte
Fensterfront.

-~

33



	Projekt für ein Haus in der Stadt = Projet pour une maison en ville = Project for a town house

