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sowie alle einschlägigen Facharbeiten werden von den

nachstehenden Firmen ausgeführt:

AG Hächler AG, Baden

AR W. Thomy, Wil SG

AI W. Thomy, Wil SG

BE Salva SA, Lausanne

BL Kilcher, Solothurn

BS Lachenmeier, Basel

FR Salva SA, Lausanne
GE Papaux, Genève

GL Blöchlinger AG, Uznach

GR Griso-Chemie AG, Chur

LU Hersche, Hergiswil
NE Salva SA, Lausanne

NW Hersche, Hergiswil
OW Hersche, Hergiswil
SG W. Thomy, Wil SG

SH Weiss, Wil SG

SO Kilcher, Solothurn
SZ Hersche, Herais
TG W. Thomy, Wil SG

Weiss, Wil SG

UR Hersche, Hergiswil
VD Salva SA, Lausanne
VS Salva SA, Lausanne
ZG Frank AG, Zürich
ZH Frank AG. Zürich

Griso-Chemie AG Chur GR
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Minenbruchfestigkeits - Prüfung

Ob Sie mit Holzstiften zeichnen oder Minenhalter

bevorzugen, wirklich einwandfreies
Arbeiten gewährleisten erst Zeichen-Minen
mit optimaler Bruchfestigkeit wie

MARS-LUMOGRAPH*)
Die Bruchfestigkeit von Zeichenminen,
besonders ihrer Spitzen, steigt mit höherem
Tongehalt; sie wird aber auch noch von
vielen anderen Faktoren beeinflußt.
Von besonderer Bedeutung für die
Bruchfestigkeit einer Mine ist ihre gleichmäßige
Zusammensetzung, denn schon geringfügige
Abweichungen im Minengefüge führen
zu niedrigerem Bruchgewicht. Verminderte
Bruchfestigkeit kann ihre Ursache außerdem in
kleinen Mängeln des Brennprozesses haben.

Den Wissenschaftern der STAEDTLER-Labo-
ratorien stehen bei ihren Bemühungen, die
Qualität der MARS-LUMOGRAPH-Zeichen-
minen den jeweils höchsten Ansprüchen
anzupassen, neben vielen weiteren Geräten
auch hochempfindliche Apparate zur präzisen
Feststellung der Minenbruchfestigkeit zur
Verfügung.
Das gibt den Verbrauchern von MARS-
LUMOGRAPH-Zeichenminen die
unbedingte Gewißheit, mit Zeichenminen zu
arbeiten, die nicht nur hinsichtlich Linienschärfe,
Lichtpausfähigkeit, Wischfestigkeit und Radier-
barkeit, sondern auch bezüglich ihrer
Bruchfestigkeit Anforderungen entsprechen, die
weit über denen der täglichen Praxis liegen.

*)MARS-LUMOGRAPH-Zeichenstifte in 19 Härten
MARS-LUMOGRAPH-Zeichenminen in 18Härten
Bewährte Minenhalter:
MARS-LU MO GRAPH-TECH NI CO für 18 Härten

Zum farbigen Zeichnen :

MARS-LUMOCH ROM-Zeichenminen
in 13 leuchtenden Farben

nadelfein spitzbar, besonders bruchfest, geben
lichtechte, wasserfeste und hervorragend
lichtpausfähige Farbzeichnungen.

TAEDTLER
Generalvertretung :

Rudolf Baumgartner - Heim & Co., Zürich 8/32
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