
Zeitschrift: Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home :
internationale Zeitschrift

Herausgeber: Bauen + Wohnen

Band: 14 (1960)

Heft: 6: Wohnsiedlungen = Colonies d'habitation = Housing colonies

Werbung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 06.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Die Isolation
nach Mass

¦ i

3riso-Spritzschaum
A 0,028 Kcal/mh°C

flammwidrig
atmend

schallschluckend (40—100%)

-*»"»

Leitungsschlitzdf!
péltenwande fej

Dächer
Blindböden
Fensterrahmen

Brüstungen

sowie alle einschlägigen Facharbeiten werden von den

nachstehenden Firmen ausgeführt:

AG Hächler AG, Baden

AR W. Thomy, Wil SG

AI W. Thomy, Wil SG

BE Salva SA, Lausanne

BL Kilcher, Solothurn

BS Lachenmeier, Basel

FR Salva SA, Lausanne
GE Papaux, Genève

GL Blöchlinger AG, Uznach

GR Griso-Chemie AG, Chur

LU Hersche, Hergiswil
NE Salva SA, Lausanne

NW Hersche, Hergiswil
OW Hersche, Hergiswil
SG W. Thomy, Wil SG

SH Weiss, Wil SG

SO Kilcher, Solothurn
SZ Hersche, Herais
TG W. Thomy, Wil SG

Weiss, Wil SG

UR Hersche, Hergiswil
VD Salva SA, Lausanne
VS Salva SA, Lausanne
ZG Frank AG, Zürich
ZH Frank AG. Zürich

Griso-Chemie AG Chur GR
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Minenbruchfestigkeits - Prüfung

Ob Sie mit Holzstiften zeichnen oder Minenhalter

bevorzugen, wirklich einwandfreies
Arbeiten gewährleisten erst Zeichen-Minen
mit optimaler Bruchfestigkeit wie

MARS-LUMOGRAPH*)
Die Bruchfestigkeit von Zeichenminen,
besonders ihrer Spitzen, steigt mit höherem
Tongehalt; sie wird aber auch noch von
vielen anderen Faktoren beeinflußt.
Von besonderer Bedeutung für die
Bruchfestigkeit einer Mine ist ihre gleichmäßige
Zusammensetzung, denn schon geringfügige
Abweichungen im Minengefüge führen
zu niedrigerem Bruchgewicht. Verminderte
Bruchfestigkeit kann ihre Ursache außerdem in
kleinen Mängeln des Brennprozesses haben.

Den Wissenschaftern der STAEDTLER-Labo-
ratorien stehen bei ihren Bemühungen, die
Qualität der MARS-LUMOGRAPH-Zeichen-
minen den jeweils höchsten Ansprüchen
anzupassen, neben vielen weiteren Geräten
auch hochempfindliche Apparate zur präzisen
Feststellung der Minenbruchfestigkeit zur
Verfügung.
Das gibt den Verbrauchern von MARS-
LUMOGRAPH-Zeichenminen die
unbedingte Gewißheit, mit Zeichenminen zu
arbeiten, die nicht nur hinsichtlich Linienschärfe,
Lichtpausfähigkeit, Wischfestigkeit und Radier-
barkeit, sondern auch bezüglich ihrer
Bruchfestigkeit Anforderungen entsprechen, die
weit über denen der täglichen Praxis liegen.

*)MARS-LUMOGRAPH-Zeichenstifte in 19 Härten
MARS-LUMOGRAPH-Zeichenminen in 18Härten
Bewährte Minenhalter:
MARS-LU MO GRAPH-TECH NI CO für 18 Härten

Zum farbigen Zeichnen :

MARS-LUMOCH ROM-Zeichenminen
in 13 leuchtenden Farben

nadelfein spitzbar, besonders bruchfest, geben
lichtechte, wasserfeste und hervorragend
lichtpausfähige Farbzeichnungen.

TAEDTLER
Generalvertretung :

Rudolf Baumgartner - Heim & Co., Zürich 8/32
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