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Pier Luigi Nervi und Antonio Nervi

Stadion Flaminio in Rom

Stade Flaminio @ Rome
Flaminio Stadium in Rome

Entwurf 1958, gebaut 1958—59

Gesamtansicht des FuBballstadions Flaminio. Im Hinter-
grund der Palazzetto dello Sport, der ebenfalls Nervi zum
Verfasser hat.

Vue générale du stade de foot-ball Flaminio. A I'arriére-
plan de Palazzetto dello Sport, dont I'auteur est également
Nervi.

General view of the Flaminio football stadium. In back-
ground the Palazzetto dello Sport, also the work of Nervi.
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GrundriB Uber den obersten Zuschauerrampen 1:1000.

Plan a la hauteur des tribunes supérieures.
Plan of the uppermost spectators ramps.
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Triblinendach tber der westlichen Zuschauerrampe.
Toiture au-dessus des tribunes ouest.

Grandstand canopy above west spectators’ ramp.
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Querschnitt durch das Triblinendach 1:200.
Section a travers le toit de tribune.

Cross section of grandstand canopy.
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Schwimmbhalle.

Piscine couverte.
Indoor swimming pool.
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Ingenieurplan 1:200 eines Stahlbetonbinders der Zu-
schauerrampen.

Plan d'ingénieur d'un sommier de bétonarmédestribunes.
Design sheet ofareinforced concrete header of spectators’
ramps.
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poutre etrecueille les eaux pluviales. La partie supérieure
forme le gradin etla place pour s’asseoir.

Cross section of ramp step. The U-part lies on areinforced
concrete header, having the effect of a girder and gathers
the rain-water. The upper part forms the step and the seat.
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Untersicht der Zuschauerrampe auf der Ostseite.
Tribune des spectateurs vue de dessous sur le coté est.
Under side of spectators’ ramp on east side.
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Querschnitt durch eine Rampenstufe 1:25. Der U-férmige
Teil liegt auf dem Stahlbetonbinder, wirkt als Trager und
sammelt das Regenwasser. Der obere Teil bildet den Auf-
tritt und die Sitzflache.

Coupe transversale d'une partie de la rampe. La partie en
forme de U surle sommier de béton armé alafonctiond’un

RS
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Das FuBballstadion steht an der Stelle des
friiheren Stadio Nazionale, das 1911 gebaut
wurde. Trotzdem die Grundfliche des neuen
Stadions nicht gréBer sein durfte, faBt es
doppelt so viele Zuschauer wie das alte,
némlich 50000.

Die Autos fahren auf der Nordseite (ber
StraBen, die nicht zum sténdigen Verkehrsnetz
gehoren, auf einen Parkplatz, der mit Baumen
bepflanzt ist und 6000 Wagen — also 1 PW
pro 15 Besucher — aufnehmen kann. AuBer-
halb der Nordkurve des Stadions ist ein Park-
platz fiir 4 Cars und einige Personenwagen
fir die Athleten.

Die Plétze fiir die Zuschauer sind folgender-
maBen verteilt: 8500 Sitzpldtze unter dem Tri-
biinendach, 1000 fiir G&ste und Journalisten,
9800 Sitzplatze auf der Rampe, die der gedeck-
ten Tribline gegentiber liegt, 30700 Stehplatze
in den Kurven.

Ein Sitzplatz ist 48 cm breit, jener fiir die
Gaste und die Journalisten 60 cm. Auf den
Stehplatzen steht einem Zuschauer ein Platz
von 40 x 50 cm zur Verfligung.

An vier 40 m hohen Metalltiirmen, die auBer-
halb des Stadions stehen, sind die Schein-
werferbatterien montiert, die eine mittlere Hel-
ligkeit von 300 Lux erzeugen.

Neben den Umkleiderdumen, Restaurants und
Bars sind unter den Zuschauerrampen 6 Hal-
len: eine Turnhalle von 30 x 14 m, eine Fecht-
halle von 35 x40 m, eine Schwerathletikhalle
von 18x16 m, eine Gewichthebehalle von
12 x 8 m, eine Boxhalle von 18 x 16 m und eine
Schwimmhalle von 34 x 16 m mit einem Becken
von 25 x 10 m. Man gelangt von einem Gang
aus zu den Langswéanden des Schwimm-
beckens, in denen 24 Fenster von je 50 x 50 cm
ausgespart sind, durch die der Trainer die
Bewegung der Athleten verfolgen kann. Eine
Anzahl Zuschauer kann dem Training und
den Wettkdmpfen auf einer 1,75 m breiten
Galerie folgen. Diese Galerie befindet sich
3 m liber der Wasserflache.

Zu allen Hallen gehdren Garderoben, Warte-
rdume, Saunas, Toilettenrdume, Massage-
rdume, Biiros, Magazine, Trainergarderoben
und Sanitatszimmer.

Fir die Fundamentierung wurden 10 m lange
Frankipféhle von 55 bzw. 35 cm Durchmesser
und einer Tragféhigkeit von 90 bzw. 55 Tonnen
verwendet.

Die92Stahlbetonrahmen (Abb.3) unterden Zu-
schauerrampen sind mit Sekund&rrippen mit-
einander verbunden. Die Form der Rahmen
istin Beziehung gebracht mit der Beniitzungs-
weise der verschiedenen Rdume, die sich un-
ter den Rampen befinden.

Die Stufen auf den Rahmen bestehen aus je
zwei vorfabrizierten Betonteilen (Abb. 2). Der
eine Teil hat die Aufgabe, als Tréger zu wirken
und zugleich das Regenwasser zu sammeln
und weiterzuleiten, wahrend der andere Teil,
dem ersten aufgelegt, den Auftritt und die
Sitzflache bildet. Das U-férmige Tragerele-
ment liegt direkt auf dem Hauptrahmen. Zwi-
schen den beiden Teilen ist Glaswolle zur
Wérmedédmmung und GuBasphalt zur Feuch-
tigkeitsisolation eingebaut. Trotzdem die Auf-
tritte der Stufen wegen der Sichtbarkeitskurve
verschieden sind, ist das oberste Element mit
der Sitzflache in der Form und den Aus-
maBen immer gleich.

Das Triblinendach wurde in einzelnen 11 Ton-
nenschwerenElementen vorfabriziert, von zwei
gekoppelten und von nur einem Kranfiihrer
gelenkten Turmkranen gehoben und zur Mon-
tagestelle transportiert. So konnte das Tribii-
nendach ohne wesentliche Geriistung erstellt

werden. te
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