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Seiten der Halle entlang angelegtist.
Auf der gleichen Hohe befinden sich
die sanitaren Anlagen und ein Zu-
gang zur Bar, so daB das obere
Stockwerk ganz frei bleibt fir gleich-
artige Rdume von betrédchtlicher H6-
he. Auf dem Niveau des Katalog-
saals befinden sich im angrenzen-
den Baukorper die Katalogisierungs-
biiros.

Von der ersten Rampe der geneigten
Flache geht man direkt oder nach
dem Nachschlagen im Katalog zur
zweiten Rampe, die direkt zum Schal-
ter fir die Bestellung und Ausgabe
der Biicher hinfiihrt.

In dem gegen den Platz gelegenen
Teil,inderN&he derBiicherausgabe,
tiber dem Projektions- und Konfe-
renzsaal, befindet sich der allge-
meine Lesesaal. Um den groBen
Raum herum ist auf gleicher Hohe
eine Loggia angelegt, Gber der die
Hilfsrdume untergebracht sind.

Langs der Seite gegentber der Bii-
cherausgabe und ldngs der Nord-
seite befinden sich neun Studien-
und spezielle Konsultationsrdume
und in der Ecke zwischen den beiden
Seiten der Bibliographiesaal. Die
Studien- und speziellen Konsulta-
tionsséle beanspruchen eine Anzahl
Rédume, welche die gleiche Hohe ha-
ben wie der allgemeine Lesesaal.

Jeder dieser Séle im inneren Teil,
der gegen die Galerie, welche die
Halle umgibt, gerichtet ist, weist
zwei Stockwerke auf. Wer eintritt,
findet unten die Angaben liber die
im Saal vorhandene Sammlung, eine

Kartothek der dort benttzbaren Bi-
cher usw. Oben befinden sich zwei
fir Studenten reservierte Zimmer.
Die Lesetische stehen in jedem Saal
auf der Fensterseite, welche die gan-
ze Héhe einnimmt; dariiber befinden
sich zwei Galerierdnge, welche die
Gestelle mit den beniitzbaren Bii-
chern im Saal entlasten.

Auf hoherem Niveau wird sich der
gesamte Teil jener Bibliothek befin-
den, die nur einem ganz bestimmten
Publikum zugénglich ist. Indem man
nach und nach von den verschiede-
nen Veranstaltungsrdumen im Erd-
geschoB zunédchst zu den Lesesélen
und dann zu den Spezialrdumen hin-
aufsteigt, ergibt sich auf diese Weise
eine progressive Auswahl der Be-
sucher,Das Magazin besitzt zwanzig
Stockwerke mit einer Bruttoh6he von
je 2,40 Metern.
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Projekt 2. Preis
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Schnitt AA 1:1500 (siehe Seite IX 4).
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Schnitt BB 1:1500.
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Zentrale Halle mit Rampen und Treppen.
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Aarne Ervi

Bibliothek der
Universitat Turku
Entwurf 1952, gebaut 1953/54.

Die erste finnische Universitat wurde
vor mehr als 400 Jahren in der da-
maligen Hauptstadt Turku (schwe-
disch Abo) gegriindet.

Als im zweiten Jahrzehnt des 19.
Jahrhunderts Finnland ein Firsten-
tum wurde, erhob man Helsinki zur
Hauptstadt des Landes und verlegte
die Universitat dorthin.

IX 6

Vor etwa 40 Jahren wurde in Turku
mit privaten Mitteln eine zweite
finnischsprachige Universitat ge-
griindet. Lange Zeit hatte sie nur
wenige Studenten; in den letzten
Jahren stieg aber die Zahl auf 3500.
Nach dem letzten Krieg wurde be-
schlossen, die Universitat auf einer
Anhdhe in der Nahe der Innenstadt
neu und gréBer zu bauen. Es wurde
ein beschrankter Wettbewerb aus-
geschrieben, den Aarne Ervi ge-
wann.

Die architektonische Idee bestand
darin, die Gebaude um einen zentra-
len Platz zu gruppieren, der zum
alten kulturellen Mittelpunkt Turkus
hin gedffnet ist und den 700jahrigen
Dom raumlich in die Anlage mit ein-
bezieht.

Die Gebaude wurden in zwei Ab-
schnitten errichtet. Zuerst baute
man die Bibliothek und die che-
misch-physikalischen Laboratorien.
Der zweite Abschnitt wurde im ver-
gangenen Jahr fertig. Er umfaBt das
Hauptgebaude und einen weiteren
Bau fur die Naturwissenschaften.

In der Bibliothek befinden sich im
ersten ObergeschoB die 6ffentlichen
Réume. Der Katalogsaal und die
Ausleih- und Leserdume sind so an-
geordnet, daB sie von einer zentra-
len Stelle aus von einer Person tber-
blickt werden kénnen. Die Verpak-
kungs- und Sortierraume, die Buch-
binderei und Personalrdume liegen
im ErdgeschoB; im zweiten Stock-
werk befinden sich die Leseraumeder
verschiedenen Seminare. Das Bii-
cherlager erstreckt sich lber drei
Kellergeschosse, diirfte aber nur fiir
die nachsten 25 Jahre groB genug
sein.

1

Universitat am Rande der Altstadt von
Turku. Oben der Dom aus dem 14.Jahr-
hundert.

2

Lageplan 1:12000.

1 Dom

2 Bibliothek

3 Hauptgebéaude der Universitat

4 Spital mit Poliklinik



1
Ostfassade des Bibliothekgebaudes.

2

GrundriB 1. ObergeschoB der gesamten
Universitatsanlage 1: 1000.

A Bibliothek

B Hauptgebéaude

C Laboratorien Physik und Chemie

D Auditorien

E Zoologisches Museum
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Schnitt durch das Hauptgebaude links und
die Bibliothek rechts 1: 1000.

4
GrundriB 2. ObergeschoB 1:1000.

5
GrundriB 1. ObergeschoB 1: 1000.

6
GrundriB ErdgeschoB 1:1000.

7
GrundriB KellergeschoB 1:1000.
1 Seminarraum
2 Ubungszimmer
3 Luftraum groBer Lesesaal
4 Arbeitszimmer
5 Katalogsaal
6 Biicherausgabe
7 GroBer Lesesaal
8 Lesezimmer
9 Hausmeister
10 Buchbinderei
11 Fotolabor
12 Halle
13 Restaurant
14 Bibliothekar
15 Sekretéarin
16 Abteilungsleiter
17 Katalogisierungsraume
18 Pack- und Speditionsraum
19 Biichermagazin



1
Ausschnitt vom groBen Lesesaal.

2

Ausschnitt der Ostfassade mit den
Fenstern des groBen Lesesaales, gese-
hen vom Hauptgebaude.

Hans Joachim Lenz

Internat und
Gymnasium in Mainz
Entwurf 1960

In dieser Schule werden junge Man-
ner, die aus dem Erwerbsleben
kommen, zum Abitur gefiihrt, was
ihnen ein Studium, vornehmlich der
katholischenTheologie,erméglichen
soll.

Mitarbeiter am Projekt war Eugen
Miiller. g

IX 10

1

Lageplan 1: 3600.

A Internat

B Gymnasium

2

Modellaufnahme von Nordwesten.
3

GrundriB3 Erdgeschof3 1: 1600.
A Internat

B Gymnasium

1 Speisesaal

2 Kapelle

3 Halle

4 Klassenzimmer
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