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Pier Luigi Nervi und M. Piacentini

Palazzo dello Sport
in Rom

Palais des sports a Rome
Palazzo dello Sport in Rome

Entwurf 1957, gebaut 1958—60

Innenansicht.
Elévation intérieure.
Interior elevation.
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Detail der Abfangung.
Détail de I'appui.
Detail of support.
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Die Herstellung der Fertigelemente erfolgte auf der
Baustelle.

Les éléments préfabriqués sont montés et fabriqués sur
place.

The prefabricated elements are produced on the spot.



Der Palazzo dello Sport wurde in seiner
architektonischen Erscheinung in »Bauen +
Wohneng, Heft 9/1960, eingehend gewiirdigt.
Da uns erst jetzt eine Reihe von Fotografien
erreicht, die den Aufbau der Schale aus Fertig-
elementen zeigt, scheint eine nochmalige Be-
handlung des Themas in diesem Zusammen-
hang sinnvoll zu sein. Die Fertigteile haben
einen V-férmigen Querschnitt. Jedes Element
ist durch vier Querschotten ausgesteift. Die
Herstellung erfolgt in einfachen, aus Ziegel-
steinen hergestellten Formen. Nach der Er-
héartung des Betons wird das Fertigelement
durch einen Autokran zur Baustelle gebracht.
Die Montage erfolgt vom Kampfer aus. Die
Fertigelemente werden zunéchst auf einem
Stahlrohrgeriist aufgelagert. Nach dem Ver-
legen werden die Hohlrdume durch Platten
abgedeckt. Auf diese wird eine 9 cm starke
Ortbetonschicht aufgebracht, die den Zu-
sammenhalt der Fertigelemente sichert und
einen wesentlichen Teil derin der Konstruktion
auftretenden Kréafte aufnimmt. Die innerhalb
der Fertigelemente verbleibenden Hohlrdume
dienen zur Entliiftung der Halle.

Die Vorfabrizierung wurde mit dem Beginn
des Baues aufgenommen, so daB die Kuppel,
nachdem die Widerlager erstellt waren, in
weniger als drei Monaten montiert und fertig-
gestellt werden konnte. Durch die Verwen-
dung von vorfabrizierten Elementen konnten
die konstruktiven Nachteile, die das Schwinden
bei reinen Ortbetonkonstruktionen hervor-
rufen kann, vermieden werden.

i
Als Schalung dienen einfache, aus Backstein' hergestellte
Formen.

Le coffrage est en terre cuite.

The scaffolding consists of brick moulds.
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Die aus den Fertigelementen herausragenden Eisen die-

nen zur Verbindung mit der an Ort hergestellten Beton-
abdeckung.

L'armature des éléments préfabriqués sert de raccord
pour les pieces bhétonnées.

The reinforcement of the prefabricated elements serves
to tie in with the concrete coping poured on the spot.

3und 4

Verlegung der Fertigelemente.

Pose des éléments préfabriqués.
Placing of the prefabricated elements.

427



	Palazzo dello Sport in Rom = Palais des sports à Rome = Palazzo dello Sport in Rome

