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SIGMA hält die \ \rve

Weich und elastisch kompensiert das Steuer
die kleinsten Abweichungen in der Fahrbahn.
Weich und elastisch körn ic »<

hängige SIGMA-Regelanlage jede durch atmosphärische
Einflüsse bedingte Tem-.
automatisch die Raumtemperatur auf die vorgewählte
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LANDIS & GYR AG ZUG In 3217

Novopan
isoliert gegen Kälte und Wärme

EMPA-Bericht 15007/2/3/4 stellt für Novopan
40 mm eine Wärmeleitzahl von nur
0.063 kcal/m/h/°C fest, was eine 3 mal
bessere Isolationsfähigkeit als beispielsweise
Eichenholz und eine annähernd gleich
grosse wie Korkplatten bedeutet.
Decken- und Wandkonstruktionen in Novopan
verbessern den Wärmehaushalt und tragen
zu einem ausgeglicheneren Klima bei.
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In den Novopan-Nachrichten finden Sie alle
Konstruktionsbeschriebe für isolierende
Decken, Zwischenwände und Türen.

Novopan bietet aber noch weitere Vorteile:

gute akustische Isolation
unübertroffenes Stehvermögen
sehr gute Raumbeständigkeit
keine Rissbildung
feuerhemmend
1/3 widerstandsfähiger gegen holzzerstörende Pilze
als Tannenholz
geschliffen und dickengenau sowie ungeschliffen
mit ca. 1 mm Dickenzumass lieferbar
nur eine, dafür aber bewährte Standardqualität
technischer Beratungsdienst mit 12-jähriger Erfahrung
periodisch erscheinende Novopan-Nachrichten
grosses Bezugsquellen-Netz
günstiger Preis und zweckmässige Dimensionen

Novopan
Novopan AG., Klingnau Beratungsdienst (056) 513 35
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