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Thermische Kraftzentrale Vouvry mit gewellten Alucolux-Bändern verkleidet

ALUSUISSE

Alucolux®
farbig einbrennlackiertes Aluminiumband



Alucolux»

farbiges Aluminium nach Mass

c
o

vereinigt die vielen vorteilhaften Eigenschaften des Aluminiums
mit denen einer witterungsbeständigen Farbgebung — das teure
Anstreichen in der Werkstatt oder am Bau fällt dahin! Alucolux ist
wetterfest, die eingebrannte Lackschicht kann weder unterrosten noch
abblättern.
Alucolux wird mannigfaltig verwendet für Verkleidung von
Industriegebäuden, landwirtschaftlichen Bauten, für Balkonbrüstungen, als
Aussenbelag für Sandwichelemente und für die verschiedensten
Arten von Bedachungen. Alucolux ist in vielen Standardfarben ab
Lager lieferbar in glatten oder gewellten Bändern, in Blechen und
Streifen.
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Schweizerische Aluminium AG Verkaufsabteilung 8048 Zürich Tel. 051 /548080

56'000 d 565 SSW ç) Copyright ALUSUISSE Printed in Switzerland



m>
m

•

y m

y¦y y

ypfiy

y
y

¦

y ¦¦

y

-JF ' \

„"•

M"''

.y'--
#^

„¦„„¦y

.„M'-yy-"""'

,,:.-i "¦¦-¦- ¦¦:'¦¦'¦¦>','"¦

ï^\

ï

\ l

I^S)|{(feH|^

..*"¦-»—-".

Bauberatung, Lieferung und Montage von
vorfabrizierten Wand-, Dach- und Decken-Elementen
in verschiedenen Systemen.

schneller+rationeller

Zürich 9/48 Hohlstrasse 610 Telephon 051/62 56 56
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Hochmodern... und aus Naturholz
Die lebendige Wärme und Schönheit von Naturholz - vereint mit sämtlichen praktischenVorteilen moderner Bodenbeläge - das sind BW-Tiles. Dieser Belag ist von grundsätzlicher und

umwälzender Neuheit - erprobt, getestet und bewährt. BW-Tiles Mahagoni lassen
sich wie Kunststoffbeläge verlegen, also keine besondere Unterlage. Sie sind leicht zu verkleben,

sofort begehbar und einfach zu pflegen.
Verbinden Sie die letzten technischen Erleichterungen und Vereinfachungenmit dem altvertrauten Glanz des echten Holzes: verlegen Sie BW-Tiles. Verlangen Sie Einzelheiten und

Preisangebot. Wir beraten Sie gern. Bauwerk AG 9430 St. Margrethen SG

S
071-7121 21
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