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Die Ideallösung für moderne WC-Anlagen
NEU

Gegen Schwitzwasser isoliert
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Der SUPERFORM-Spül-
kasten besteht aus
einem sich nicht
verändernden Kunststoff.
Dieses Material ist
schlagfest, spannrissfrei,
lichtecht und
säurebeständig.

Aufgrund seiner
technisch einwandfrei
gelösten Konstruktion
garantiert der SUPER-
FORM-Spülkasten für
beste, geräuscharme und
nicht zu überbietende
Spülwirkung.
Er funktioniert störungsfrei,

ist alterungsbeständig

und unkompliziert

in der Montage.
Die Marke SUPERFORM
bürgt für ein hochwertiges

Schweizerprodukt.
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Der SUPERFORM-
Schwimmerhahn ist
einfach zu montieren,
funktioniert absolut
zuverlässig und gestattet
eine rasche und zugleich
sehr geräuscharme
Füllung des Spülkastens.

Weitere Auskunft und Prospekt direkt durch
F. Huber + Co. Sanitäre Artikel, Imfeidstrasse 39/43
8037 Zürich, Tel. 051 28 92 65
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ECOFORM-MASS-Zimmer- und Wohnungsabschluss-Türen
weisen die gleichen Eigenschaften auf, wie unsere ECOFORM-
NORM-Türen. Durch Sonderarbeiten können sie jedoch Ihren
Wünschen angepasst werden. Verlangen Sie unsere Preislisten

und OECONOMIE 10.

Fabrikation und technische Beratung:
ECO AG Sperrholz- und Türenfabrik
6162 Entlebuch LU Telefon 041/87 52 42
Lieferung durch den Sperrholzhandel

Steiner-
Ladenbau

die wirtschaftliche
Lösung.
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Karl Steiner

Hagenholzstrasse 60
8050 Zürich
Telefon 051/48 50 50

IN
XII 17



GEKA

Ablaufrohre
und Formstücke
aus Stahl und
Kunststoff (PAE)

Normalformstücke

Spezialausführungen
montagefertig
vorfabriziert
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VON ROLL AG.
GEKA-Fabrik
4553 Subingen

Mitteilungen
aus der Industrie

Werte erhalten -
Platz gewinnen - Zeit sparen
Übersicht und Ordnung

Ziele einer erfolgreichen
Rationalisierung in der Lagerhaltung. Unter
diesem Motto stellt Lista ihre weit
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Produkte aus.
Lista-Stahlmöbel werden in
Großserien an hochmodernen Fließbändern

und Fabrikationsstraßen
hergestellt. Alle Stahlteile werden nach
erprobten Verfahren und neuesten
Methoden einbrennlackiert.

Lista-Werkzeugausgaben

Der Werkzeugaufbewahrung mißt
man heute eine immer größere
Bedeutung zu. Mit dem System der
technisch und qualitativ
hochentwickelten Werkzeugschubladen-
schränke werden bei der Um- oder
Neugestaltung von Werkzeugausgaben

auftretende Probleme gelöst.
Lista bietet einen ausgeklügelten
Planungs- und Beratungsservice,
der in den niedrig gehaltenen Preisen

inbegriffen ist.
Eine moderne Werkzeugausgabe
von Lista besteht aus einer Vielzahl
von Schränken, welche den zu
lagernden Werkzeugen entsprechen.
Die reichhaltige Auswahl an
Schubladentypen und -großen, variablen
Auszugsarten und unterschiedlichen

Belastungsmöglichkeiten
gestatten die Zusammensetzung einer
Werkzeugausgabe genau nach den
betrieblichen Erfordernissen.

Li sta-Schubladen gestehe

Eine optimale Raumausnützung in
Kleinteile- und Werkzeughauptlager
wird mitden rationellen Lista-Schub-
ladengestellen erreicht. Der Leerraum

zwischen den Fächern wird
praktisch aufgehoben, das heißt,
Raumgewinne zwischen 50 und 80%
können damit erzielt werden.
Ein Vorteil beim Einsatz der Lista-
Schubladengestelle liegt im
Baukastensystem und der damit verbundenen

Einsatzmöglichkeit der
gleichen Schubladen und Einteilungselemente

wie bei den Schubladen-
schränken.

Li sta-Maschinensch ranke

Die Maschinenschränke befreien
von Verschmutzungen und
Beschädigungen an Zubehörteilen. In die
stabilen Stahlblechgehäuse mit Flügel-

oder Schiebetüren können
Schubladen und Auszugstablare in
Einfach- oder Vollauszügen oder
Verstelltablare eingebaut werden.
Die Schränke lassen sich jederzeit
umbauen oder ergänzen.

Lista-Einteilungsmaterial ermöglicht
eine zweckmäßige Werkzeug- und
Maschinenteillagerung. Die
Einteilungselemente passen in alleSchub-
laden.

Lista-Schubladen blocke

Schubladenblöcke, unter die Werkbänke

montiert, freistehend aufgestellt

oder als fahrbarer Montagewagen

kombiniert,versprechen mehr
Ordnung und sachgemäße
Werkzeuglagerung.

Stabile Stahlblechgehäuse in
verschiedenen Höhen ermöglichen den
Einbau von Schubladen in den
erforderlichen Nutzmaßen. Das
Einteilungsmaterial paßt in alle Schubladen

und ergibt eine vielseitige
Facheinteilung für die Werkzeuge.

Lista-Werkbankko m bi nationen

Zeitgemäße Werkbänke und
Montagetische, bestehend aus Platten,
Jochen, Schubladen und
Schubladenblöcken in verschiedenen Größen,

werden in Einzelteilen zur Montage

vorbereitet und geliefert.

Der bewährte
Geberit-Spiilkasten - heute mit
Schwitzwasserisolation

Für besondere Ansprüche wurden
bis heute schon Schwitzwasserisolationen

gegen Aufpreis in die
Spülkästen eingebaut. Neuerdings werden

nun alle Geberit-PVC-Spülkä-
sten serienmäßig und ohne Mehrpreis

mit einer neuen, exakt passenden
7 mm starken Auskleidung

ausgestattet. Sie besteht aus verrot-
tungsfestem Schaumpolystyrol
Styropor. Dieses Material wird von der
Firma Gebert & Cie. schon seit 1952
mit bestem Erfolg für die Kugeln der
Schwimmerventile verwendet. Die
Dichte für die neue Isolation wurde
auf 50 g pro Liter eingestellt, was
eine sehr geringe Wärmeleitzahl von
0,026 kcal/mh°C und eine
hervorragende Isolierung ermöglicht.Woll¬
te man diesem Wert durch die Erhöhung

der Wanddicke am PVC-Ge-
häuse selbst erreichen, müßte diese
auf etwa 35 mm Dicke verstärkt werden.

Die neue Auskleidung ist
dermaßen wirksam, daß die
Schwitzwasserbildung bei 12° Leitungswasser-

und 20° Raumtemperatur erst
bei über 90% relativer Luftfeuchtigkeit

eintritt, was in der Praxis kaum
der Fall ist. Durch Ausnützung aller
Möglichkeiten bei der Gestaltung
des Kastengehäuses konnten trotz
der Isolation sowohl die
Spülwassermenge wie auch die Montagemaße

unverändert beibehalten werden.

Die stark angestiegene Nachfrage
nach schwitzwasserisolierten
Spülkästen während der letzten Jahre
bestätigt die Richtigkeit der
Überlegung, künftig alle Kästen serienmäßig

in dieser Ausführung zu
liefern.

Ganz besonders in Gegenden mit
kaltem Wasser oder mit hoher
Luftfeuchtigkeit sowie bei stark frequentierten

Klosettanlagen, in gefangenen

WC-Räumen usw. wird der Vorteil

der Isolation besonders ins
Gewicht fallen.
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