Zeitschrift: Bauen + Wohnen = Construction + habitation = Building + home :
internationale Zeitschrift

Herausgeber: Bauen + Wohnen
Band: 24 (1970)
Heft: 5: Bauen fur Betagte und Behinderte = Habitation pour personnes

ageées et invalides = Building for elderly and disabled

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 05.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

A RN

Ln
<
LLI
.
=
Ln

RUBBOL THB




RUBBOL THEB

Transparenter Schutz fir Holzbauten

Rubbol THB ist ein spezielles Praparat, das Laub- und Nadelhol-
zern einen sicheren und dekorativen Schutz bietet. Es wurde in
erster Linie zur Hervorhebung und Beibehaltung der natirlichen
Schonheit von Holzarten entwickelt, welche in der Aussenarchi-
tektur angewandt werden. Das transparente, niedrig seidenglan-
zende Rubbol THB ist asthetisch sehr wirkungsvoll auf tropischen
Holzern wie auch auf herkommlichen Nadelholzern.

Rubbol THB bildet keinen geschlossenen Film. Holzfeuchtigkeit
kann darum keine Blasen-, Rissbildung und kein Abblattern ver-
ursachen, wie dies bei Klarlacken der Fall ist.

Gleichzeitig bietet Rubbol THB aber einen guten Schutz gegen
Witterungseinflisse von Aussen. Das Produkt ist wasserabstos-
send, sehr elastisch und darum auch den hohen Beanspruchungen
im Gebirge gewachsen. Die Prifungen des Sikkens Labors im
Gebirge in Oesterreich und der Schweiz und die vielen Chaletan-
striche von Malermeistern mit Rubbol THB in diesen Hohenlagen
zeigen, das Rubbol THB auch den extremen Temperaturschwan-
kungen und starken UV Strahlen gewachsen ist.

Rubbol THB ist spater einfach zu renovieren: Staub und Schmutz
entfernen und wieder 1-2 mal mit Rubbol THB (iberstreichen.

Farbtone

Rubbol THB ist in 6 Transparenttonen erhaltlich, welche alle unter-

SIKKENS EXPORT SASSENHEIM HOLLAND

einander mischbar sind.

Verlangen Sie die Rubbol THB Farbtonkarte.

hellbraun (fast farblos) mittelbraun, mittelrot, dunkelbraun, anthra-
zit, oliv.

Anstrichsysteme auf neuem Holz: aussen

Laubholz, auch tropische Hdlzer: Holzwerk dreimal mit Rubbol
THB unverdiinnt im gewtinschten Lasurton behandeln.
Nadelhélzer: Impragnieren mit Sikkens Impragnierung, zwei An-
striche mit Rubbol THB unverdinnt im gewtlnschten Lasurton.
Renovierungssystem:

Alte Klarlackschichten vollstandig ablaugen, verwittertes Holz ab-
schleifen.

Danach obige Systeme wie bei Laub- und Nadelholz anwenden.

Spatere Renovation des Rubbol THB Systemes:

Von Staub und Schmutz reinigen, ein- bis zweimal mit Rubbol
THB uberstreichen.

Fir Innen-Holzwerk transparent verlangen Sie unsere Beratung
tiber Sikkens ‘Cetabever Transparant Satine’.

Fachberater:

J. Miiller P. Borer

Sternacker 238 Schutzengelstrasse 4
5232 Lauffohr b. Brugg 6340 Baar

Schweiz Schweiz

Tel. 056/410596 Tel. 042/314526



ecta fur Dachlichter

DasIVEX Oberlichtwird aus akrylmodifiziertem,glasfaser-
verstarktem Polyester mit doppeltem Oberflachenschutz
hergestellt. Das IVEX Oberlicht ist wie eine Lamellen-
konstruktion aufgebaut, die aus 2'/>-3 mm dicken flachen
Ober- und Unterscheiben besteht, in die querlaufende
glasfaserverstarktePolyesterlamellenmitSinuswellenein-
polymerisiert sind. Die Unterseite ist in einem mitden Auf-
lageflanschen zusammenhangenden Stiick ausgefihrt,
was zusammen mit den querlaufenden Lamellen dem
Oberlicht seine liberlegene Steifheit und Festigkeit gibt.

Erste Lage
Zweite Lage Sand und Kies
Dritte Lage

Unterkonstruktion

Beratung und Verkauf:
Tecta AG, 3000 Bern, Pulverweg 58 ¢
Telefon 0314147 41

Xamax AG
8050 Zirich Birchstr. 210
Tel. 051/46 64 84

Druckknopfschalter

Xamax-Druckknopfschalter sind
formschon, praktisch und sicher!
Fir jeden Raum die zweckmassig-
ste Ausfihrung! Ob fur Unterputz-
oder Aufputzmontage, ob fiir feste
oder bewegliche Frontwande, Xa-
max-Druckknopfschalter bestechen
durch ihre zeitlose Form, durch ihre
vielseitige Verwendbarkeit, durch
ihr sicheres Funktionieren, tagaus,
tagein!

Und das sind ihre wesentlichen
Merkmale:

Klar erkennbare Einschaltstellung!
Einfache Montage!

Prazise Fuhrung des Druckknopfes!
Angenehmes und sicheres Schal-
ten!

Verlangen Sie unseren Spezialpro-
spekt!
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