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Transparenter Schutz für Holzbauten

Rubbol THB ist ein spezielles Präparat, das Laub- und Nadelhölzern

einen sicheren und dekorativen Schutz bietet. Es wurde in

erster Linie zur Hervorhebung und Beibehaltung der natürlichen
Schönheit von Holzarten entwickelt, welche in der Aussenarchitektur

angewandt werden. Das transparente, niedrig seidenglänzende

Rubbol THB ist ästhetisch sehr wirkungsvoll auf tropischen
Hölzern wie auch auf herkömmlichen Nadelhölzern.
Rubbol THB bildet keinen geschlossenen Film. Holzfeuchtigkeit
kann darum keine Blasen-, Rissbildung und kein Abblättern
verursachen, wie dies bei Klarlacken der Fall ist.

Gleichzeitig bietet Rubbol THB aber einen guten Schutz gegen
Witterungseinflüsse von Aussen. Das Produkt ist wasserabstos-
send, sehr elastisch und darum auch den hohen Beanspruchungen
im Gebirge gewachsen. Die Prüfungen des Sikkens Labors im

Gebirge in Oesterreich und der Schweiz und die vielen Chaletanstriche

von Malermeistern mit Rubbol THB in diesen Höhenlagen
zeigen, das Rubbol THB auch den extremen Temperaturschwankungen

und starken UV Strahlen gewachsen ist.

Rubbol THB ist später einfach zu renovieren: Staub und Schmutz
entfernen und wieder 1-2 mal mit Rubbol THB überstreichen.

einander mischbar sind.

Verlangen Sie die Rubbol THB Farbtonkarte,
hellbraun (fast farblos) mittelbraun, mittelrot, dunkelbraun, anthrazit,

oliv.

Anstrichsysteme auf neuem Holz: aussen

Laubholz, auch tropische Hölzer: Holzwerk dreimal mit Rubbol
THB unverdünnt im gewünschten Lasurton behandeln.
Nadelhölzer: Imprägnieren mit Sikkens Imprägnierung, zwei
Anstriche mit Rubbol THB unverdünnt im gewünschten Lasurton.

Renovierungssystem :

Alte Klarlackschichten vollständig ablaugen, verwittertes Holz
abschleifen.

Danach obige Systeme wie bei Laub- und Nadelholz anwenden.

Spätere Renovation des Rubbol THB Systèmes:

Von Staub und Schmutz reinigen, ein- bis zweimal mit Rubbol
THB überstreichen.

Farbtöne

Rubbol THB ist in 6 Transparenttönen erhältlich, welche alle unter-

Für Innen-Holzwerk transparent verlangen Sie unsere Beratung
über Sikkens 'Cetabever Transparant Satine'.
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SIKKENS EXPORT SASSENHEIM HOLLAND

Fachberater:
J. Müller
Sternacker 238
5232 Lauffohr b. Brugg
Schweiz
Tel. 056/410596

P. Borer

Schutzengelstrasse 4

6340 Baar

Schweiz
Tel. 042/314526



Tecta für Dachlichter
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Das I VEX Oberlicht wird aus akryl modifizierte m,glasfaserverstärktem

Polyester mit doppeltem Oberflächenschutz
hergestellt. Das IVEX Oberlicht ist wie eine
Lamellenkonstruktion aufgebaut, die aus 272-3 mm dicken flachen
Ober- und Unterscheiben besteht, in die querlaufende
glasfaserverstärktePolyesterlamellenmitSinuswellenein-
polymerisiert sind. Die Unterseite ist in einem mit den
Auflageflanschen zusammenhängenden Stück ausgeführt,
was zusammen mit den querlaufenden Lamellen dem
Oberlicht seine überlegene Steifheit und Festigkeit gibt.

Erste Lage

Zweite Lage

Dritte Lage

Sand und Kies

IVEX

Unterkonstruktion

Beratung und Verkauf:
Tecta AG, 3000 Bern, Pulverweg 58 c
Telefon 031 41 47 41

xamax Xamax AG
8050 Zürich Birchstr. 210
Tel. 051/46 64 84
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Druckknopfschalter

Xamax-Druckknopfschalter sind
formschön, praktisch und sicher!
Für jeden Raum die zweckmässig-
ste Ausführung! Ob für Unterputzoder

Aufputzmontage, ob für feste
oder bewegliche Frontwände.
Xamax-Druckknopfschalter bestechen
durch ihre zeitlose Form, durch ihre
vielseitige Verwendbarkeit, durch
ihr sicheres Funktionieren, tagaus,
tagein!
Und das sind ihre wesentlichen
Merkmale:
Klar erkennbare Einschaltstellung!
Einfache Montage!
Präzise Führung des Druckknopfes!
Angenehmes und sicheres Schalten!

Verlangen Sie unseren Spezialprospekt!
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