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Integrierter Biirobau

Immeuble de bureaux intégré
Integrated office building

Building Design Partnership, London
E. M. Donau, Wien
H. Puchhammer & G. Wawrik, Wien

Amtssitz internationaler Organisationen und
Konferenzzentrum, Wien
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Perspektive.

Perspective.
Perspective view.

Die ersten vier Preistrdger beim Wettbewerb
»Amtssitz Internationaler Organisationen und
Konferenzzentrum« in Wien wurden gebeten,
ihre Projekte in einer zweiten Phase zu (ber-
arbeiten. Die Uberarbeiteten Projekte wur-
den von einer Expertenkommission geprilift,
die sich aus J. B. Bakema und Roland Rainer
(Architektur und Stadtebau), Nikolaus Ami-
ras (Klimatechnik), Edwin Engel (Verkehr),
E. A. van Name (Innerbetriebliche Beurtei-
lung), Wilhelm Schaupp (Bauphysik), Fritz
Stissi (Konstruktion), Christian Veder (Bo-
denmechanik) und Paul Walter (Wirtschaft-
lichkeit) zusammensetzte.

Auf Grund der Gutachten wurde das Projekt
der Architekten Building Design Partnership,
E. M. Donau, H. Puchhammer und G. Wawrik
mit 8 zu 1 Stimmen an die erste Stelle ge-
setzt. An zweiter Stelle rangiert das Projekt
von Johann Staber, Wien, an dritter Stelle
das Projekt der Architekten Novotny & Méah-
ner, wéhrend das in der ersten Wettbewerbs-
stufe an erster Stelle stehende Projekt der
Architekten Pelli und Partner nach der Uber-
arbeitung an vierter Stufe rangiert!

Trotz der eindeutigen Empfehlung des aus
Experten zusammengesetzten Preisgerich-
tes scheint, nach dsterreichischen Pressemit-
teilungen zu schlieBen, die Frage, wer dieses
Projekt bauen soll, in das Zwielicht politi-
scher und wirtschaftlicher Interessengrup-
pen geraten zu sein. Es ist jedoch zu hoffen,
daB sich die Verantwortlichen fiir dieses in
jeder Weise interessante Projekt entschei-
den werden.

Wir veréffentlichen im folgenden das an
erster Stelle im zweiten Durchgang gesetzte
Projekt, um unsere Leser dariiber zu infor-
mieren. Eine vollstdndige Dokumentation
des Wettbewerbes der ersten Stufe mit aus-
fiihrlicher Beschreibung der anderen Preis-
tréger findet sich in der Zeitschrift »Der Auf-
bau«, Heft 1/2, 1970.

Jiirgen Joedicke
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Klima: gemaBigtes Klima, vom atlanti-
schen Ozean her maritim beeinfluBt, fall-
weise kontinentaler EinfluB Osteuropas.
Windreich!

Situation

Baugelande 25 ha groB, zwischen den
Auwaldresten der alten Donau und dem
Donaustrom, 4 km norddéstlich des Stadt-
kerns, zwischen diesem und dem 1,5 km
entfernten Entwicklungsgebiet Kagran ge-
legen — »Bruckenkopflage«, angrenzend
der Donaupark mit Fernsehturm und Er-
holungsflachen mit Bade- und Sportan-
lage.

Fur den Massenverkehr wird die U-Bahn-
Linie U 1 errichtet (bis 1975 geplant). Der
Individualverkehr wird durch die Huber-
tusdamm-Autobahn, die geplante Traisen-
straBe-Autobahn und die vom 4 km ent-
fernten Stadtkern kommende Wagramer-
straBe bewaltigt.

Programm

Amtsgebdude internationaler Organisa-
tionen, und zwar fur die IAEO (Internatio-
nale  Atomenergie-Organisation) und
UNIDO (Organisation der Vereinten Na-
tionen fur industrielle Entwicklungen),
sowie ein Zentrum flr internationale Kon-
ferenzen. Die Amtsgebaude sowie die Ge-
béude ihrer gemeinsamen Einrichtungen
sollen standig, das Konferenzzentrum
fallweise exterritorial sein.

Ein Netz von FuBgangerverbindungen, das
das gesamte Erholungsgebiet durchzieht,
soll in die Anlage integriert werden.

Der Gesamtausbau umfaBt:

ca. 22 000 m? Buiros fiir die UNIDO

ca. 20400 m? Biiros und Labors fiir die
IAEO

ca. 36 800 m? Flachen fiir gemeinsame Ein-
richtungen (Sozialeinrichtun-
gen, Geschafte, Bibliothe-
ken)

8 000 m? Konferenzraume der Organi-

sation
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Ansicht der Schmalseite.

Vue de la fagade pignon.
Elevation view of the narrow end.
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Abschnitte in den Biroeinheiten und Gliederung der
Biirotrakte.

Cloisonnement des unités de bureau et composition
de l'aile des bureaux.

Partitioning in the office units and articulation of the
office tracts.
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Lageplan mit Erweiterungen.

Plan de situation montrant les extensions.
Site plan with extensions.
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Querschnitt gemeinsame Einrichtungen.
Coupe sur les locaux communs.

Cross section of common installations.

Biiroeinheiten UNIDO / Unité de bureau UNIDO /
UNIDO office units

Biiroeinheiten IAEA / Unité de bureau IAEA / IAEA
office units

Gemeinsame Einrichtungen / Locaux communs /
Common installations
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Langsschnitt.

Coupe longitudinale.
Longitudinal section.

Haupteingang fur FuBganger / Entrée principale pié-
tons / Main entrance for pedestrians
FuBgéngerebenen / Niveau des piétons / Pedestrian
levels

Parkgarage / Garage collectif / Garage
Konferenzsaal / Salle de conférence / Conference
hall

Gemeinsame Einrichtungen / Equipements com-
muns / Common installations

Biros UNIDO / Bureaux UNIDO / UNIDO offices

7 U-Bahn-Station / Station de métro / Underground
station
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ca. 57 700 m? Konferenzzentrum
75000 m? zukiinftige Verwaltungsbau-
ten
Auf die Erweiterungsmoglichkeiten der
einzelnen Raumgruppen wird besonde-
rer Wert gelegt.

Maximen des Architekten:

Eine optimale Erfullung des Raumpro-
grammes erschien BDP durch den Entwurf
eines einziges Gebaudes gegeben.

Die klare und einheitliche Form des Ge-
samtvolumens wird Bestandteil der Land-
schaft.

Ein neuer Bezirk aktiven stadtischen Le-
bens mit all seinen Attributen wie Ge-
schafte, Restaurants, Ausstellungsrdume
etc. wird entstehen. Ahnlich einem faszi-
nierenden Stadtorganismus bietet die
Anlage Schutz vor der Witterung und
gleichzeitig Verbindung mit dem Frei-
raum. Gedacht als ein Bausystem, kann
sich das Objekt vergroBern und weiter-
entwickeln und gleichzeitig seine Einheit
und sein Bild als lebendiger Organismus
behalten.

Stadtebauliche Gliederung:

Entlang einer Sudost-Nordwest gerich-
teten Achse ist ein witterungsgeschutzter
GroBraum durch 2 langgestreckte — im
Schnitt von der Vertikalen abweichende
— Burohausblocks gebildet.

Dieser GroBraum beherbergt die Eingén-
ge zu den Bilroeinheiten und den Kon-
ferenzsalen, das Einkaufszentrum und alle
Ubrigen gemeinsamen Einrichtungen. Der
untere Teil dieses Volumens wird von der
Parkgarage fiir 5000 PKW eingenommen.
Das Gebaude ist (Baustufe | und I1) 16 Ge-
schosse hoch, 370 m lang und an der
Basis 160 m breit. Im ErdgeschoB (Niveau
plus 4,00 m) ist unter dem Gebé&ude ein
StraBenring vorgesehen, der den PKW-
Verkehr und die Lieferzufahrten auf-
nimmt.

Das Niveau + 15,00 m ist mit Rampen an
das allgemeine Verkehrsnetz angeschlos-
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GrundriB eines Parkgaragengeschosses.

Plan d’un étage de garage collectif.
Plan of a garage level.

8
GrundriB ErdgeschoB.

Plan du rez-de-chaussée.
Plan of ground floor.

1 Maschinenrdume / Locaux pour machines / Machin-
ery rooms
2 Lagerraume / Magasins / Stockrooms
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GrundriB FuBgangerebene.

Plan de I'étage piétons.
Plan of pedestrian level.
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FuBgangerebene / Niveau des piétons / Pedestrian
level

Freiluftterrassen / Terrasses ouvertes / Open terraces
Kleine Konferenzsale / Petites salles de conféren-
ces / Small conference halls

Salon

Werkstéatten und Labor / Ateliers et laboratoire /
Workshops and laboratory

Laden, Restaurants / Boutiques, restaurant / Shops,
restaurants

Haupteingagng IAEA / Entrée principale IAEA / IAEA
main entrance

Haupteingang UNIDO / Entrée principale UNIDO /
UNIDO main entrance

Eingénge zu den Konferenzséalen / Entrées des salles
de conférences / Entrances to the conference halls

w N

[S

[}

~

@

©



5

sen, an einer durch das Gebaude flhren-
den »inneren StraBe« sind Autobushalte-
stellen und Taxiplatze vorgesehen. Roll-
treppen fuhren von hier auf die Ebene der
Rollbénder (Niveau +21,25 m), die die
Verbindung zur hochliegenden U-Bahn
herstellen. Von dieser FuBgangerpassage
werden die exterritorialen Zonen nach
Passieren einer Kontrolle mit Rolltreppen
erreicht.

GrundriBorganisation:

Versorgungsknoten im Abstand von 50 m
(mit Aufziigen, Stiegen, technischen Rau-
men usw.), 13,00 mal 42,00 m groBe frei
unterteilbare Buroflachen — ein Teil des
Buros ist zum zentralen GroBraum orien-
tiert.

Konstruktion:

An Ort betonierte Stahlbetonrahmen in
Form von Dreiecken auf flachgegriindeten
Fundamenten. Darauf Subkonstruktion
aus vorgefertigten Stiitzen, Balken und
Platten.

Ausbau und Installation:

Warmelieferung vom stadtischen Fern-
heiznetz. In den 50 m entfernten Fest-
punkten alle Steigstrdnge konzentriert.
Dezentralisierte Maschinenraume fur die
Klimatisierung der Blirordume und die Be-
und Entleitung der Basisgeschosse.

Réumliche und gestalterische Aspekte:

30 000 Beschaftigte,

Hugelform nach auBen,

schiitzende Schale von innen,

stadtischer Organismus,

groBer teilweise geschitzter Innenraum —
»Galeria« — Passage — Bahnhof — StraBe
— Platze — Promenaden — Briicken — La-
denstraBe - Verkehrsbander — Volumen
der Kommunikation.

Gesamtkosten: 2,3 Mrd. 6. Schillinge
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GrundriB Gemeinsame Einrichtungen und Konferenz-
zentrum.

Plan des équipements communs et du centre de
congres.

Plan of common installations and conference centre.

1 Gemeinsame Einrichtungen / Equipements com-
muns / Common installations

2 Biiroeinheiten / Unités de bureaux / Office units

3 Konferenzsale / Salles de conférences / Conference
halls

4 Restaurant
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