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»Buch-Fauteuil«

Gewisse Design-Produkte aus Italien
kénnen uns kaum noch (Uberraschen,
hochstens noch ihr Grad der Nutzlosig-
keit. Der Fauteuil »Libro« mit 20 »Sei-
ten«, den der italienische Designer Dam
fiir die Mailédnder Firma Busnelli entwarf,
148t des hohen Aufwandes durch das
»Umblattern von Seiten« verschiedene
Sitzpositionen zu erreichen nur deren
wenige benutzbare zu, und einer der
Hauptvorteile vieler Biicher, daB man sie
zuklappen, wegstellen und vergessen
kann, ist auch nicht méglich.

Katerpillar Kart

Ein aus GFK-Schalenelementen zusam-
mengesetztes Vehikel, das mit den Hand-
griffen gesteuert werden kann, entwarf
der Englédnder David Laskey. Die Karts
kénnen einzeln, oder wie auf dem Bild
aneinandergekoppelt, verwendet werden.
Ferner kénnen die R&ader durch Kufen
ersetzt werden, so daB der Kart auch als
Schlitten dienen kann.

Stellwand »System 8«

Ein zerlegbares Stellwand-System aus
verchromten Stahlrohrrahmen mit PVC
»clip-on« Konnektor und integrierter Be-
leuchtung entwickelte die englische
Firma Cairnes Maltby Associates, das
fiir die verschiedensten Arten von Aus-
stellungen geeignet ist. Mit diesem Sy-
stem kénnen nicht nur vertikale Ausstel-
lungsflachen erstellt werden, sondern
durch Tischvorbauten und Tafeleinsédtze
mit verstellbaren Konsoltablaren auch
horizontale Flachen. Die stabférmigen
Beleuchtungskdrper aus dem gleichen
Material wie die Tragrahmen und im
gleichen Durchmesser lassen sich auf
einfachste Weise an den Verbindungs-
punkten einsetzen und verstellen.
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Kiichenkapsel

Eine mobile Kiiche, die mit einer Was-
serstelle ergénzt werden muB, entwarf
der Engléander John Wright. Die Mini-
kiiche aus einem GFK-Gehause weist
einen Kiihlschrank, einen 2-Platten-Herd
mit Backofen und erstaunlich viel Stau-
raum auf. Der auf Kugelrddern montierte
Kiichenblock ist fiir Kleinwohnungen und
Ferienh&auser gedacht, wo er nicht taglich
Verwendung findet.



Korper-Mobel und
Korper-Licht

Der durch seine korperformenhaften
Mébel bekannt gewordene japanische
Designer Minoru Takeyama aus Tokyo
arbeitet seit einiger Zeit daran, Licht-
quellen auf den menschlichen Ké&rper
zu Ubertragen. Eine Perlicke aus »Cro-
fom« die selbstleuchtend ist und durch
eine Batterie gespeist wird, die mitge-
tragen werden muB, ist eines seiner
ersten Resultate.

1
Tisch.

2
Stuhl.

3
Bett.

4
Selbstleuchtende Periicke.

Wuppertals 3. Generation
von Schwebebahnziigen

Seit der Betriebserdffnung vor rund
72 Jahren bef6érderten zwei Generatio-
nen von Gliederziigen — die erste von
1901 bis 1950 und die zweite von 1950
bis 1972 — Uiber 1,1 Milliarden Fahrgéste
ohne nennenswerte Unfélle auf der 13,2
km langen Gesamtstrecke zwischen Voh-
winkel und Oberbarmen. Damit wurde
die einschienige Hangebahn zum sicher-
sten Massentransportmittel, das bislang
rund 245 Millionen Fahrtkilometer zu-
ricklegte.

Die seit kurzem in Betrieb gesetzte dritte
Generation von Gliederziigen kann mit
einem Fassungsvermdgen von 200 Per-
sonen die Gesamtstrecke zwei Minuten
schneller als die alten Wagen zuriick-
legen, die noch 32 Minuten dazu bend-
tigten, und dabei eine Durchschnittsge-
schwindigkeit von 30 km/Std erreichen.
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Freizeitzentren der neuen
Stadt Milton Keynes
in England

Fir die unter der Leitung von Derek
Walker geplante und gegenwirtig in
Ausfiihrung begriffene neue englische
Stadt Milton Keynes entwarf Pierre
Botschi ein Freizeitzentrum, das in
mehrfacher Ausfiihrung in den Wohn-
quartierten aufgestellt werden soll. In
den Zentren sollen spiter einmal die
wichtigsten Hobbies betrieben werden,
aber auch Beat-Bands sollen dort ga-
stieren konnen. Die relativ groBe Hohe
von 4,85 m wird den Benutzern ein spa-
teres Ein- und Ausbauen von Zwischen-
decken erlauben.
Fir die Ausfiihrung der Zentren stehen
den Entwerfern nur beschrinkte finan-
zielle Mittel zur Verfiigung, so daB sie
gezwungen waren ein mdéglichst preis-
glinstiges Bausystem zu entwickeln um
nicht die Realisierung des einen oder
anderen Zentrums zu gefédhrden.
Das nach langeren Forschungen ge-
wéhlte Bausystem ist auf einem sich be-
reits auf dem Markt befindlichen Ge-
ristbausystem »Kee Klamp« aufgebaut,
dessen Verbindungsstiicke sich tausend-
fach bewéhrt haben. Die Rohrstiicke von
50 mm Durchmesser werden mit einer
Kunststoffschicht iiberzogen geliefert, so
daB sich Rostschutzprobleme nicht mehr
stellen und auch der spétere Unterhalt
nicht mehr problematisch wird. Durch die
Anordnung der Tragkonstruktion an die
GebdudeauBenseiten konnte zudem die
Fassadenflache reduziert werden, ohne
daB dadurch der innere Nutzraum ver-
kleinert wurde.
Als glinstigste AuBenhaut fanden die
Entwerfer eine groBformatige GFK-Sand-
wichplatte mit einem Polyurethan-Hart-
schaum-Kern, die als Fassadenplatte eine
Abmessung von 4,85/200m und als
Deckenplatte eine solche von 6,00/2,00 m
aufweist. In die Fassadenelemente, die
durch Flanschverbindungen gekoppelt
und von innen an die Stahlrohrkonstruk-
tion verschraubt werden, ist die Vergla-
sung mittels Neoprene-Profilen bereits
eingesetzt. Liftungsschlitze (iber und
unter den Glasflaichen machen die Off-
nungsmechanik der Fenster Uberfliissig.
Durch die einfache Lésung wird dieses
Bausystem nicht nur in der Produktion
glinstig werden sondern auch im Aufbau,
bei dem eventuell die spateren Beniitzer
sogar selbst mithelfen kénnen.

Erwin Mihlestein

1-3
Modellansichten.

4
GrundriB.

5)
Verbindungsstiicke des Patentsystems
»Kee Klamp«.
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