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Neu Bleiverglasungen aus eigenem Atelier
für Fenster, Innenausbau, Möbel usw.; Butzen, Mondscheiben. Rundscheiben, Rechteck, Rauten.
Phantasie-Aufteilungen nach Eigen- oder Fremdentwürfen. Reparaturen, Restaurationen.
Selbstverständlich befassen wir uns auch mit Messingverglasungen. Gut assortiertes Antikglas-
Lager.

Max Keller
Glashandel, Glasbearbeitung, Bleiglaserei, Hegistraße 49, Postfach 8404 Winterthur
Telephon 052 27 26 21

f"°rmen und
warben

lür fröh//che
K/nder ZsSder" ™ Ä

bess eres *u erset2en

Neufiejfen-

rch

J'dee"und Entwürfe
5™rt»ltung derInstruktion

J M1^er-Anfertigung

^S^fennten
Ihnen eine Mfin.- ûftenw'>
b--''chenteSS,-:

,un9 °Vr L^'^te/-
bra^he klnnen ^Meta"-
uns m Te"!, S,e be''
lhre' guten Mprbe,t vie'e

W,'sa-G/or7aÎG ^''rektor-
bufg. Te pf„ •' 5600 "-enz-

Gé^oér5e125A--
ÄreDjsk-«°s

SYSTEM KOLB SPINDELNORM-EISENTREPPEN INT. MUSTERSCHUTZ

INL+AUSL. PATENTE 8306 BRÜTTISELLEN 01/931119
spart PLATZ, KOSTEN, BAUTREPPE und DECKENABSCHALUNG, gewinnt RÄUME für SIE, 14 verschiedene Typen, Gehbreiten (Auskraglänge) 50 bis 125 cm und auch speziai.
TRITTHÖHEN -(- AUFTRITTBREITEN variabel zwischen MINIMUM I- MAXIMUM. Trittkanten aus Eisen (zum Schutze feuerverzinkt) brechen nie oder werden beschädigt wie z. B. Beton. Pro
Stockwerk wird ein Treppenlauf jeweils beim Schalen der Betondecke gesetzt und erspart bei sofortiger Betonausfüllung (vom Maurer) die Bautreppe. Die Treppenelemente sind links
oder rechts verwendbar und übertragen keinen Trittschall, da die Treppe frei im Raum steht. Die Befestigung des Geländers an den Trittenden ist problemos (im Gegensatz zu Beton oder
Aluminium). Ein ästhetisches Gestaltungselement als begehbare Plastik die dem Architekten unzählige Planungsfreiheiten gibt. OKD-Ausführung- Organisiert. Kostensenkend. Dauerhaft.
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