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Neues im Tankbau

Die Aufstellung in der Schweiz erfolgt, teilweise abweichend.
ausschließlich unter Zugrundelegung der technischen Tankvorschriften (TTV).

Provisorischer Ausweis Nr 03.05.72
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t den bekannten Vorteilen:
£ Das unübertroffene und hunderttausendfach bewährte

Original WERIT-OB-System®(Obenbefüllung) für sichere,
gleichmäßige und drucklose Schnellbefüllung bis
1100 l/min. DBGM, DPAnm.

0 Die Tankanlage nach Maß - äußerst raumsparend und
variabel. Keine Wandabstände erforderlich. 5 Tankgrößen
von 1000 bis 2000 Liter, für hohe und niedere Keller,
Neu- und Altbauten.

% Werksgarantie von 10 Jahren auf jeden Tank.

Korrosionsfeste, wartungsfreie Tanks aus hochwer
UV-stabilisiertem PE-Kunststoff. Dickwandig, leicht
und transparent.
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COUPON bitte einsenden an

WERIT-Kunststoffwerke W. Schneider
CH-8105 Zürich-Regensdorf, Wehntalerstr.
© 71 11 22^56 781
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WERIT-Fertigheizkörper

¦ glatte, flache,
elegante Ausführung

H wirtschaftlich,
hohe Heizleistung

| verwendbar für alle
üblichen Heizsysteme

| problemlose Montage

Aus einerHar
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Wir informieren Sie gern. Postkarte genügt.

WERITT(l WERIT-Kunststoffwerke W. Schneider

y/ CH-8105 Zürich-Regensdorf, Wehntalerstr. 113
wTX ® 71 11 22^56 781

WERIT-Heizöltanks aus Kunststoff

| absolut korrosionsfest

| lieferbar in 5 Größen
von 1000 bis 2000 I

~~| für alle Kellermaße,
ob hoch, ob niedrig

| kombinierbar zu Tankbatterien
bis zu 10 000 I

¦ ausgestattet mit WERIT-OB-System'
(Obenbefüllung)
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