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15,16

Gegenwdrtiger Zustand.
ErdgeschoB GrundriB und
Ansicht des Innenhofes.

Etat actuel. Plan du rez-de-
chaussée et vue de la cour
intérieure.

Present state. Plan of
ground floor and elevation
view of the interior
courtyard.

17

Perspektive des neu ent-
worfenen Teiles.

Vue perspective de la par-
tie nouvellement projetée.
Perspective view of the
newly designed part.

18
GrundriB ErdgeschoB 1:700.

Plan du rez-de-chaussée.
Plan of ground floor.
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Ansicht Alzato a Calle
Azafran 1:700.
Elévation Alzato a Calle
Azafran.

Elevation view, Alzato a
Calle Azafran.

Restaurierung des
Corral del Conde, Sevilla

Restauration Corral del Conde, Sevilla
Restoration Corral del Conde, Sevilla

mit Gianni Braghieri und Arduino Cantafora

Der Corral del Conde, einer der altesten
Corrales von Sevilla, stellt eine typische
Form der Stadt dar, die als stadtische Struk-
tur erhalten werden muB. Im Corral del
Conde sind die urspriinglichen architekto-
nischen Merkmale bestehen geblieben: die
Konstruktion der Holzgalerien, die architek-
tonische Gestalt des auBeren Portals und
schlieBlich die groBen Palmen, die hier
architektonischen Wert haben.

Der Entwurf sieht die getreue Restaurie-
rung dieses Komplexes und seine Nutzung
als Wohngebaude vor.

In der heute freien oder mit Trimmern
Uberstellten Zone sind Wohnbauten mit L&-
den und eine StraBe vorgesehen. Diese
fuhrt auf der einen Seite des Corral entlang
und verbindet die Calle Santiago mit der
Calle Azafran. Die StraBe wird auf zwei
Ebenen geflihrt. Eine Eisenbriicke verbin-
det diese und fuhrt auch zu den inneren
Galerien. Die neue Briicke integriert den
Corral und bildet mit ihm zusammen einen
einzigen groBen Block (manzana) im ge-
schichtlichen Stadtkern.

Die Erhaltung des Corral als Wohngeb&ude
setzt eine Modifikation der inneren Woh-
nungen voraus, wobei die Geb&udetiefe er-
halten bleibt. Die vorgesehenen Zweizim-
merwohnungen 6ffnen sich gemaB dem ur-
sprunglichen Schema auf die Galerien. Im
Inneren bleiben alle urspriinglichen Trag-
mauern erhalten, so daB die alte Typologie
ersichtlich bleibt.

Im neuen Teil an der VerbindungsstraBe
zwischen Calle Santiago und Calle Azafran
erhalten die Fassaden den gleichen Ver-
putz wie der Corral. In diesem Gebaude be-
finden sich im ErdgeschoB Laden, die mit
den Obergeschossen verbunden werden
konnen. Diese weisen die Typologie der
Maisonnette auf.

Der neue Teil innerhalb des Corral bildet
eine glatte, befensterte Wand; dagegen
wiederholt der Neubau (Abb. 17 und Abb.
20) mit vertikalen Tragelementen in Eisen
den Rhythmus und die Fassade des Cor-
ral. Aldo Rossi

20, 21
Ansicht Neubauteil (siehe Abb. 17)
und Querschnitt.

Elévation du nouveau béatiment (voir
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vue 17) et coupe transversale.

View of the new part of the building
(see picture 17) and cross section.
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