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Sun Mountain Design Ltd., eine Architekten- und Un-
ternehmergruppe, der u.a. Bill Lumpkins und die
Nichols angehdren, baut in der Umgebung von Santa
Fe eine verstreute Ansiedlung von sonnenbeheizten
Adobes. Das erste nutzt eine Treibhaus-Verglasung,
einen Steinspeicher und Elektro-Zusatzheizung.

Sun Mountain Design Ltd., un groupe d'architectes
et d'ingénieurs, auquel Bill Lumkins et les Nichols
appartiennent, construit dans la région de Santa Fe
un ensemble d’habitations dispersées chauffées a
I’énergie solaire.

Sun Mountain Design Ltd., a team of architects and
builders including, among others, Bill Lumpkins and
the Nichols, is building in the Santa Fe area a

dispersed complex of adobe houses with solar heat-
ing. The first makes use of greenhouse glazing, a
stone sink and auxiliary electric heating.

ErdgeschoB 1:200.
Rez-de-chaussée.
Ground floor.

A Wohnraum / Salle de séjour | Living-room
B EBplatz | Coin des repas / Dining-nook

C Kiiche / Cuisine | Kitchen

D Treibhaus / Serre | Greenhouse

Dieses passive System wird etwa 80% der Raum-
heizung bei durchschnittlichen Winterbedingungen
liefern. Es basiert auf einem 40 m? groBen, zwei-
stockigen, nach Stiden gerichteten, doppeltverglasten
Gewaéchshaus zum Sammeln der Sonnenenergie.

Die Sonne, die durch das Glas kommt, fallt auf die
Masse des Gewachshausbodens und auf die zwei-
stockige Adobewand, die 25-35 cm dick ist. Sie
umfaBt die nordliche Wand des Gewéchshauses und
die Sudost- und Sudwestwand der dahinterliegen-
den Wohnraume. Die darin wahrend des Tages
gespeicherte Warme strahlt in der Nacht Warme
aus. Uberschiissige Warme wird mit kleinen Venti-
latoren durch zwei Rohre abgefiihrt und durch zwei
Steinspeicher unter der plattenbelegten Betondecke
geblasen. Dies ergibt eine FuBbodenheizung fiir das
EB- und Wohnzimmer. Die gekihite Luft kehrt dann
durch Abluftrohre zuriick zum Gewachshaus. In die
oberen Raume, die alle gegen das Gewachshaus
gerichtet sind, besteht eine natiirliche Konvektion.

Zusatzlich zur Masse der Wande und Decken kom-
men zwei Steinspeicher von 12 m® Inhalt, mit einer
Speicherkapazitdat von ca. 22000 kcal bei einem
A-T von 8°C. Eine Differenzsteuerung stellt ab,
sobald die Temperatur im Gewéachshaus unter die-
jenige der Speicherung fallt, und schaltet sie wieder
ein, sobald sie hdher ist.

Die Zusatzheizung Uubernehmen elektrische Heiz-
platten, die ermdglichen, die Temperaturschwan-
kungen des passiven Systems entsprechend der
Benlitzung eines Raumes auszugleichen.

Wahrend dem Sommer sind die Ventilatoren abge-
stellt und die Fenster zum Gewachshaus gedffnet, um
durch Konvektion kihle Luft zu erhalten.
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Adobehaus mit Glasvorbau im First Village,
Santa Fe, N. M.

Adobe précédé d’une serre a First Village, Santa Fe, N.M.
Adobe house with glass annexe in First Village, Santa Fe, N.M.

Sun Mountain Design, Ltd., Santa Fe
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