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Cetol Impragnierlasur + Rubbol THB

Holzimpragnierung und -Lasur fiir Innen und Aussen




Cetol Impragnierlasur
+ Rubbol THB

Holzimpragnierung und -Lasur fur
Innen und Aussen

Echte Forschung gibt Sicherheit.
Es gibt nichts schoneres als
Naturholz und es gibt nichts
Besseres um diese Schonheit zu
erhalten als Sikkens Rubbol THB
und Cetol Impragnierlasur.

Cetol Impragnierlasur:

Cetol Impragnierlasur zur Veredlung
und Betonung der nattirlichen Schon-
heit des Holzes. Macht eine kost-
spielige Vorbehandlung bei spaterer
Renovierung Uberflussig, ist darum
sehr pflegeleicht. Eine farbige Holz-
impragnierung und -Lasur fur innen
und aussen, geeignet fur Fenster,
Chalets, Holzverschalungen, Dach-
untersichten, Holzdecken, Tiren und
sonstige Objekte aus Laub- oder
Nadelholz.

Rubbol THB:

Transparenter Schutz fur Holzbauten
aussen. Als Ueberzug tiber Cetol
Impragnierlasur. Rubbol THB ist ein
spezielles Praparat, das Laub- und
Nadelhdlzern einen sicheren und
dekorativen Schutz bietet. Rubbol THB
ist esthetisch sehr wirkungsvoll auf
tropischen Holzern wie auch auf her-
kéommlichen Nadelholzern.

Cetol Impragnierlasur

ist feuchtigkeitsregulierend und bildet
keinen geschlossenen Film. Es ist
mikroporos und betont die Maserung
des Holzes. Cetol Impragnierlasur
macht das Holz wasserabweisend,
dringt tief ein und schitzt gegen
angreifende, holzzerstorende
Organismen. Cetol Impragnierlasur
ist geruchsarm, seidenmatt und kann
mit Rubbol THB oder Transparant
Satin uberstrichen werden.

Rubbol THB

bildet keinen geschlossenen Film wie
zum Beispiel ein Klarlack, bietet aber
einen guten Schutz gegen Witterungs-
einflisse von aussen. Das Produkt ist
wasserabstossend, sehr elastisch

und darum auch den hohen Bean-
spruchungen im Gebirge gewachsen.
Die Prifungen des Sikkens-Labors

in Osterreich und der Schweiz und die
vielen Chalets- und Fensteranstriche
von Malermeistern mit Rubbol THB

in verschiedenen Hohenlagen zeigen,
dass Rubbol THB auch den extremen
Temperaturschwankungen und starken
UV Strahlen gewachsen ist.

Anstrichsysteme

Nadelholz aussen:

1 Impragnier-Grundierung mit Cetol
Impragnierlasur im gewlinschten
Farbton.

2 Danach zwei Anstriche mit Rubbol
THB unverdiinnt satt auftragen. (ein
dreimaliger Anstrich mit Cetol Imprag-
nierlasur auf Holzverschalungen aus
Nadelholz ist ebenfalls moglich,
besonders dort, wo das Holz von der
Ruckseite her sehr feucht wird, zum
Beispiel bei Verschalungen auf neuem,
feuchten Mauerwerk).

Laubholz und tropische Holzer aussen:
Holzwerk einmal mit Cetol Impragnier-
lasur und danach zweimal mit Rubbol
THB unverdiinnt im gewtinschten
Lasurton behandeln.

Holz innen:

Holzdecken: Zweimal mit Cetol
Impragnierlasur im gewtinschten
Lasurton behandeln. Tlren und weitere
mechanisch beanspruchte Objekte:
einmal mit Cetol Impragnierlasur

und je nach Untergrund ein- bis zwei-
mal mit Sikkens Ceta-Bever Trans-
parant Satin behandeln.

Da die verschiedenen Holzer selber
verschiedene Farbténe aufweisen und
unterschiedlich saugféahig sind,
moglichst Musteraufstriche anbringen.

Bei Fenster mit IV-Verglasung sollen
die Kittfalzen einmal mit Cetol Imprag-
nierlasur und einmal mit Sikkens
Ceta-Bever Transparant Satin
behandelt werden.

Wichtiger Hinweis:
Holzverschalungen vor der Montage
auch auf der Rickseite wenigstens
einmal mit Cetol Impragnierlasur
behandeln.
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beachten.

Sikkens
CH-4657 Duliken/Schweiz
Tel. 062 - 353467

Sikkens und
der Fachmann fiir
hochste Sicherheit a

SIkKENS

Export Sassenheim Holland




	...

