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Rubbol A-Z
Erstklassiger Hochglanzlack für Aussen und Innen
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Rubbol A-Z

Erstklassiger Hochglanzlack für
Aussen und Innen

Rubbol A-Z verbindet Schönheit
von Farbe und langjährigen Glanz
mit höchster Schutz für Fenster
und Fensterläden.
Rubbol A-Z, einer der meist gekauften
Malerlacke Europas, gibt es in 82
herrlichen Farbtönen. Das ist eine
einmalige Leistung, sozusagen ein
Luxus-Service des Hauses Sikkens.
Denn natürlich ist es für einen
Lackhersteller einfacher, nur ein paar
Standard-Farben zu produzieren und
zu vertreiben. Aber Rubbol A-Z hat
nun einmal Extra-Klasse. Dieser
Malerlack, den manche Maler den
Mercedes unter den Lacken nennen,
sollte nicht nur in derQualität
Hervorragendes bieten, sondern auch
mit einer exquisiten Farbskala
beweisen, aus welchem guten Hause
er kommt.

Die 82 Farbtöne von Rubbol A-Z sind
das Ergebnis jahrelanger Versuche.
Die Farbexperten bei Sikkens sind
wahrhaftig Profis ihres Fachs. Sie
haben es sich in den Kopf gesetzt, dass
in Rubbol A-Z-Farbtönen die Harmonie
sozusagen "vorprogrammiert" sein
muss: Das ist ihnen gelungen. So
kommt es, dass selbst starke
Farbkontraste in der Gesamtwirkung
harmonisch sind, wenn Sie mit Rubbol
A-Z hergestellt wurden.

Sikkens Rubbol A-Z, ein Lack von
Format, der immer wieder von sich
reden macht. In ihm werden die besten
Traditionen der berühmten
holländischen Bautenlacke fortgesetzt.
Seit 1 934 wird Rubbol A-Z verarbeitet.
Die Chemiker und Techniker im
Sikkens Labor, einem der grössten
Forschungszentren für Lacke in

Europa tragen Sorge, dass Rubbol A-Z
laufend den neuesten Erkentnissen,
Anforderungen und modernsten
Verarbeitungsverfahren angepasst
wird. Einzigartige Prüfeinrichtungen
und Bewitterungsstände in der
Schweiz und in Osterreich garantieren
dem Malermeister, dass Rubbol A-Z
den klimatischen Verhältnissen seines
Landes entspricht, den intensiven
UV Strahlen und starken
Temperaturschwankungen trotzt, den chemischen
Verschmutzungen widersteht. So ist
ein Produkt entstanden, das in

einmaligerWeise aussergewohnliche
Eigenschaften in sich vereinigt. In
Fachkreisen in aller Welt geniesst
deshalb Rubbol A-Z einen so guten
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Ruf. Rubbol A-Z verbindet Schönheit
von Farbe und langjährigen Glanz mit
höchster Schutzwirkung. Rubbol A-Z
hilft dem qualitätsbewussten
Malermeister, Dauerkunden zu gewinnen
denn Qualität ist auch in heutiger Zeit
noch die sicherste Basis für ein
Geschäft mit Weitblick.

Anstrichsystem: Auf Fenster,
Fensterläden, Rolläden u.s.w.
Neues Holz:

- Grundieren mit Sikkens Onol SV
oder im Tauchverfahren mit Sikkens
RubbolTauchgrund.
- Zwischenanstrich mit Sikkens
Onol SV (Füllvorlack in weiss und
farbig) oder mit Sikkens Rubbol A-Z
1 5% verdünnt mit Terpentinersatz.
(Wo nötig vorher auskitten und
ausspachteln mit Componex Füllung.)
- Schlusslackierung mit Sikkens
Rubbol A-Z weiss oder im gewünschten

Farbton.

Wichtig bei Renovationen:
Rissige Wasserschenkel und Ladenteile:

Altes rohes, ausgewittertes Holz
vordem Grundieren mitSikkens
Imprägnierung einlassen. Diese
Imprägnierung ist farblos und dringt
tief ein. Das Bindemittel dieser tief
eindringenden Imprägnierung festigt
die Holzoberfläche. Altes Holz wird so
ein bessererTrägerfürweitere
Anstriche.

Breite Risse und Gehrungsspalten:
Bei Fenstern und Läden mit
elastischem Sikkens Componex Füllung
ausfüllen und ausspachteln.
Verlangen Sie von Ihrem Händler oder
von uns den neuen Sikkens Farbtonfächer

mit 82 Farbtönen und
Mischfarben.

Machen Sie die Welt farbiger!
Rubbol A-Z ihr starker Helfer:
Sicherheit auf 82 herrliche Farben.
Giftklasse 5 S

Sikkens
CH-4657 Duliken/Schweiz
Tel. 062-353467

Sikkens und
der Fachmann für
höchste Sicherheit <*.

sikkEns
Export Sassenheim Holland
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