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Vorfabrizierte
Reihenhaus-Siedlung
in Tapiola/Finnland
Colonie de maisons préfabriquées en rangées
â Tapiola/Finlande
Pre-fabricated romhouses in Tapiola/Finland

Architekten: Kaja und Heikki Sirén,
Helsinki

Im Zusammen hang mit der Gartenstadt Tapi ola

waren billige Reihenhäuser für kinderreiche
Familien zu bauen. Sie enthalten fünf Zimmer
und Küche bei einer maximalen Wohnfläche
von 87 m2. Die Fassaden sind aus vorfabrizierten,

zwei Stockwerke hohen Wandelementen

von der Größe 0,7 x 0,5 m bis 2,6 x 6,3

m zusammengesetzt. Als Deckenträger sind
Betonelemente ausgeführt worden. Auch
die Dachbinder aus Holz sind vorfabriziert.
Die Dächer sind mit galvanisiertem Eisenblech

gedeckt. Die Zwischenwände bestehen
aus Holzfaserplatten auf Holzraster. Waschküchen,

Saunas, Kellerräume, Bastelräume,
Läden und Garagen befinden sich in einstök-
kigen Nebengebäuden.

Lageplan / Plan de situation / Site plan 1:4000
1 2stöckige Typen / Types à deux étages / Two-storey types
2 Einstöckige Typen / Types à un étage / One-storey types
3 Garagen / Garages
4 Läden / Magasins / Shops

Ein Fassadenelement wird mit einem fahrbaren Kran zum
Bauplatz transportiert. Die Brandmauern in Backstein und
die vorfabrizierten Betonträger sind gut sichtbar.
Un élément de façade est transporté sur le chantier par
une grue roulante. Les murs mitoyens en briques et les
supports préfabriqués en béton sont nettement visibles.
An elevation element is conveyed to site with movable
crane. The fire walls of brick and the pre-fabricated
concrete girders are easily visible.

3
Gartenhofseite mit Trennwand und Nebengebäude.
Côté cour-jardin avec mur de separat ion et bâti ment vois in.

Courtyard side with partition and adjoining building.

Grundriß des 5-Zimmer-Reihenhauses mit 87 m2 Wohnfläche

/ Plan d'une maison en rangée à cinq pièces, de
87 m2 de surface habitable / Plan of five-room row-house
with 87 sq.m. living surface 1:250
1 Gartenhof / Cour-jardin / Courtyard
2 Windfang / Tambour / Hallway
3 Wohn- und Eßzimmer mit Garderobeschrank / Salle à

manger de séjour avec placard-vestiaire / Living-dining
room with coat locker

4 Küche / Cuisine / Kitchen
5 Kinderzimmer / Chambre d'enfant / Children's room
6 Elternzimmer / Chambre des parents / Parents' room
7 Bad und WC / Bains et WC / Bath and WC
8 Abstellraum / Débarras / Storage
9 Hofgebäude (Sauna, Bastelraum, Vorratsraum usw.) /

Bâtiment de la cour (sauna, salle de bricolage, garde-
manger, etc.) / Courtyard building, sauna, hobby room,
storeroom, etc.

„„,„,y ^%

i£ft
s, y „i

*Tà

md
y

¦¦%
>-—-.iia5g«*

ü?9kÜ

SUM
RjftA,ïifiS ml: su fil

¦RimfimI
m

ni» i'JÄ
•il ilun iUli ¦ni ¦ni ¦nS«1 a
UM I IWm ore

« -i-iyyyyy

Ar?

m' »

^

\

1
¦'¦

il

9
il ii

"

1 ii il

_ L-4-.-i-J: .,-

|;

il il II !i

t ü I IL
_ - y

Schnitt durch zweistöckiges Reihenhaus / Coupe d'une
maison en rangée de deux étages / Section through two-
storey row-house 1:250
1 Vorfabrizierte Fassadenelemente / Eléments de façade

préfabriqués / Pre-fabricated elevation elements
2 Vorfabrizierte Betonbalken / Poutre préfabriquée en

béton / Pre-fabricated concrete beam
3 Vorfabrizierter Dachstuhlbinder/ Ferme de comble

préfabriquée / Pre-fabricated roof trusses
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