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Sillan
die Isolierung

par excellence
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Sillan-Steinwolle ist wärme- und kälteisolierend,
schallschluckend, unbrennbar, fäulnis- und witterungsfest.

Sillan-Steinwolle ist der langfaserige, hochwertige
Isolierstoff, der mühelos zu handhaben und rationell
einzusetzen ist. Die verschiedenen Lieferformen (Bahnen,

Matten, Platten usw.) ermöglichen eine Verwendung

für alle Zwecke.

Sillan in der Oecotherm-Bauweise (s. Aufnahme links):
Die Oecotherm-Bauweise ist eine Zweischalen-Außen-
wand-Konstruktion, die rationell statische Funktion
und isoliertechnische Aufgabe der Außenwand
verbindet. Zwischen den beiden Schalen wird der
langfaserige Sillan-Oecothermfilz (Steinwolle) verlegt.

Diese wirtschaftliche Bauweise wirkt sich eindeutig
im Unterhalt, in den stark gesenkten Heizkosten und
im Wohnkomfort aus. Verlangen Sie von uns die
entsprechenden Unterlagen

WannerAG Horgen
Isolierwerke und Korksteinfabrik, Telefon 051/82 27 41

Wir übernehmen auch fertige Montagen, geben an
Architekten und Unternehmer technische Ausführungsdetails

ab und stehen gerne beratend zur Verfügung.

Entscheiden
Sie
bewusst

Ein Pferd kaufen Sie vor allem
nach seinem rassigen Äussern.
Aber noch mehr: Sie wollen
auch seinen Stammbaum kennen

und wissen, aus welchem
Stall es kommt

Dasselbe gilt beim Kauf eines
Oelbrenners. Nicht das Äussere
und die solide Konstruktion allein
sind massgebend, sondern auch
die leistungsfähige Organisation,
die hinter diesem Brenner steht.

Oelfeuerungen
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Die ELCO-Oelfeuerungswerke
unterhalten ein überviele Länder
ausgedehntes Service-Netz, das
ein einwandfreies Funktionieren
aller installierter Anlagen bei
maximalem Wirkungsgrad
gewährleistet.

Wollen Sie mehr über den ELCO-
Heizkomfort wissen?
Dann verlangen Sie Zustellung
von Prospekten oder kostenlose
Beratung durch
ELCO-Oelfeuerungen AG
Thurgauerstrasse. Zürich
Tel. 051/48 40 00
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