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-Mit dieser Anzeige wenden wir uns an Fachleute
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STREBEL -Bericht:
Dreizugkessel aus Gusseisen
für Ueberdruckfeuerung
DG lundDG2 DG 1: 230000- 500000 kcal/h

DG °- "50000-1 250000 kcal/h

Die STREBEL-DG-Kessel
vereinigen die Vorzüge des modernen
Dreizug - Hochleistungs - Kessels
für Überdruckfeuerung mit den
altbekannten Vorteilen des
gusseisernen Gliederkessels. Kleiner
Raumbedarf - geringes Gewicht
- unabhängig vom Kaminzug -
hoher Wirkungsgrad - bequeme
Reinigung von vorne - leichter
Transport als Block oder in
einzelnen Gliedern - geräuschmindernd

- lange Lebensdauer - Ver-
grösserungsmöglichkeit. Die DG-
Kessel bestehen aus ringförmigen

Gliedern, die ohne Nippel
montiert -werden. Neue Methoden und
Materialien sichern die Gasdichtheit. Die
Dreizuggasführung in Verbindung mit Überdruckfeuerung

ergibt Wirkungsgrade von über 90%.
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Die Konstruktion der Boilerkombination
BICALOR mit diesen hochmodernen Kesseln

BDG 1 oder BDG 2) führte, infolge der kleinen
Abmessungen der STREBEL-DG-Kessel, zu
einem neuartigen, patentierten Boiler. Damit
erfüllen die BDG-Modelle die Bedingung: grösste
Heiz- und Warmwasserleistung auf kleinstem
Raum. Die Warmwassererzeugung genügt trotz
relativ kleinem Speicherinhalt reichlich für
eine Wohnungszahl, die der Heizleistung des
Kessels entspricht. Die Kessel sind für einen
Betriebsdruck von 40 m WS gebaut. Höherer
Betriebsdruck auf Anfrage.
Die Montage erfolgt nach dem Baukastensystem.
Der Boiler kann aufgebaut oder seitlich (links
oder rechts) montiert -werden.

STREBELWERK AG
Rothrist und Werk Nebikon
Tel. 062-74471 (ab 17.11.68: 412471)

:?s
é>h

(Beispiel BDG 1)
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Unsere Bauschreiner
sind vor allem Bauschreiner.

Sie sind Fachleute, die mit einem modernen Maschinenpark
denkbar rationell arbeiten. Das

erlaubt uns nicht nur erstklassige
Arbeit zu leisten, sondern auch

günstige Preise zu offerieren.

Innenausbau
Bauschreinerei
Möbelschreinerei
Harmonikatüren
Holzetuis

8038 Zürich,
Albisstrasse 1 31
Telefon 051/4512 90
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