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Baue gut —

baue mit Backstein

Aus der Geschichte des Backsteins

Die Verwendung des Tons als Baumaterial ist so alt wie die menschliche Kultur iber-
haupt. Der bedeutendste Kronzeuge dafiir, daB schon im friihen Altertum Bauten aus
Backstein erstellt worden sind, ist der biblische Turm zu Babel, der mit einer Hohe von
221 Metern 186 Millionen Backsteine verschlungen haben soll. Viele Paléste sind in
jener fernen, sich in die Welt der Sage verlierenden Zeit aus Backsteinen erstellt wor-
den, und die Erbauer mehrerer &gyptischer Pyramiden bedienten sich dieses Bau-
materials.

Aus Nordafrika wurde die Ziegel- und Backsteinherstellung durch die Rémer nach
Mitteleuropa gebracht, wo sie in der Rémerzeit ihre erste allgemeine Verbreitung und
gleichzeitig eine Vollkommenheit erfuhr, die bei Ausgrabungen von Bauten aus jener
Zeit immer wieder Giberrascht. Nach dem Niedergang der rémischen Herrschaft erfolgte
erst im zwdlften Jahrhundert eine neue Entwicklung der Ziegeleitechnik; Prachtbauten
— vor allem Kirchen und Patrizierhauser — in Norddeutschland, in Mittel- und Ober-
italien zeugen heute noch davon.

Auch in der Schweiz

wurde nach der rémischen Zeit wéhrend Jahrhunderten die Verwendung des gebrannten
Tons unbedeutend. Nur in einigen Kléstern, wie Fraubrunnen, Beromiinster und vor
allem in St. Urban, wurden reichverzierte Backsteine mit eingepreften Ornamenten her-
gestellt, die noch heute durch ihre Giite und Technik Bewunderung erregen. Im vier-
zehnten Jahrhundert wurden einige Burgen und Schlbsser in dér Westschweiz in Back-
stein erbaut, so in Estavayer, Grandson, Lausanne und namentlich das Schlof Vufflens
ob Morges (Bild).

Heute /
Wenn wir durch die StraBen unserer Stadt bummeln oder iiber:Land’ gehen, Gberall
stoBen wir auf Bauten, die aus Backsteinen erstellt worden sind. Zugegeben: Es sind
nicht immer schéne Bauten, und der Backstein ist nicht immer in seiner vorteilhaftesten
Weise zur Darstellung gelangt. Aber das sind Modefragen, die verschieden beurteilt
werden und woriiber wir uns hier nicht zu unterhalten haben. Wichtiger ist es, zu unter-
suchen, weshalb T g T

der Backstein iber Jahr le hinweg bis in unsere Zeit das bevorzugte Bau-
material geblieben ist. e

Warum?

DaB der Backstein als Baustoff nie nachgeahmt und noch weniger ibertroffen werden
konnte, verdankt er einer Summe guter Eigenschaften. Yon einem
warten wir insbesondere hohe Druckfestigkeit sowie ‘Isolierfahigki
peratur und Schall. Diese Aufgaben sind aber nicht so leicht miteinander in Einklang
zu bringen: Materialien mit groBer Druckfestigkeit (zum Beispiel Stahl, Eisenbeton) sind
in der Regel gute W&rmeleiter und isolieren demzufolge ungeniigend. Gute Isolierstoffe
(zum Beispiel hochporosierte Baustoffe," wie Schaumbeton) anderseits sind meist zu
wenig stark, um — wie dies bei der Hausmauer der Fall ist — die Lasten ganzer Bauten
zu tragen. Der Ton aber ist ein Baustoff, der bei richtiger Verarbeitung den Anforderun-
gen, die von einem Baumaterial verlangt werden, in geradezu idealer Weise entspricht.

Der Backstein halt grofien Druck aus, isoliert vorziiglich gegen Hitze, Kalte und
Schall, ist volumenbestiindig und &ndert seine Qualitdten auch nach Jahrtausen-
den nicht.

Technischer Fertschritt

Die technische Entwicklung hat vor der Tonverarbeitung nicht haltgemacht. Aus dem
urspriinglichen Zieglergewerbe hat sich die Ziegelindustrie entwickelt, wie das am lehm-
reichen FuBe des Uetlibergs unschwer festgestellt werden.kann, wo.sich die Anlagen
der Ziircher Ziegeleien ausdehnen.

Die maschinelle Tonaufbereitung und Verformung brachte eine Verfeinerung der Qua-
litat des gebrannten Tons mit sich; neue Formen und Formate der althergebrachten
Tonprodukte sind entstanden: Die Ziegeleien haben sich den Bediirfnissen der Neuzeit
angepalt.

Forschung und Weiterentwicklung der Ziegeleiprodukte sind unter Mitarbeit namhafter
Ingenieure und Architekten auf eine technisch-wissenschaftliche Grundlage gestellt wor-
den. Eine verbandseigene Priif- und Forschungsstelle erméglicht die laufende Ueber-
priifung der Erzeugnisse sowie die Abklarung der technischen Grundlagen fiir die prak-
tische Anwendung der Ziegeleiprodukte. Die Technisierung hatte ferner zur Folge,
daB die Ziegelindustrie der technischen Ausbildung vor allem der Betriebsleiter eine
bedeutend gréBere Beachtung zu schenken begann, als das friher der Fall war,

Alle diese Anstrengungen haben die Summe der guten Eigenschafien des ge-
brannten Tons, die insh dere im Wol bau von hi bender Be-
deutung ist, so geférdert, daB die Ziegeleiprodukie heute an der Spitze aller Bau-

materialien stehen.

Dort, wo das Hauptgewicht auf ein besonders erwiinschtes Merkmal gelegt wird (zum
Beispiel Isolation oder Druckfestigkeit), hat die Ziegelindustrie Spezialprodukte ent-
wickelt, wie beispielsweise die hochporésen (und deshalb weniger druckfesten) Zell-
Ton-Isolierplatten, die das ideale Material fiir Zwischenwénde, Dachaust und
Innenmauer-Isolierungen darstellen, oder die sich durch besonders groBe Druckfestig-
keit ichnenden Hochh steine.

So kann-es gar nicht {iberraschen, daB auch im heutigen Wohnungsbau, handle

es st;ch um Siedlungsbauten oder um- Einfamilienhéuser, der Backstein domi-

niert

Baue gut — baue mit Backstein!
ist kein Reklameslogan, es ist ganz einfach die Wirklichkeit, die sich immer
wieder bestatigt findet,

(In einem nachsten Bei?rag <Das kleine Backstein-Abcs werden wir thnen einen Einblick ges
wahren in den reichhaltigen Katalog der Zircher Ziegeleien.) f

im Einfamili

Der Backstein — das ideale B
Sichtmauerwerk.

verputzt oder unverputzt, im ansprechenden

l}uc‘hA der moderne Siedlungsbau Pedient sich mit Vorteil des Backsteins. Er ist wertbesta und gibt dem

rchitekien dank seiner F vielfalt reiche
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