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1224 DiE BERNER WOCHE

Die Zellwolle

Ist Zellwolle bloss ein Ersatz?

Im Wesen eines solchen liegt es, einem natiirlichen
Vorbild nachzueifern, ohne es zu erreichen. Bei der Zellwolle
treffen diese Voraussetzungen nicht zu. Weder grundsitz-
lich, noch materiell, wie sich aus folgenden Charakteri-
stiken ergibt: :

a) Im Vergleich zu Schurwolle:

(Wir prézisieren absichtlich: ,,Schurwolle, weil das
Wort ,,Wolle allein ein allzu dehnbarer Sammelbegriff
von der besten Schafwolle bis zur geringsten Reisswolle
darstellt; aus dem gleichen Grunde wurde denn auch
das Wort ,,Zellwolle* geprigt, also Wolle aus Zellulose.)
Die Zellwolle ist um eimn Drittel zugfester als die Schur-
wolle, dagegen ist sie nur halb so dehnbar.

Ihre Strapazierfahigkeit (Zugsermiidungswiderstand)
liegt nur etwa ein Zehntel unter derjenigen der Schur-
wolle, und ihre Elastizitit um etwa zwei Drittel.

Dank ihrer Oberflichenstruktur hat die Zellwolle
dagegen eine gegeniiber der Schurwolle sehr viel hohere
Immunitit gegen Abreibung.

b) Im Vergleich zu Baumwolle:

Die Zugfestigkeit der Zellwolle liegt ein Drittel unter
derjenigen der Baumwolle, die Dehnbarkeit dagegen um
ein Drittel dariiber. Ebenfalls hoher, und zwar um ein
volles Viertel, ist bei der Zellwolle der Zugsermiidungs-
widerstand und etwa um zwei Drittel die Elastizitit.

Alle diese Vergleiche beziehen sich auf das Verhalten
im trockenen Zustande. Im nassen Zustande zeigt es sich,
dass bei der Baumwolle (und hierin liegt ihr eminenter
Vorteil) sich sozusagen nichts veréndert, wihrend die Wolle
voriitbergehend, d. h. bis sie wieder trocken ist, um etwa
ein Fiinftel und die Zellwolle um etwa zwei Fiinftel schwicher
ist. Das ist der Grund; warum Wolle und Zellwolle im nassen
Zustand etwas schonlicher behandelt werden miissen als
Baumwolle.

Wir ersehen aus dieser Darstellung, dass die Zellwolle
ithre' eigenen Charakteristiken hat, die sie in der einen
Disziplin entweder der Wolle oder der Baumwolle iiber-
legen, in den andern diesen gewachsenen Rohstolfen etwas
unterlegen erschemen lassen.

Halt Zellwolle warm?

Bei der Schurwolle ist es nicht die Fasersubstanz, das
Eiweiss, die zur Hauptsache die Kérperwirme isoliert,
sondern die Oberflichengestaltung und Kriuselung. Diese
wiken 1m Sinne eines Luftpolsters (Vorfenster). Grund-
sitzlich die gleiche Wirkung wird erzielt durch die Kriuse-
lung der Zellwolle. Die Anstrengungen der Technik gehen
dahin, diese Krauselung ebenso stabil zu machen wie die-
jenige der Schurwolle. Auch andere Méglichkeiten zur
Steigerung der Warmewirkung sind vorhanden: In Emmen-
briicke hat man eine Faser mit Luftkammern herausgebracht,
wiederum eine Idee, die in jiingster Zeit auch von den
Deutschen kopiert woiden ist.

Zur Zeit kann man sagen, dass die Warméwirkung der _

Zellwolle noch etwas unter derjenigen der Schurwolle liegt,
dass sie aber diejenige der Seide, Kunstseide und Baumwolle
weit iibersteigt. Der Schurwolle in dem jetzt iiblichen Ver-
héltnis von 30—50 9, beigemischt, bewirkt sie kaum eine
Veiminderung der Wiimewirkung, besonders nicht, wenn
auch bei der Stoftherstellung und Konfektion den Eigen-
schaften der Zellwolle Rechnung getragen wird.

Ist Zellwolle solid?
Wie wir schon gesehen haben, hat die Zellwolle in ein-
zelnen Fichein bessere, in andern etwas schlechtere Noten
als die Wolle, und ebenso verhilt es sich im Vergleich zur

Baumwolle. Grosso modo kann man sagen, dass die 7.
wolle, richtig verarbeitet, ausgezeichnete Gebrauchseigen.
schaften aufweist und vor allem auf dem Gebiete der B
kleidung und Wiésche, die etwa im Publikum noch v
handenen Vorurteile glainzend widerlegt hat. So ist einwan(.
frei bewiesen worden, dass der Zellwollzusatz in besonder
stark beanspruchter Berufskleidung (Uniformen) die Soli(;
tit nicht verschlechtert, sondern verbessert hat.

Liisst sich Zellwolle waschen? Ist sie kochecht?

Zellwolle ldsst sich waschen, sie ist auch kochecht
Man muss nur auf die schon erwihnte voriibergehend:
Schwichung im nassen Zustand Riicksicht nehmen, d.
man soll sie nicht reiben oder sonstwie mechanisch ml
tréitieren. ;

Dank der glatten Faseroberfliche ist Zellwolle e
hygienisch geradezu ideales Textilmaterial. Verunreinigunge
bletben an dieser Oberfliche haften und kinnen bei missign
Temperatur des Waschwassers, ohne scharfe Mittel und
ohne Kraftaufwendung entfernt werden. Wer gewohnt i,
mit Wollwésche umzugehen, findet sich ohne weiteres auch
mit Zellwolle zurecht. |

Die Wasseraufnahme der Zellwolle ist eine verhiltnis
méssig hohe. Wo dies als Nachteil wirkt, wie etwa b
Regenschutzbekleidung, Schirmstoffen usw., kann den
génzlich abgeholfen werden durch die heute hoch ent
wickelten Imprigniermethoden, genau wie bei Baumwoll
und  Schurwolle. Es gibt auch bereits Zellwollen, denen
solche wasserabstossenden Eigenschaften schon beim Spin-
nen verlichen werden, und die Entwicklung ist hier it
vollem Flusse.

Warum knittert Zeliwolle?

Zellwolle knittert dhnlich wie Baumwolle, jedenfalls aber
weniger als Leinen. Die Ursache liegt in den schon erwihnten
dynamischen Charakteristiken. Dieser Neigung zum K-
tern kann auf natiirliche Weise entgegengewirkt werden
durch die Wah! einer geeigneten Stoffbindung. Auch wil
diese weniger sichtbar gemacht durch die Musterung oder
das Bedrucken des Stoffes. Ginzlich behoben wird dis
Knittern durch entsprechende chemische Nachbehandlu
nach dem Firben. Auch durch die Mischung mit Schurwoll
wird die Neigung zum Knittern eingedimmt.

Geht die Zellwolle ein?

Das Eingehen eines Kleidungs- oder Wischestiickes wird
falschlicherweise dem Textilrohstoif als solchem zug
schrieben. Wolle, Seide, Baumwolle oder Leinen kinnt!
ebenso eingehen wie Zellwolle. Die Ursachen dieses Vo
ganges liegen in einer Ueberdehnung des Textilgutes schot
beim Spinnen, auf den Vorwerken oder beim Weben oderb_'
Wirken. Solche Ueberdehnungen gleichen sich bei der erstt
Wische wieder aus, d.h. die Faser geht auf ihre Norma“ﬂﬂg”:‘
zuriick = das Kleidungsstiick wird kiirzer und enger *
handelt sich also nicht um einen Rohmaterial-, sonders U
einen Verarbeitungsfehler, d. h. um eine bewusste joutt
unbewusste Missachtung der Rohstoffeigenschaften.
Verarbeiter muss diesen Rechnung tragen und darf mel
einfach einen Artikel, den er bisher aus Wolle, Baum"® a
oder Leinen verfertigte, ohne jede Anpassung semer B
richtung aus Zellwolle anfertigen.
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Um jede Gefahr des Eingehens zu bannen, kann 2

Zellwolle dekatiert oder sanforisiert werden.
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ﬁe Herstellung von Zellwolle

Aa,gangssfoﬁ' fir die Zellwollherstel-
y ist die Zellulose, die aus dem
witenholz nordischer Wdlder gewonnen
i, Aus Zellulose besteht Gbrigens auch
i Substanz aller anderen pflanzlichen
niirohstoffe, ~der  Baumwolle, des
wises, des Hanfes — eine Tatsache,
4die sich der Laie bei der Beurteilung
i Lellwolle zumeist nicht erinnert.
jn aws der Zellulose spinnbare Zell-
alsern herzustellen, muss diese zu-
st einmal in flissigen Zustand Uber-
lirt werden — ganz gleich, wie es
i Lwecke der Kunstseidenerzeugung
pchieht. Die Verfliissigung geht unter
iy Einwirkung von Natronlauge und
iwefelkohlenstoff vor sich. Doch bevor
i Flissigkeit, Viscose genannt, durch
lien gepresst und im Fdllbad feste
leform annehmen kann, wird sie fil-
et und macht einen Reifeprozess unter
buy vorgeschriebenen Temperaturen
ch. Alle diese Vorgdnge erfordern
game Wartung und Betreuung von
rlissigen Hdnden.

o}

Die Zellulosebldtter werden in den flissigen Zustand ibergefihrt

Links: Fir den Laien wohl der eindrucksvollste Augenblick der ganzen
Fabrikation ist der, da die Viscose aus den 5500 winzigen Disendffnungen
in Gestalt zahlloser kleinster Strahlen ins Fdllbad aus verdinnter Schwefel-
sdure tritt und unter deren Einwirkung innerhalb von Bruchteilen einer
Sekunde zu ebensovielen festen Faden erstarrt. Diese Fiden werden nun
weitergezogen, gereinigt und gewaschen und einer komplizierten chemischen
Behandlung .unterworfen

@ Wollle man die Fdden, wie sie sich nun unserem Auge darbieten, un-
JMelt 2 Zwirn und zu Geweben weiterverarbeiten, so wiirden diese einen
rokter avfweisen, der sich kaum von dem der Kunstseide unterschiede. Denn
ffuden, der im Fallbad entsteht, ist homogen; er setzt sich nicht aus vielen
e Fasern zusammen, wie das Woll- und das Baumwollgarn. Darum
{4, vill man Zellwolle baumwoll- oder wollartigen Charakters gewinnen,
G“S_dEr Viscose entstandene Faden einer weiteren Behandlung. Er wird zuerst
nlﬁgn und dann auf mechanischem Wege gelockert, bis er genau so faserig
fockig wird wie Rohbaumwolle oder Rohwolle
B RNV

Darauf werden die Flocken zu Ballen gepresst und in die verschiedenen
Spinnereien geschickt, wo sie von fleissigen Handen zu Garn versponnen

werden
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