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Die Bilder zeigen einen grosseren Erweiterungsbau der Universitat
von Reading in Sidengland. Es ist ein Bau mit vorfabrizierten
Betonelementen, der wie aus dem Baukasten zusammengesetzt
scheint. Das Skelett aus sichtbaren Staben erinnert an ein Zim-
mermannswerk, insbesondere die Anordnung mit den einfachen
Stitzen und den beidseitig anliegenden Doppelbalken. Bei ge-
nauem Zusehen erweist es sich aber doch als Konstruktion, die
wohl nur mit Betonelementen verwirklicht werden konnte. Es
handelt sich um das Beispiel eines absoluten Beton-Elementbhaues.
Einige dekorative Momente erhohen die Wirkung, namentlich das
konsequente Uberragen der Balkenenden und Stiitzenzapfen. Da-
durch wird die Durchdringung in den Knotenpunkten und die
Wirkungsweise der Stabelemente verdeutlicht. Auch die raum-
abschliessenden Platten an der Frontseite sind wie lose angestellt
und zeigen sich in ihrer ganzen Koérperlichkeit. Sie unterstlitzen
den spielerischen Aspekt der Baukastenkonstruktion.

Die Querschnitte der einzelnen Gebaudeteile weisen eine sehr
vielfaltige, zufallig anmutende Gliederung auf. Die dausseren Um-
risse zeichnen das Innere ab mit den unterschiedlichen Raumen
wie Klassenzimmer, Horsale, Seminarraume, Bibliothek, Dozen-
tenzimmer und Buros. Dieses unbeschwerte Bauen, gerade so, wie



es ein aus der Praxis entwickelter Grundriss verlangte, wurde
durch das gewahlte einfache Bauprinzip geradezu herausgefor-
dert. Nicht nur die Stutzen, Balken und Platten erscheinen als ge-
schlossene Elemente, sondern auch die grossen einzelnen Bau-
korper. Die vielseitige Aufgliederung steht aber dem einheitlichen
Gesamteindruck, den das Gebaude macht, nicht entgegen.



Die tragenden Doppelbalken sind im Kern des Gebaudes veran-
kert. Dieser besteht aus einem steifen, langsgestellten Kasten aus
Ortsbeton und enthalt die Treppen, Gange, Toiletten und Dienst-
raume. Das Gebaude ist 120 m lang. Der Abstand der Tragerglie-
der betragt einheitlich 2,4 m, und der Querschnitt der Stiitzen und
Balken misst 200 x 600 mm. Die langeren und die starker auskra-



genden Balken sind vorgespannt. Die Oberflaiche der Stabele-
mente ist glatt, der Beton schwach gelbbraun gefarbt. Die Fas-
sadenplatten haben Waschbeton-Struktur mit dunkelbraunem bis
gelblichem Rundkies. Das Gebaude wurde 1971 erstellt und kostete
etwa 670 000 englische Pfund.












College of Estate Management, Reading University

Architekten: Howell, Killick, Partridge & Amis, London

Fotos: Richard Einzig, London

Zu jeder weiteren Auskunft steht zur Verfligung die
TECHNISCHE FORSCHUNGS- UND BERATUNGSSTELLE
DER SCHWEIZERISCHEN ZEMENTINDUSTRIE

5103 Wildegg Postfach Telephon (064) 53 17 71




	Universitätsgebäude aus dem Baukasten

