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TFB aktuell

Fachveranstaltungen in Wildegg

Sichtbeton - Qualitatslabel
statt Reizwort

Nr. 994 751 11. April 2000
Nr. 994 752 29. Juni 2000
Teilnahmegebuhr Fr. 430.-"

Dauer 1 Tag

Zielgruppen: Architekten, Ingenieu-
re, Bauherren, Planer und Bauunter-
nehmer.

Bei der Realisierung von Sichtbeton-
bauten handelt es sich um einen
komplexen Prozess, der von der Qua-
litat vieler Teilschritte abhangt. Die
Veranstalter setzen sich zum Ziel, das
Thema «Sichtbeton» moglichst ganz-
heitlich zu behandeln. Der Einstieg
erfolgt mit den Vorstellungen eines
Architekten und Ingenieurs zu scho-
nem Sichtbeton. Anschliessend wird
auf die materialtechnologischen An-
forderungen an Planungs- und Aus-
fuhrungsprozesse bei der Realisie-
rung von Sichtbetonbauten aus Orts-
beton eingetreten, wobei auch die
Aspekte des farbigen Betons bertick-
sichtigt werden. Ein weiterer Beitrag
handelt von der Bauausfiihrung von
Sichtbetonobjekten aus vorfabrizier-
ten Elementen. Die Beurteilung und
Abnahme von Sichtbetonober-
flachen sowie erfolgreiche und effizi-
ente Schutzmassnahmen gegen
Graffiti schliessen den Themenkreis.

" inkl. Pausengetrank, Mittagessen (exkl. Ge-
trank)

Holz-Beton-Verbundkonstruk-
tionen: baustoffgerechter Ein-
satz und Bemessungsmethoden

Nr. 994 331 17. Mai 2000
Teilnahmegebiihr Fr. 430.-"
Dauer 1 Tag

Zielgruppen: Bauherren, Planer,
Ingenieure und Architekten
Einleitend geht ein erfahrener Archi-
tekt auf das Planen und Realisieren
von Holz-Beton-Verbundbauten ein.
Anschliessend werden wichtige bau-
physikalische Aspekte fiir diese Kon-
struktionen theoretisch entwickelt.
Unter dem aktuellen Thema «Slim
Floors» wird schliesslich aufgezeigt,
wie héhensparende Decken als Holz-
Beton-Verbundkonstruktionen zu
gestalten und bemessen sind.
Zudem wird auf das Brandverhalten
der Verbundkonstruktionen einge-
treten, wobei die Teilnehmer von
den neuesten Forschungsergebnissen
der ETH Zurich profitieren. Bevor
detailliert das Vorgehen bei der Be-
messung von Holz-Beton-Verbund-
bauten behandelt wird, werden
konstruktive Besonderheiten erldu-
tert. Anhand von Praxisfallen erhalt
jeder Teilnehmer die Gelegenheit,
unter Anleitung des Dozenten Be-
messungen mit Hilfe einer zur Ver-
flgung gestellten Software selber
durchzufhren. Diese Software

ist fur Architekten und Ingenieure
zweckdienlich.

Dauerhafte Stahlbetonbriicken:
Erwartungen und Massnahmen

Nr. 994 782 12. Mai 2000
Teilnahmegebiihr Fr. 430.-"

Dauer 1 Tag

Zielgruppen: Bauherren, Planer und
Ingenieure

Uber Kunstbauten von Verkehrsan-
lagen aus Stahlbeton wird haufig
geredet. Hier setzt die Fachveranstal-
tung an, indem Betreiber die Erwar-
tungen und Forderungen an dauer-
hafte Kunstbauten von Verkehrsan-
lagen erlautern. Zudem wird auf die
Dauerhaftigkeitsaspekte eingetre-
ten, die bei der Projektierung und
Bemessung von Stahlbetonbriicken
zu beachten sind.

In zwei Beitragen wird auf ausser-
gewohnliche Einwirkungen auf
Kunstbauten infolge Erdbeben und
Lawinen eingegangen. Dabei werden
sowohl theoretische Hintergrund-
informationen als auch Auswirkun-
gen und praktische Massnahmen be-
handelt. Mit dem Thema «Fahrbahn-
abdichtungen» wird ein konstruk-
tiver Aspekt aufgegriffen, der mass-
geblich Gber die Dauerhaftigkeit von
Kunstbauten entscheidet, denken
wir an die korrosiven Auswirkungen
von Leckagen. Zum Schluss wird eine
zerstorungsfreie Methode vorge-
stellt, mit der Feuchtstellen unter
Briickenabdichtungen lokalisiert
werden.



	TFB aktuell

