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TFB aktuell

Fachveranstaltungen in Wildegg

Sichtbeton – Qualitätslabel
statt Reizwort
Nr. 994 751 11. April 2000

Nr. 994 752 29. Juni 2000

Teilnahmegebühr Fr. 430.–1)

Dauer 1 Tag

Zielgruppen: Architekten, Ingenieure,

Bauherren, Planer und Bauunternehmer.

Bei der Realisierung von Sichtbetonbauten

handelt es sich um einen
komplexen Prozess, der von der Qualität

vieler Teilschritte abhängt. Die

Veranstalter setzen sich zum Ziel, das

Thema «Sichtbeton» möglichst
ganzheitlich zu behandeln. Der Einstieg

erfolgt mit den Vorstellungen eines

Architekten und Ingenieurs zu schönem

Sichtbeton. Anschliessend wird
auf die materialtechnologischen
Anforderungen an Planungs- und
Ausführungsprozesse bei der Realisierung

von Sichtbetonbauten aus

Ortsbeton eingetreten, wobei auch die
Aspekte des farbigen Betons berücksichtigt

werden. Ein weiterer Beitrag

handelt von der Bauausführung von
Sichtbetonobjekten aus vorfabrizierten

Elementen. Die Beurteilung und

Abnahme von Sichtbetonoberflächen

sowie erfolgreiche und effiziente

Schutzmassnahmen gegen

Graffiti schliessen den Themenkreis.

1) inkl. Pausengetränk, Mittagessen exkl.
Getränk)

Holz-Beton-Verbundkonstruktionen:

baustoffgerechter
Einsatz und Bemessungsmethoden
Nr. 994 331 17. Mai 2000

Teilnahmegebühr Fr. 430.–1)

Dauer 1 Tag

Zielgruppen: Bauherren, Planer,

Ingenieure und Architekten
Einleitend geht ein erfahrener Architekt

auf das Planen und Realisieren

von Holz-Beton-Verbundbauten ein.

Anschliessend werden wichtige
bauphysikalische Aspekte für diese

Konstruktionen theoretisch entwickelt.
Unter dem aktuellen Thema «Slim

Floors» wird schliesslich aufgezeigt,

wie höhensparende Decken als Holz-

Beton-Verbundkonstruktionen zu
gestalten und bemessen sind.

Zudem wird auf das Brandverhalten

der Verbundkonstruktionen
eingetreten, wobei die Teilnehmer von

den neuesten Forschungsergebnissen

der ETH Zürich profitieren. Bevor

detailliert das Vorgehen bei der
Bemessung von Holz-Beton-Verbundbauten

behandelt wird, werden
konstruktive Besonderheiten erläutert.

Anhand von Praxisfällen erhält
jeder Teilnehmer die Gelegenheit,

unter Anleitung des Dozenten
Bemessungen mit Hilfe einer zur
Verfügung gestellten Software selber

durchzuführen. Diese Software

ist für Architekten und Ingenieure

zweckdienlich.
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Dauerhafte Stahlbetonbrücken:
Erwartungen und Massnahmen
Nr. 994 782 12. Mai 2000

Teilnahmegebühr Fr. 430.–1)

Dauer 1 Tag

Zielgruppen: Bauherren, Planer und
Ingenieure

Über Kunstbauten von Verkehrsanlagen

aus Stahlbeton wird häufig
geredet. Hier setzt die Fachveranstaltung

an, indem Betreiber die
Erwartungen und Forderungen an dauerhafte

Kunstbauten von Verkehrsanlagen

erläutern. Zudem wird auf die
Dauerhaftigkeitsaspekte eingetreten,

die bei der Projektierung und
Bemessung von Stahlbetonbrücken

zu beachten sind.

In zwei Beiträgen wird auf
aussergewöhnliche Einwirkungen auf
Kunstbauten infolge Erdbeben und
Lawinen eingegangen. Dabei werden
sowohl theoretische
Hintergrundinformationen als auch Auswirkungen

und praktische Massnahmen

behandelt. Mit dem Thema «
Fahrbahnabdichtungen» wird ein konstruktiver

Aspekt aufgegriffen, der
massgeblich über die Dauerhaftigkeit von
Kunstbauten entscheidet, denken

wir an die korrosiven Auswirkungen
von Leckagen. Zum Schluss wird eine

zerstörungsfreie Methode vorgestellt,

mit der Feuchtstellen unter
Brückenabdichtungen lokalisiert
werden.
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