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T)dtwyler
Dätwyler A6 Schweizerische Draht-, Kabel- und Gummiwerke Altdorf-Uri

Hochfrequenz-, Tonfrequenz-,

Fernseh- und Radarkabel

Im Können und in der

Erfahrung unserer Ingenieure
und Techniker liegt ein großer
Teil des Erfolges in der

Entwicklung und Fabrikation
unserer Hochfrequenzleitungen.
In sachlicher Aussprache werden

die unzähligen Prüfresultate

durch unsere Spezialisten

erwogen und in der Fabrikation

zum steten Vorteil unserer
Kunden ausgewertet.
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CHR. G FELLER AG
BERN-BÜMPLIZ UND FLAMATT

Leitungsdurchschalter

enthaltend an konstruktiven Weiterentwicklungen :

Steuerung ohne
Verwendung der Erde

^ Kreuzwähler, Typ 53

Pendelsteuerung

Störungsmeldung

Kreuzwähler K 53

Kondensatoren zur Verbesserung des Leistungsfaktors
Ihrer elektrischen Anlage

Wir bauen automatische

Anlagen, deren Leistung

sich dem Blindstrombezug

Ihres Netzes anpasst oder

Anlagen für manuelle

Bedienung. Unsere Erfahrung

gewährleistet Ihnen Qualität

und Betriebssicherheit.

CONDENSATEURS
FRIBOURG SA

Aulomatische Blindstromkompensationsanlage,

Blindleistung 240 k Var, Spannung }So



XI

KABELWERKE BRUGG AG.

BLEIKABEL
für

Stark- und Schwachstrom

®

TRU-LAY-BRUGG-

DRAHTSEILE
für alle Anwendungsgebiete

BLEI-AKKUMULATOREN h m OK m n va ?f,

für Telephon-Signal- und I /\ IVIf^l—I |Z >
Sicherungsanlagen usw. I La >-
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Motorenkabel
Type Gdv

mit
Butyl-
Schutzmantel

für Kranen, Bagger,
Bohrmaschinen,
Industrismotoren
landwirtschaftliche Motoren etc

5UHNER*CQ^ HERI5RU M

Electrona-Dural

3 Jahre Garantie

^Èàs 5fiJû Jl
Grosse Lebensdauer

Kleiner Raumbedarf

1 yôv ELECTRONA S.A.
\H/ r Accurnulatorenfabrik

^SiiSISONA^RniinoV NPIIPHATCI
Electrona-Dural-Mietsystem

Telephon (038) 6 42 46
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Die hunderttausendfach bewährten

BIGLA-Glissflx-Hänqemappen
mit dem neuartigen Grossicht-Druckmetallfenster.

Ein ganz besonderer Vorteil für
Registraturwechsel und Mutationen.

BIGLA-Zella-HSnqenioppen
für die Hängeregistratur, bei der kein Schriftstück

verloren gehen kann.

BIGLA-Archivschachfeln
zum Ablegen der alten Korrespondenz

BIGLA-Leltkarten für Karteien
aus Presspan mit den unverwüstlichen
Metallfenstern.

BIGLA-Sichtkarteien und Sichtreqister
für die verschiedensten Kontrollzwecke.

"J* Verlangen Sie unverbindlich den Besuch un¬

seres Spezialisten.

BIGLER, SPICHIGER & CIE. AG. BIGLEN (Bern)
Abteilung für Büro- und Betriebsmöbeleinrichtungen

Der sensationelle neue

SAIA-Bandrecorder

Mehrpreis für Zählwerk Fr.30.—

Mehrpreis für Mikrophon Fr. 50.—

Zu beziehen durch den Radiofachhandel

Prospekte und Bezugsquellennachweis
auch durch die Generalvertretung

JOHN LAY, LUZERN-ZÜRICH
Radio + Television en gros und Fabrikation

Relais Voltmétrique LG

IllUllllwmw.J

La longévité de vos accumulateurs

dépend essentiellement de leur état

de charge; le relais voltmétrique LG

contrôle cet état et commande la

charge automatiquement.
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KEITHLEY

Modell 210
Netzbetriebenes Gleichspannungs-Röhrenvolt-
meter.

Eingangsimpedanz: io 14 Ohm, 6 pF
Spannungsbereiche: o,8 -2-8-20-80V
Nullpunktstabiles und überlastbares Instrument.

Ermöglicht mit Katalogzubehör die Messung
von :

Spannung: 0,1 20 000 V
Strom: io_! io'l! A
Widerstand: bis 10 14 Ohm
DC-Vorverstärker : o 5 kHz

Weitere Details im Keithley-Katalog.

^/rfähren e/ektr
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WILLY EGLI & CO. ZÜRICH
DÜBEL UND WERKZEUGE

Gotthardstr. 6 (Claridenhof) Tel. 051 /27 29 91

AUTELCA AG GUMLIGEN (BERN SCHWEIZ)
- AihâMi

S

SEYFFER & CO. AG. ZÜRICH 40
Badenerstrasse 265 Telephon : 051 /25 5411
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Leitungsschnüre für Telephon-
und Radio-Apparate

Sämtliche Schnüre für Hör- und Sprechapparate
Stöpselschnüre für Umschaltschränke

Oelsauger für Bahnen

A. Heiniger & Cie. AG., Ostermundigen
Blankweg 4

Lieferanten der Schweiz. Telegraphenverwaltung,
der Schweiz. Bundesbahnen etc.

MODERNE

TELEPHONKABINEN
Schalldichte Türen und Isolationen

A. BLASER & CO., SCHWYZ

Telephon (043) 3 24 35

ZÜRICH Telephon (051) 34 98 30

«ELS0LD»-LÖTZI NN DRAHT
«E LS OLD» ist aus reinsten Metallen hergesteilt

«E LS OLD» fliesst rasch und bindet schnell

«E LS OLD» ist absolut korrosionsfrei
(von der PTT geprüft)

SCHONT DIE KUPFERSPITZEN

Kupferspitze
ungebraucht

nach ca. 1400 nach ca. 25000
Normallötungen Lötungen mit ELSOLDVerlangen Sie Unterlagen und Preise

53 AKTIENGESELLSCHAFT - HÖSCHGASSE45 • TE LE P H ON (051 3480 80 ZÜRICH 8/34

Genauigkeits-Drehbank

Typ «DAN»

CHRISTEN & CO. AG. BERN
Zeughausgasse 17 Telephon (031) 2 56 11



Mikrowellen-Richtstrahlanlagen

Eine erprobte und robuste Mikrowellenröhre

mit garantierter hoher Lebensdauer

gewährleistet grosse
Betriebssicherheit des Senders.

Präzisions-Wellenmesser mit direkter

Frequenzablesung ermöglichen exakte

Abstimmung der Sende- und Empfangsgeräte

ohne Eichkurven.

Die Antennenfilter haben genauen

Gleichlauf und werden durch einen Drehknopf

mit frequenzgeeichter Skala

eingestellt

Die einzelnen Chassis sind ohne

elektrische Nachregulierung leicht

austauschbar • Bewährte Spezialstecker

sichern einwandfreie Kontaktgabe

85747-vi

AG. Brown, Boveri & Cie.
Baden (Schweiz)
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