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Kleincomputer
zurVerarbeitung digitaler Daten,

anpassungsfähig, zuverlässig und
vielseitig programmierbar dataflex

AREGA

CONTRA
ELSTOR

ELSWITCH
FAAST

Überwachung von Produktionsabläufen.

Kontrolle der Betriebszu-
stände von elektrischen und
industriellen Anlagen.
Zentrale Steuerung von
Verkehrsregelungsanlagen.

Temporäre Speicherung von 24000
Fernschreibzeichen.

Automatisches Speichervermittlungssystem

für Fernschreibnetze.

Vollautomatischerweckdienst über
das Telephonnetz.
« dataflex » - Kleincomputer erfassen,

speichern, ordnen, verknüpfen
digitale Daten aller Art und überwachen,

steuern, optimieren Energie-
versorgungs- und Verteilanlagen,
Produktionsabläufe, Nachrichtenzentralen,

Verkehrsregelungsanla-
gen,usw.

Techn. Daten für AREGA:
Speicherkapazität: 8-28 kbyte zu
8 bit
Eingangskonzentrator: bis 2000
Linien

Abfragezykluszeit: 5 oder 10 ms
Speicherzykluszeit: 6,5 ^s
Programmierung: leicht erlernbare
Maschinensprache; Dataflex-Assembler

Zeitbasis: Quarzstabilisierter
Steuer-Oszillator, Uhrzeit programmiert

und synchronisierbar
Speisung: vom Netz, Programmund

Informationsschutz bei Speiseausfall

Konsolgeräte: Ein- und Ausgabe-
Schreibmaschine, Instruktionskonsole,

Lochstreifenleser- und Stanzer.
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