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DER PCM-X30 KANALMONITOR
WIRD NICHT NUR UNS

AUS DEN HÄNDEN GERISSEN.

Er kann fast alles, was die schwergewichtigen
Grossen können. Aber: der PCM-X30 Kanalmonitorfür

PCM-Systeme ist klein, handlich und leicht -
er wiegt ganze 1200 Gramm.

Darum ist er vielen Technikern, die landein und

landaus die neuen digitalen Telefonzentralen und

Übertragungssysteme entwickeln, installieren oder
unterhalten müssen, in kurzer Zeit unentbehrlich

geworden.
Wer schon einen hat, leiht ihn nicht aus. Kein

Wunder, der PCM-X30 ist netzunabhängig und

wird überall dauernd gebraucht:
Wenn man eine PCM-Li nie in beiden Richtungen

gleichzeitig überwachen muss. Wenn man Zu-
stands-, Synchronisations- und Kennzeicheninformationen

zu testen hat und die Toninformation
gleich mithören will. Oder wenn man die Daten
über einen der Peripheriestecker z. B. auf einem
KO sichtbar machen möchte.

Zum Glück ist der PCM-X30 jetzt in grösseren
Stückzahlen lieferbar. Kein Grund also, sich darum

zu schlagen. Auch wenn er in seiner Gewichtsklasse
alles schlägt, was es bisher auf diesem Gebiet gab.

Wir sind interessiert an
einer Dokumentation über den neuen PCM-X30.
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