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Von Roll
Prazisionsstahlbau
Im Dienste der
Telekommunikation
Planung, Konstruktion,
Fertigung und Montage:
Massarbelit
Im
Antennen-
bau

Von Roll AG
Departement Maschinen und Férdertechnik
CH-3001 Bern

Telefon 031 308 51 11, Telex 911 880
Telefax 031 308 52 13

RDSoft De-Sassi

Fur eine erfolgreiche Zukunft

Softwareentwicklung
Datentbertragung, Netzwerke
Datenbanken

RDSoft De-Sassi
Kohlackerstrasse 11a

5103 Moriken-Wildegg Tel. 064 / 53 40 61

STROMERZEUGER von 1-10 kVA

mit Benzin- oder Dieselmotor, grosser Brennstofftank, interessante Preise, zuverlssiges Service-
nefz mit Kundendienst in der ganzen Schweiz.

2 kVA Benzin 220V Fr. 995.-
,2 kVA Benzin 220V Fr. 2'300.-
L5 kVA Benzin  380/220V Fr. 2'650.—
kVA Benzin  380/220V Fr. 3'290.-
kVA Benzin* 380/220V Fr. 6'900.—
5 kVA Diesel 220V Fr. 3'100.-
kVA Diesel* 380/220V Fr. 4'980.—
kVA Diesel* 380/220V Fr. 6'250.—
kVA Diesel* 380/220v Fr. 8'900.—
*Elektrostart

DIVIEEYY

BIMEX TECHNIC AG, BIERIGUTSTRASSE 4A, CH-3608 THUN, TELEFON 033 36 44 26, FAX 033 36 90 26

TECFINIC ~NG

Stationdre Bleiakkumulatoren: war-
tungsfrei oder mit Rohrchenplatten
fir Telefonzentralen, Notstromanla-
gen und industrielle Anwendungen.

Accumulateurs stationnaires au
plomb: sans entretien ou tubulaires
pour les alimentations des centraux
téléphoniques, installations sans cou-
pure et usages industriels.

LECLANCHE S.A.
48 av. de Grandson
1401 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 272272 — Fax 024 272 350
Telex 457 118




Raychem ist weltweit fiihrend fiir die Herstellung
von Schrumpfmuffen fur Kupfer- und
Glasfaserkabel.

Schrumpfmuffen XAGA

500 & 550, faserverstarkt

Bei den Schrumpfmuffen XAGA
500 und XAGA 550 handelt es
sich um hochwertige, warme-
schrumpfende Verbindungs- und
Abzweigmuffen fiur den Schutz
von Telefonkabeln, welche 2 bis
2400 Aderpaare schitzen
kénnen.

Installation einer XAGA-500-Verbin-
dungsmuffe mit integrierter Feuchtig-
keitssperre

XAGA 500 und XAGA 550
basieren auf der RayFort-Tech-
nologie — einer neuen Genera-
tion warmeschrumpfender
Muffen. Die halogenfreien
Schrumpfmanschetten bestehen
aus gewobenen Kunststoffasern,
die zwischen zwei Polymer-
schichten eingebettet sind.
Sowohl die Kunststoffasern als
auch die beiden Polymer-
schichten (PE) sind vernetzt und
somit unschmelzbar. Auf der
Innenseite dieser «Sandwich-
Manschetten» befindet sich eine
mit Kleber beschichtete Alumi-
niumfolie, die als Wasserdampf-
barriere dient.

Die als vollstandiges Set gelie-
ferte Muffe kann von jeder
Person ohne spezielle Werk-
zeuge sicher und leicht installiert
werden.

XAGA-Muffensystem fir Fernmeldekabel
eignet sich fir alle Kabeltypen

Glasfasermuffensysteme
Die immer hoheren Anspriche
an Glasfaserkabel haben die
Anforderungen an sichere
Spleissungen erhoht. Diese
Bedurfnisse hat Raychem dazu
veranlasst, die FOSC-Muffe her-
zustellen, welche 2 bis 288
Kabelspleissungen schitzen
kann. Sie ist ausgerustet mit
sechs Kassetten (auch mit PKI-
Spleisskassetten vorhanden)
und vorgesehen sowohl fiir ober-
und unterirdischen Einsatz als
auch im Kabelschacht.

Kompakte Muffenausfiihrung fiir Glas-
faserkabel FOSC 700 B/H

TermSeal

Raychem Gel-Material kapselt
Anschlusse ein und dichtet sie
gegen Feuchtigkeit und Ver-
schmutzung ab. Bei erforderli-
chem Zugriff an die Anschlisse
kann das Gel sauber abgeldst
und mehrmals wiederverwendet
werden. Raychem Gele kénnen
fur die verschiedensten
Anschlussarten massgeschnei-
dert werden. Daraus resultiert
die Produktegruppe TermSeal.

Gelmuffe

Einfache Schutzmuffe fiir moderne Tele-
fonkabelspleissungen bis max. 30 Ader-
paare.

Fur weitere Auskiinfte stehen wir
lhnen gerne jederzeit zur Verfu-

gung.

Raychem AG

Abt. Telekommunikation
Oberneuhofstrasse 8
Postfach 229

CH-6341 Baar

Tel. 042 31 81 31

Fax 042 31 77 00
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SIEMENS

Unsere
VWAN-
Vorstellung.

Beim Informations-Highway
geben wir Vollgas, damit |hr
Daten-Verkehr ungebremst
fliessen kann. Das neuste
Hochleistungs-WAN (Wide Area
Network) realisierte Siemens-
Albis in der Schweiz als Pilot-
projekt fur die Telecom PTT. Es
ermoglicht die Breitband-
kommunikation auf Basis
der ATM-Technologie.
Damit konnen Daten,
Bilder, Video und Ton
international verschickt
und abgerufen werden.
Eine Zeitungsseite
von 30 Mbyte benotigt
. : dazu weniger als 5 Se-
e, kunden. Und ein Computer-
werden fiir Industrie, ~ TOMOgramm von 1 I\/Ibyte nur
o™ noch 0,07 Sekunden. Verpassen
weltweit verfigbar.  Sje also den Anschluss an den
Informations-Highway nicht.
Der Wegweiser ist weltweit
derselbe: Siemens-Albis AG
ZUrich (01-495 31 70), Bern,
Basel, Renens, Bioggio.
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