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Eclogae geol. Helv. 90 (1997) 497-512

ERRATUM

Application des techniques de forage slimhole pour la prospection des
aquifères profonds

Slimhole drilling techniques for deep groundwater exploration:
A review

François D. Vuataz1

Les figures 3,4 et 5 de l'article «Application des techniques
de forage slimhole pour la prospection des aquifères profonds»
paru dans le Volume 90/3 (1997), pp. 497-512 des Eclogae
geologicae Helvetiae n'ont pas été imprimées correctement. Cette

page tient lieu d'erratum.

The figures 3, 4 and 5 of the article „Slimhole drilling
techniques for deep groundwater exploration: A review" published

in Volume 90/3 (1997), pp. 497-512 in the Eclogae geologicae

Helvetiae were misprinted. This page is considered as the

erratum.
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Fig. 3. Vitesse moyenne d'approfondissement de forages géothermiques:
comparaison entre des forages slimhole carottés, réalisés dans divers pays, et huit
forages rotary conventionnels en Suisse (Flynn et al. 1994: Goff S. (éd.) 1992:

Goff S. et al 1988: Gunn 1991: Kato & Kizaki 1993: Lysne & Jacobson 1990:

Office fédéral de l'énergie 1995: Oison & Deymonaz 199.3; Vuataz F.D. 1987).
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Fig. 5. Coût du mètre-linéaire en fonction de la profondeur totale pour une
sélection de forages géothermiques slimhole et conventionnels de divers pays,
ainsi que de dix forages géothermiques de Suisse (cf. tab. 5) (CRSFA 1997:

Dachary & Vighetto 1992: Edmiston 1993: Finger et al. 1994; Garg & Combs
1994: Goff S. et al 1988: Gorhan 1997. communie, pers.: Gunn 1991: Haring
1997: Howes 1991: Kato & Kizaki 1993: Lysne & Jacobson 1990; Margueritat
1985: Office fédéral de l'énergie 1995: Oison & Deymonaz 1993: Sheridan
1993; Teplow 1996: Vuataz F.D. 1987; Wollenberg et al 1989: Worrall et al.

1992).

Fig. 4. Debit de production des forages en fonction du diamètre du trou dans
le réservoir (Commission des Services Industriels 1983: Edmiston 1993: Finger
et al 1994: Garg & Combs 1994: Geologisches Institut Dr Schmassmann AG
1991: Goff S. (éd.) 1992: Kato & Kizaki 1993: Mornod & Bertrand 1975: Office
fédéral de l'énergie 1995: Ziegler 1992). Les caractéristiques de six forages
géothermiques slimhole réalisés dans divers pays et de cinq forages en Suisse

sont comparés aux résultats d'une simulation (Pritchett 1993).
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