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Wettervorhersagen im Dienste der
Energieeinsparung

INTERNET

Institut fiir Dynamische Systeme und
Regelungstechnik (IDSC) der ETH:
www.idsc.ethz.ch

Zentrum fir Integrale Gebaudetechnik an
der Hochschule Luzern — Technik &
Architektur:
www.hslu.ch/technik-architektur

Siemens Building Technologies:
www.siemens.ch/sbt

Kleines Bild: Architektonisches
und 6kologisches Juwel - die neue
Monte-Rosa-Hdtte.

Die neue Monte-Rosa-Hiitte, ein architektonisches und 6kologisches Juwel, soll friiher oder spater

zu 90 Prozent energieautark werden. Die ETH Ziirich entwickelt zurzeit eine raffinierte Software fiir

ein vorausschauendes und automatisiertes Energiemanagement. Die Forschungsergebnisse werden

sich im gesamten Bereich der Energie- und Gebaudetechnik nutzen lassen.

Ein Montagmorgen in der neuen Monte-Rosa-
Hutte. Der Himmel ist bedeckt. Der grosse An-
drang vom Wochenende hat die Batterien der
Hutte zu zwei Dritteln entladen, wahrend der
Abwasserspeicher fast voll ist. Das Energie-
managementprogramm setzt eine kleine
Klaranlage in Betrieb. Dieser Prozess ist sehr
energieintensiv und es dauert nicht lange, bis die
Batterien ganz leer sind. Noch immer zeigt sich
kein Sonnenstrahl auf dem Monte-Rosa-Massiv,
dem hochsten Gebirgsmassiv der Schweiz. Das

kleine Blockheizkraftwerk nicht zugeschaltet
werden miussen. Der Huttenwart hatte auf
diese Weise Rapsol eingespart, eine wertvolle
exogene Energiequelle, die per Helikopter an-
geliefert werden muss.

Nur durch den Riickspiegel sehen

Dieses fiktive, aber durchaus realistische Fallbei-
spiel zeigt, welches Sparpotenzial in der Nutzung
eines intelligenten und vorausschauenden Re-
gelsystems fur das Energiemanagement steckt.

DIE SOFTWARE TRAGT ZUR ENERGIEEINSPARUNG BEI, INDEM SIE DEN ZUKONFTIGEN ENERGIEBEDART

PROGNOSTIZIEREN UND DAS ZUSAMMENSPIEL DER VERSCHIEDENEN VERFOGBAREN ENERGIEQUELLEN INTELLIGENT

STEUERN KANN.

kleine Blockheizkraftwerk der Hutte, betrieben
mit Rapsol, muss gezwungenermassen zuge-
schaltet werden, um die fehlende Energie zu
liefern.

Héatte das Energiemanagementprogramm der
Hutte voraussehen konnen, dass das Wetter
am Mittwoch wieder schdn sein wird, hdtte es
die Klarung der Abwasser auf dann verschieben
kénnen. Zumal die Zahl der Gaste am Anfang
der Woche sehr gering ist. Und, wie im oben
geschilderten Fall, wéren mit dem Eintreffen der
Gaste am nachsten Wochenende der Abwasser-
speicher leer und die Batterien voll gewesen.
Im zweiten hypothetischen Fall hatte aber das

«Das heutige Regelsystem kann nur reagieren.
Es kommt immer zu spat», erklart Samuel Fux,
Doktorand am Institut fir Dynamische Systeme
und Regelungstechnik (IDSC) der ETH Ztrich.
«Es ist etwa so, wie wenn ein Autofahrer nur
durch den Rickspiegel schaute und zu spat
bemerkte, dass er ein Rotlicht Gberfahren hat»,
erklart der junge Ingenieur zum Vergleich.

Im Rahmen seiner Mitte 2008 bei der ETH be-
gonnenen Doktorarbeit, die weitgehend vom
Bundesamt fur Energie (BFE) finanziert wird,
entwickelt Fux ein Informatikprogramm fir die
vorausschauende Energieregelung eines Gebau-
des. Die Software tragt zur Energieeinsparung



Bild links: EDV-Darstellung der energetischen
Situation in der Monte-Rosa-Hiitte.

bei, indem sie den zukulnftigen Energiebedarf
prognostizieren und das Zusammenspiel der ver-
schiedenen verfuigbaren Energiequellen intelli-
gent steuern kann. «Treibstoff durch Intelligenz
ersetzen, lautet das Leitmotiv unseres Professors
Lino Guzzella», erklart Fux und erganzt: «Ausge-
ristet mit einem solchen System, sollte die Hutte
einen moglichst hohen Grad an Energieautarkie
mit vertretbaren Investitionskosten erreichen.»

Uber 150 satelliteniibermittelte Signale
Das in Zurich entwickelte System soll die pro-
gnostizierten Daten wie beispielsweise die Wet-
tervorhersagen und die Ubernachtungsreserva-
tionen mit den in der Hitte gemessenen Daten
wie etwa der Temperatur in den verschiedenen
Raumen oder dem Ladezustand der Batterien
und der verschiedenen Wasserspeicher zusam-
menbringen. «Die Daten werden an einen Com-
puter in der ETH Zurich Gbermittelt, erklart Fux.
Allein von der Hutte erhalten wir per Satellit Gber
150 Signale.»

Der Wissenschaftler befasst sich zurzeit mit der
Entwicklung des mathematischen Modells. «Die
Hauptschwierigkeit liegt in der zu bearbeitenden
grossen Datenmenge und dem Bestreben, ein
moglichst realitdtsnahes Modell zu entwickeln,
ohne dass eine allzu grosse Rechenleistung
erforderlich ist. Zusatzlich mussen wir einen
effizienten modellbasierten Optimierungsalgo-
rithmus entwickeln.» Der Optimierungsalgorith-
mus soll schliesslich in ein allgemein nutzbares
Informatiktool integriert werden. «Wir werden
es in das standardmassige Energiemanagement-
system einbauen, das wir heute schon in der
Hutte haben und das von der Firma Siemens
entwickelt worden ist.»

Auf andere Gebaude anwendbar
Sobald die Software zur Verfiigung steht, wird
man die in Zurich errechneten Resultate per Sa-
tellit wieder an einen Computer in der Hitte
Gbermitteln, der den Energiebedarf automatisch
steuern wird. Die Doktorarbeit von Samuel Fux
sollte Mitte 2011 abgeschlossen sein. «Bis dann
sollte das vorausschauende Energiemanage-
mentsystem in der Monte-Rosa-Hutte operativ
sein. Das Projekt wird damit aber nicht beendet
sein. Die zukunftsweisende Hutte wird als De-
monstrationsobjekt dienen. Wir haben grossere
Ziele. Wir wollen eine Methode entwickeln, die
allgemein auf andere Gebdude anwendbar ist»,
unterstreicht der Ingenieur.

(bum)

Gebaudetechnik: zentraler Aspekt des
Energiemanagements

Das Energiemanagement eines Gebaudes hangt stark von den zur Verfiigung stehenden tech-
nischen Anlagen ab, wie etwa Energieerzeuger oder Speicher. Ein Lagebericht tiber die neue
Monte-Rosa-Hitte, die seit Marz 2010 fiir das Publikum gedffnet ist.

«Aus energetischer Sicht ist die neue Monte-Rosa-Hiitte eine Insel. Sie ist an kein Wasser-, Warme- oder
Stromnetz angeschlossen. Es muss also vor Ort ein Maximum an Energie generiert und gespeichert werden, um
den variierenden Bedarf decken zu konnen.» Der dies erklart ist Professor Urs-Peter Menti, Leiter des Zentrums
fiir Integrale Gebaudetechnik an der Hochschule Luzern — Technik & Architektur. Er war bei der Planung der
neuen Monte-Rosa-Hiitte fiir die Energie- und Gebaudetechnik mitverantwortlich.

Um eine Auswahl treffen und die Grosse der technischen Anlagen optimieren zu konnen, haben Menti und sein
Team eine grosse Anzahl numerischer Simulationen durchgefiihrt. Das Hauptkriterium war der Energiebedarf,
beriicksichtigt wurden aber auch die Kosten und die graue Energie. «Eine vollstandige Energieautarkie ware
maglich gewesen. Aus dkonomischer und ckologischer Sicht hatte dies aber keinen Sinn ergeben», erklart
der Wissenschaftler.

Strom und Warme

Der Strom fiir die Hitte wird ber 84 Quadratmeter Photovoltaikpaneele an der Siidfassade erzeugt, im
Untergeschoss wird der Strom in Batterien mit einer Kapazitat von 255 Kilowattstunden gespeichert. Fiir die
Warmeproduktion sorgen rund 56 Quadratmeter Sonnenkollektoren, die unterhalb der Hiitte montiert und
mit zwei Speichern verbunden sind, die das Wasser und die Luft in den verschiedenen Raumen der Hiitte
erwarmen. Bei Engpassen kann ein kleines Blockheizkraftwerk sowohl fiir die Strom- wie auch die Warme-
erzeugung zugeschaltet werden.

Das erklarte Ziel ist ein Energie-Selbstversorgungsgrad von 90 Prozent. «Wir haben effiziente Anlagen ausge-
wahlt, uns liegt aber auch sehr an der Optimierung des Zusammenspiels der einzelnen Komponenten — dafiir
sorgt das Energiemanagement.» Gegenwartig wird an der ETH Ziirich eine Software fir ein vorausschauendes
Energiemanagement entwickelt (siehe Hauptartikel). «Ein einfaches Energiemanagement sorgt aber schon
heute fiir eine Verbindung der verschiedenen Anlagen miteinander. Wenn die Batterien genug aufgeladen sind,
geht beispielsweise die Empfehlung an den Koch, besser mit Strom statt mit Gas zu kochen.»

Energieeffizientes Bauen in den Bergregionen

Drei Fragen an Joél Fournier, Ingenieur bei der Dienststelle fiir Energie und Wasserkraft des
Kantons Wallis.

Herr Fournier, ist die neue Monte-Rosa-Hiitte reprasentativ fir die zukdinftigen Bauten in den Bergregionen
oder stellt sie eine Ausnahme dar?

Die energetische Qualitat der Monte-Rosa-Hiitte gibt einen Vorgeschmack auf die Entwicklung im Baubereich
im Allgemeinen, nicht nur in den Bergregionen. Neben einer hervorragenden Warmedammung weist das
Projekt auf einen der wichtigen Aspekte des Gebaudes der Zukunft hin, namlich dass es nicht nur Energie
verbrauchen, sondern auch Energie produzieren wird.

Muss fiir Neubauten und Renovationen in den Bergregionen das Label MINERGIE angestrebt werden oder ist
es zu schwierig, die Vorgaben dieses Labels zu erfiillen? 1

Das Label MINERGIE wird auch in den Bergregionen seit tiber zehn Jahren ohne nennenswerte Probleme ver-
wendet. Es ware aber heikel, den Minergie-P-Standard zu forcieren, gerade wenn man weiss, dass im Winter
die Sonneneinstrahlung in den Bergen stark abnehmen kann und dass ein Grad weniger Aussentemperatur
im Jahresdurchschnitt den Warmebedarf um sieben Prozent erhoht. Um die gesetzlichen Mindestvorgaben
einzuhalten, mussten die Gebaude in den Berggebieten vor dem 1. Januar 2010 starker isoliert werden als im
Flachland. Seit dem 1. Januar 2010 sind im Flachland und in den Bergen identische und strengere Isolations-
vorschriften in Kraft.

Muss in den Bergregionen den vielen Zweitwohnungen, die haufig wenig energieeffizient sind, ein besonderes
Augenmerk geschenkt werden?
Die Tourismuspolitik hat zum Ziel, eine hohere Belegungsrate der Zweitwohnungen zu erreichen. Der Kanton
Wallis hat bei den Energieférderprogrammen nie Unterschiede gemacht, auch nicht bei den gesetzlichen An-
forderungen, etwa in Bezug auf die Warmedammung. Laut den neuen kantonalen Energievorschriften missen
Zweitwohnungen so ausgeriistet sein, dass eine Temperaturregelung via Fernbedienung auf mindestens zwei
unterschiedlichen Temperaturniveaus maglich ist.

(bum)
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