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4 ENERGIE DANS LES USINES D'INCINERATION

Des sacs-poubelles pleins d'energie
Internet

Action «SuisseEnergie pour les

infrastructures»:

www.infrastructures.ch

Association suisse des exploitants

d'installations de traitement des dechets

www.vbsa.ch

Les ordures menageres ne sont pas des dechets ultimes. L'energie issue de leur combustion peut

etre valorisee sous forme d'electricite et de chaleur dans les usines d'incineration. Le potentiel est

important et le bilan ecologique remarquable.

Elles inspirent plus souvent du degoüt que de

l'interet, degagent generalement une odeur
nauseabonde mais possedent pourtant une
haute valeur energetique. Les ordures menageres,

puisque c'est d'elles dont il est question
ici, contiennent en effet l'equivalent energetique
de 300 kilos de petrole partonne. Afin que cette

energie precieuse ne soit pas dilapidee dans les

volutes blanches sortant des cheminees des

usines d'incineration des ordures menageres
(UIOM), l'ordonnance sur le traitement des

dechets en vigueur depuis 1991 dans notre pays

contraint les installations ä recuperer une partie

en Suisse, une part bien plus importante que
celle obtenue grace ä l'energie solaire, eolienne

et ä la biomasse.

Pas besoin d'infrastructure supplementaire
Le bilan ecologique de la production d'energie
dans les UIOM est en outre remarquable. Selon

une etude publiee en 2005 et mandatee par
l'Office federal de l'environnement (OFEV) ainsi

que le Service des dechets, de l'eau, de l'energie
et de l'air du canton de Zurich (AWEL), les UIOM

presentent un impact environnemental 2000
fois moindre que les centrales ä cycle combine

EN 2008, LES 30 USINES D'INCINERATION ACTUELLEMENT EN SERVICE EN SUISSE ONT PRODUIT AU TOTAL

QUELQUE 5000 GIGAWATTHEURES D'ENERGIE, SOIT 2% DE LA CONSOMMATION FINALE D'ENERGIE EN SUISSE.

de la chaleur produite. Les 30 UIOM actuelle-

ment en activite en Suisse repondent ä cette

Obligation. En 2008, elles ont produit au total

quelque 5000 gigawattheures (GWh) d'energie,
soit 2% de la consommation finale d'energie
en Suisse.

L'energie thermique degagee par l'incineration
des dechets est valorisee de deux manieres diffe-
rentes: deux tiers environ sous forme de chaleur
ä distance et le reste sous forme d'electricite.
En raison de la part de matieres renouvelables

contenue dans les ordures menageres, 50% de

cette energie peut etre comptabilisee comme re-
nouvelable selon la legislation suisse. Les UIOM

fournissent done, apres les centrales hydroe-

lectriques, la plus grande part de la production
d'electricite issue de ressources renouvelables

au gaz naturel pour la production d'electricite.
Elles font meme mieux que les installations eo-
liennes, photovoltaiques et hydroelectriques.
Pour ce qui est de la production de chaleur, le

bilan ecologique d'une UIOM s'avere 100 fois
meilleur que celui d'une installation de chauf-

fage ä gaz. La principale raison tient au fait

que les installations d'elimination des dechets

existent de toute fagon et qu'il n'y a pas besoin

d'une infrastructure lourde supplementaire pour
produire de l'energie.

Si l'ordonnance sur le traitement des dechets

contraint les UIOM ä recuperer une partie de la

chaleur produite, eile n'indique rien quant ä la

proportion. L'association KVA Thurgau (UIOM
de Thurgovie) fait partie des bons eleves avec

un rendement energetique global de 74,8%,
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Photo de gauche: L'usine d'incineration des ordures menageres de Thurgovie ä Weinfelden.

Photo ci-dessous: La nouvelle turbine permet d'injecter environ 20% d'electricite en plus
dans le reseau.

contre 43% en moyenne suisse en 2008 selon

les donnees statistiques de I'Office federal de

I'energie (OFEN) Inaugureeen 1996,1'UIOM de

Thurgovie fait partie des installations recentes

et a pu integrer des sa planification la notion de

recuperation d'energie. «Le site de Weinfelden a

notamment ete choisi en fonction de sa proximi-
te avec la fabrique de papier Thurpapier Model

AG, un gros consommateur d'energie», explique
Markus Bär, directeur de I'UIOM de Thurgovie.

Chaleur d'abord, electricite ensuite
L'UIOM de Thurgovie brüle environ 140000
tonnes de dechets par annee «Leur combustion

permet de recuperer environ 350 gigawat-
theures (GWh) d'energie thermique, poursuit
le directeur La majeure partie, soit 185 GWh,

est livree sous forme de vapeur ä 300°C ä la

fabrique de papier ä travers une conduite de

chauffage ä distance longue de 3,1 kilometres.

Pour la fabrique, cela represente une econo-
mie de 18 millions de litres de mazout. Par le

meme reseau, nous livrons egalement 510 me-

gawattheures (MWh) de chaleur par annee ä

I'ecole primaire Paul Reinhart de Weinfelden.
Nous fournirons bientot le centre de formation

professionnelle de Weinfelden mais il nous faut

tout d'abord rajouter 500 metres de conduite

au reseau existant » Au final, environ 30% de la

chaleur exploitable est encore inutilisee Elle se

presente sous la forme de vapeur ä 45°C. «Nous

etudions actuellement des pistes pour pouvoir
valoriser cette grande quantite d'energie de

faible valeur calorifique »

Cote electricite, I'UIOM deThurgovieen produit
quelque 48 GWh par annee. «Cela correspond

environ aux besoins en courant de 9000 me-

nages», precise Markus Bar Un tiers sert ä cou-

vrir les besoins propres de I'UIOM, soit 18 GWh,

et le reste est vendu aux services techniques de

Weinfelden (TBW) «Nous pourrions en produire

davantage, mais notre priorite va ä la production
de chaleur ä distance. C'est ainsi que notre ren-
dement est le meilleur» Ce qui n'a toutefois pas

empeche I'UIOM d'investir 15 millions en 2009

pour remplacer sa turbine electrique «Nous

pouvons ainsi injecter environ 20% d'electricite

en plus dans le reseau. Nous nous attendons ä

un retour sur investissement apres 8 ä 9 ans,

alors que la duree de vie de ce type de turbine
est de 20 ä 30 ans »

Grand interet economique
Exigences legales et conscience ecologique
n'expliquent pas ä elles seules cet interet pour
la production d'energie L'interet economique
est essentiel Premierement, la vente de chaleur

et d'electricite represente un quart du chiffre
d'affaires de I'UIOM de Thurgovie. «Cela nous

rapporte environ 10 millions de francs par
annee», detaille Markus Bar Deuxiemement, c'est

bon pour l'image et pour la prospection. «Nos

clients, en particular les communes, ont genera-
lement I'obligation d'envoyer les dechets lä oü lis

sont le mieux valorises», reprend le directeur. Et il

faut savoir que si 75% des dechets proviennent
de communes suisses et allemandes qui ont des

contrats ä long terme avec I'UIOM, 25% sont le

fruit de contrats ä court terme

D'abord trier et recycler
Mais la production d'energie a des limites et

I'UIOM de Thurgovie n'a pas pour objectif de

brüler davantage de dechets. «Calquee sur la

legislation environnementale en vigueur en Suisse,

notre philosophie se decline en trois points,
explique Markus Bar. Premierement, il faut generer
moins de dechets par le tri Deuxiemement, il

faut recycler ce qui peut I'etre, notamment les

dechets organiques et le PET Troisiemement, il

faut brüler ce qui ne peut etre valorise autrement
et recuperer I'energie »

A I'UIOM de Thurgovie, ces principes ne sont

pas que de belles paroles Ainsi son directeur
«Nous menons des campagnes de sensibilisation

sur la necessite de reduire le volume des dechets

et sur la problematique de I'environnement En

outre, nous organisons des visites sur notre site.

En 2008, nous en avons organise 60 pour un total

de 1300 visiteurs. II y avait 20 classes d'ecole

et 40 associations ou groupe. II faut savoir qu'ä
Weinfelden, toutes les classes ont I'obligation
de suivre un cours sur cette problematique. Le

cours est dispense dans nos locaux, par des

enseignants specialises que nous remunerons

nous-memes.»
(bum)

Efficacite energetique
comparative des UIOM

L'encouragement direct des installations par le

biais de la retribution ä prix coütant (RPC) du

courant mjecte issu d'energies renouvelables

et, plus globalement, par la vente d'electricite,

represente pour les usines d'incineration des

ordures menageres (UIOM) de Suisse une in-

citation interessante ä gerer leur installation

de fagon optimale sur le plan energetique
Dans ce contexte de soutien etatique et d'oc-

troi de labels, la legitimation de I'efficacite

energetique d'une UIOM revet une importance

preponderante Les experiences faites

jusqu'ici ont cependant demontre qu'il est

extremement difficile d'obtenir pour ces

installations des valeurs comparables en matiere

d'efficacite energetique

La perception et la quantification de I'efficacite

energetique des differentes installations

passent done obligatoirement par une harmo-

nisation de la saisie et du calcul des donnees

energetiques Le mode de calcul utilise dans

I'espace europeen constitue une solution

ideale pour evaluer toutes les installations

selon les memes criteres et dans un contexte

identique C'est la raison pour laquelle I'Office

federal de I'environnement (0FEV) et I'Office

federal de I'energie (OFEN) menent en 2010,

en collaboration avec Rytec AG et toutes les

UIOM suisses, un projet ayant pour objectif
d'uniformiser le calcul des valeurs calorifiques

et energetiques des UIOM, selon des procedures

standards europeennes Cette mesure

permet une comparaison objective du degre

d'efficacite energetique des differentes

installations afin de mieux percevoir les mesures a

prendre pour optimiser cet aspect
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