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agfa d-lab.1: Neues Minilab mit grosser
Leistung braucht wenig Standflache

Das kompakte, voll digitale
Minilab  d-lab.1 von Agfa
erschliesst das umfassende Leis-
tungsspektrum der modernen
Bildverarbeitung am Verkaufs-
punkt, und zwar «All-in- one»:
Bildherstellung von analog oder
digital einschliesslich Filment-
wicklung, Scannen und Printen
von Film, Printen von digital und
Brennen von Bildern auf (D.
Automatisch beste Bildqualitat
bringen die neue Belichtungs-
Technologie Agfa-MDDM (Micro
Dot Display Multiplexing) sowie
das bewdhrte Agfa d-TFS (digital
Total Film Scanning). Die Auslie-
ferung der ersten Gerdte beginnt
in der Schweiz voraussichtlich im
ersten Quartal 2004.

Selbstindiges Arbeiten

Das neue Agfa d-lab.1 arbeitet
nach dem «Walk-Away-Prin-
ting»-Konzept, das heisst: ein-
fachste Bedienung trotz Pro-
duktvielfalt. Beim Print von
Kleinbildfilmen beispielsweise
beschrankt sich die Bedienung
auf die Eingabe des unent-
wickelten Films, das Driicken
des Prints-Buttons und die Ent-
nahme der fertigen Abziige
sowie (D's. Das Bedienpersonal
kann  zwischenzeitlich den
Arbeitsplatz am Minilab verlas-
sen, um anderen wichtigen
Tatigkeiten wie Verkauf oder
Vorbereitung neuer Auftrage
nachzugehen. Zur einfachen
und sicheren Bedienung tragen
die «Easy Chemicals» sowohl im
Film- als auch im Papierprozes-
sor bei. Abgerundet wird das
System durch die neuen Foto-
papiere Agfacolor Prestige 3
sowie Agfacolor Type 12.

Automatische Bildkorrektur

Wie bei den bereits im Markt
befindlichen grosseren Schwes-
termodellen Agfa d-lab.2 und
d-lab.3 sorgt auch beim d-lab.1
das Agfa-eigene Bildverbesse-
rungs-System d-TFS (digital
Total Film Scanning) automa-
tisch fiir pixelgenaue Bildkor-
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Nach d-lab.3 und d-lab.2 bringt Agfa jetzt ein
kompaktes «All-in-One»-Minilab der Leistungs-
klasse 1 flr den Verkaufspunkt mit kleinerem
Auftragsvolumen von bis zu 1000 Bilder 10 x 15
cm. Das neue Gerat dirfte in der Schweiz vor-
aussichtlich ab 1. Quartal 2004 lieferbar sein.

rektur und damit optimale
Bildqualitdt ohne Eingriff des
Operateurs. Alle relevanten Fak-
toren der Bildqualitat erfiillen
Agfas hochste Anspriiche, auch
Staub und Kratzer auf den Ne-
gativen werden softwaremadssig
automatisch entfernt und sind

Das neue Agfa Minilab d-lab.1 benétigt wenig Standfldche und ldsst
sich von der Frontseite her mit Chemiepack und zwei Papiermagazi-
nen bequem und lbersichtlich bedienen.

auf den Prints nicht mehr sicht-
bar. Die d-TFS Technologie
garantiert zudem eine optimale
Erstkopierrate  von  durch-
schnittlich {iber 95 Prozent mit
drastisch vermindertem Papier-
ausschuss, viel eingesparter Ar-
beitszeit und besserer Rendite.

Neue Belichtungstechnologie
Als erstes Minilab verfiigt das d-
lab.1 iiber die neue, von Agfa
entwickelte Belichtungstechno-
logie MDDM. Das Licht stammt
dabei von drei LEDs (Light Emit-
ting Diode). Ein neu entwickel-
tes LCD (Liquid Crystal Display)
und ein Microstepper, der es

mirror

LCD
optical p-stepper

Pl

Die MDDM-Belichtungstechnolo-
gie nutzt das Licht von drei
LEDs, welches tber ein LC-Dis-
play und einen Microstepper
pixelgenau aufs Papier kommt.

pro Belichtung vierfach ver-
schiebt, bringen zusammen mit
einer speziellen Maskierung die
einzelnen Pixel sehr klein und
exakt aufs Papier. Diese Anord-
nung ermoglicht eine dusserst
scharfe Abbildung.

Mit nur 1,6 m? Standfldche ein-
schliesslich Filmprosser ist das
d-lab.1 gerade fiir Verkaufs-
punkte mit wenig Raum konzi-
piert. Und auch die fiir die
Bedienung bendtigte Fldache
liegt mit 4,2 m? unter der von
Wettbewerbsgerdten in dieser
Leistungsklasse und ermdglicht
die Optimierung des Ertrags pro
Flache.

Das Agfa d-lab.1 prdsentiert sich
sowohl auf der Ein- als auch
auf der Ausgabenseite als dus-
serst vielseitig. Unentwickelte
Kleinbild- und APS-Filme las-
sen sich ebenso eingeben wie
entwickelte Filme fiir Nachbe-
stellungen. Der Input von allen
gangigen digitalen Kame-
raspeichermedien sowie von (D
erfolgt iiber die separate «Ima-
ge box workstation». Sie gehort
standardmassig zum Lieferum-
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fang des Agfa d-lab.1 und
ermoglicht die optimale Auslas-
tung des Labs, denn digitale
Bildbestellungen lassen sich
parallel zu Filmauftragen bear-
beiten.

Mit seiner offenen Architektur
erlaubt das Agfa d-lab.1 darii-
ber hinaus die Anbindung wei-
terer Agfa-Produkte wie der
Bildbearbeitungsstation Pixtasy
oder der E-Commerce-Dienst-
leistungen. Optional ldsst sich
auch die Kiosk-Version der
«Image box» anschliessen, die
den Kunden Selbstbedienung
ermoglicht und dadurch den
Personalbedarf vermindert.
Betreiber eines Agfa d-lab.1
kdnnen also in vollem Umfang
an dem rasch wachsenden digi-
talen Imaging-Geschaft teilha-
ben.

Wenig Fldche - viel Leistung
Zur Leistungsklasse 1 gehorend,
bearbeitet das Agfa d-lab.l
unter Praxisbedingungen 25 ge-
mischte Auftrdge pro Stunde,
und zwar von analogen und
digitalen Bilddaten gleicher-

Gestalten

massen. Die Printleistung (bei
doppelten Abziigen je Vorlage)
betrdgt 900 Prints im Format
10 cm x 15 ¢cm pro Stunde. Das
grosste Bildformat liegt bei 21 x

AGFA#= Al
Mgdia :

Image
. Center

Das Agfa d-lab.1 ist sowohl auf
die Bediirfnisse der Grossver-
triebsformen als auch der Foto-
fachgeschafte  zugeschnitten:
selbst mit gering qualifiziertem

From Digital

R

Die Agfa «Image Box» ist eine ideale Ergdnzung zum Agfa d-lab.1, mit
der die Kunden ihre digitalen Fotoauftrdge selbst eingeben konnen.

30 cm. Die beiden gleichzeitig
eingesetzten  Papiermagazine
erleichtern dabei die Nutzung
verschiedener Ausgabeformate
nebeneinander.
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6%2'8 Zukunft

Personal ldsst sich nach kurzer
Einweisung ein Standard-Foto-
Service anbieten. So bedarf es
dank der einfachen Bediener-
flihrung flir die Produktion

-
|
|

eines Print-Auftrags inklusive
Indexprint und (D nur eines
Knopfdrucks und erzeugt dank
d-TFS automatisch optimale
Bildqualitat.

Fiir die Fotofachgeschéfte ist vor
allem die breite Produktpalette
interessant, die sie mit dem d-
lab.1 anbieten kdnnen. Einige
zusatzliche Optionen, wie Pas-
sbild- und Dia-Verarbeitung,
stehen dafiir zur Verfiigung. Die
Arbeitsabldufe des Agfa d-lab.1
sind auf einen Stundenservice
bei bis zu 25 Auftrdgen pro
Stunde optimiert.

agfa d-lab.T Demo

Agfa zeigt am 26. und 27. November
in Balsthal (Seminarzentrum Kreuz-
Réssli-Kornhaus) das neue d-lab.1
im Praxiseinsatz. Gleichzeitg wird
der neue Grossformat-Inkjet-Printer
Agfa Sherpa 24 m in der Minilab-
Umgebung demonstriert, der Pos-
terprints in Fotoqualitét bis 60 x 90
cm produziert.

Zum Besuch der Prasentation ist
Voranmeldung unerldsslich bei:
Agfa-Gevaert AG, 8600 Diibendorf,
Tel. 01 823 72 24 (Maya Dolder)
maya.dolder@agfa.com

Ihres Geschiftes

1 12.-15. Februar 2004

‘Las Vegas Nevada USA

10.-11. Februar 2004

I
l DIMA Annual Convent1or1
Kl

PSPA Annual Conventlon
‘9 -11. Februar 2004

Hier tmﬁ? szch dze
\ Foto/Imaging Welt

er «535.‘5!,!.

sich online anmely

Photo Marketing Association International

European Office; Leo
Telefon: ++49-(0) 89-39 96 86

se 236, 80807 Miinchen, Germany,
Fax: ++49-(0) 89-273 02 91, PMA home page: www.pmai.org




	d-lab.1 : neues Minilab mit grosser Leistung braucht wenig Standfläche

