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SCHWEIZERISCHE

Leiischrill fUr Uermessungswesen und Kullurtechnik

ORGAN DES SCHWEIZ. GEOMETERVEREINS
Offiz. Organ der Schweiz. Gesellschaft filr Kulturtechnik / Offiz. Organ der Schwelz. Gesellschaft fiir Photogrammetrie

REVUE TECHMIQUE SUISSE DES MEMSURATIONS ET AMELIORATIONS FONCIERES

ORGANE DE LA SOCIETE SUISSE DES GEOMETRES
Organe officiel de I'Association Suisse du Génie rural / Organe officiel de la Société Suisse de Photogrammétrie

Expedition, Inseraten- und Abonnements-Annahme:
BUCHDRUCKEREI WINTERTHUR VORMALS G. BINKERT, WINTERTHUR, TECHNIKUMSTR. 83

XXXVI.Jahrgang [ Insertionsgebiihr: 50 Cts. per einspaltige Nonpareillezeile 12. April 1938

Schluss der Inseratenannahme am 6. jeden Monats

INHALTSANGABE: Das astasierte elastische Pendel als Schweremesser. Von Prof. Dr. C. F. Baeschlin, Zollikon
(Fortsetzung). — Papier. Von W. Fisler. — Der Gaul3’sche Beweis des Legendreschen Satzes. Von H. Schmehl,
Berlin. — Emil Rothlisberger +. — Schweiz. Geometerverein. Geschiftsbericht fur das Jahr 1937. — Société suisse
des Géometres. Rapport du Comité central sur l'activité de la Société durant I'année 1937. — Schweiz. Geometer-
verein. Zentralvorstand. — Société suisse des Géometres. Comité central. — Heimatschutz und Grundbuchgeometer. —
Vortragskurs tuber Fragen der Grundbuchvermessung. — Gesellschaftsfahrt zu den Kongressen in Rom. — Voyage en
société aux Congrés de Rome. — Schweiz. Gesellschaft fiir Photogrammetrie. Société suisse de Photogrammétrie. —

Kleine Mitteilungen.

AArAV

Nivellier
KERN Il

mit oder ohne Kreis

far Langennivellements
und genaue, technische
Nivellements.

Parallaxfreie Koinzidenz-Wendelibelle mit Schutzgehause und Ableselupe. / Libellentrager
und Fernrohrkérper sind aus einem Stick, deshalb gute Erhaltung der Justierung.
Das Fernrohr ist in 2 Lagerringen drehbar, die infolge ihrer groBen Lagerbasis dem
Instrument eine hohe Prazision verleihen.

Die Hohenkippschraube ist in bequemer, seitlicher Lage angeordnet, daher sicheres
und schnelles Einspielen der Libelle.

Lichtstarkes Fernrohr von 30facher VergréBerung. / Samtliche FuB- und Mikrometer-
schrauben sind vollstindig eingekapselt.

Das Instrument kann von einem Standort aus geprift und justiert werden. — Der
mittlere Nivellierfehler betragt + 2,5 mm auf 1 km Nivellement bei einfacher Messung.

Prospekt J 44 kostenlos zur Verfiigung

KERN & CIE. A.-G.,, AARAU (Schweiz)
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