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Le calcul de I'adaptation des réseaux
trigonométriques.

Par A. Ansermet.
(Suite et fin)

Une réserve s’impose cependant: la méthode des moindres carrés
a été appliquée non pas a des erreurs mais a des discordances; il y a 1a
une nuance qui justifie jusqu’a un certain point les solutions nombreuses
proposées pour ce probléme. L’extension a I'espace de la solution ci-
dessus est analogue au calcul dans le plan mais il y a trois rotations ce
qui exige ’emploi de neuf paramétres liés par six conditions.

En France la solution préconisée par le Lt,-colonel Laborde rencontre
une certaine faveur et il convient d’en rappeler le principe:

Au réseau primitif A; A, A, ..... A, il s’agit d’adapter un nouveau
réseau par simples translations, rotation et modification d’échelle comme
précédemment; le nombre d’équations aux discordances est égal 4 2n pour
quatre inconnues. Les translations sont tout d’abord éliminées en grou-
pant les points par paires, un des points p. ex. A, appartenant toujours
4 une de ces paires. Nous aurons donc (n — 1) paires de points A; — A,,
A, —Ag A — Ay ... A; — An comportant 2 (n — 1) équations
linéaires par rapport aux deux inconnues a, B. Pour faciliter le calcul
le Lt.-colonel Laborde a posé: ,

= 1000 dw B = 1000 dm
(dw en radians)

Chaque palre de points donne lieu & un couple de valeurs (a, 8) les
discordances s’annulant puisqu’il n’y a pas d’éléments superflus. On
obtient ainsi un systéme de (n — 1) valeurs pour chaque inconnue; il
ne reste plus qu’a appliquer le principe de la moyenne arithmétique
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