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SCHWEIZERISCHE

Zeitschrift für uermessunoswesen und Kundin
ORGAN DES SCHWEIZ. GEOMETERVEREINS

Offiz. Organ der Schweiz. Gesellschaft für Kulturtechnik / Offiz. Organ der Schweiz. Gesellschaft für Photogrammetrie

REVUE TECHNIQUE SUISSE DES IYIEIISURATIOIIS ET AMELIORATIONS FONCIÈRES

ORGANE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES GÉOMÈTRES
Organe officiel de l'Association Suisse du Génie rural / Organe officiel de la Société Suisse de Photogrammetrie

Expedition, Inseraten- und Abonnements-Annahme:
BUCHDRUCKEREI WINTERTHUR VORMALS G. BINKERT, WINTERTHUR, TECHNIKUMSTR. 83

XXXVI. Jahrgang Insertionsgebühr: 50 Cts. per einspaltige Nonpareillezeile
Schluss der Inseratenannahme am 6. jeden Monats

11. Oktober 1938

INHALTSANGABE : Zur Landschaftskunde der tessinischen Riviera. Ein Überblick von Fritz Wyß. — Die
Photogrammetrie in der Schweiz. Landesbericht an den 5. Internationalen Kongreß fur Photogrammetrie. Rom 1938 (Schluß).
— Die terrestrische Photogrammetrie in den Jahren 1934-1938. — La photogrammetrie terrestre pendant les années
1934—1938. — Tarif des remaniements parcellaires. — Vereinbarung über Preisfragen. — Patentierung von Grundbuchgeometern.

Géomètres du registre foncier diplômés.
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Dieser

Doppelkreis-
Theodolit DK1
ist die neueste Original-Konstruktion von
Dr. Heinrich Wild, besonders geeignet für
Polygonierung, Tachymetrie, Kleintriangulation

und alle Absteckungsarbeiten.
Wesentliche Neuerungen erlauben raschestes

und genauestes Arbeiten.
Die Anordnung von 2 Teilungen auf jedem
Kreis erlaubt die denkbar schnellste und
doch sehr genaue Kreisablesung auf weniger
als Vio Minute ohne Betätigung eines
Mikrometers und ohne Suchen auf einer Skala.
Jede Ablesung stellt das arithmetische Mittel

aus 2 diametralen Kreisstellen dar.
Vertikal- und Horizontalkreis sind gleichzeitig
in einem gemeinsamen Okular neben dem
Fernrohr sichtbar.

Äußerst lichtstarkes Fernrohr mit Innenfokussierung von 45 mm Oeffnung und 30 x
Vergrößerung. Distanzmessung mit K 1 :100 und C 0.

Raschestes Aufstellen des Instrumentes ist gewährleistet durch eine neue Vorrichtung
am Stativkopf. Die Zentrierung kann mit dem eingebauten, optischen Lot vor der
endgültigen Horizontierung stattfinden.
Sämtliche Fuß- und Einstellschrauben sind vollständig dicht abgeschlossen.
Abschließbare Metallverpackung von flacher Form. Leichteste Transportmöglichkeit, da
Volumen und Gewicht ein Minimum darstellen.
Verlangen Sie bitte unverbindlich unseren Prospekt Nr. 90/91 und Preisliste.
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