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Ferner ist diesen Zahlenwerten, da auf Grund der Formel von Kutter
berechnet, der Nachteil eigen, daß sie nicht so leicht anderen
Rauhigkeitsverhältnissen des Querschnittsumfanges angepaßt werden können,
wie dies bei den Werten der Fall ist, die nach Strickler berechnet werden.

In den nachstehenden 10 Tafeln liegen für die genormten
Querschnitte die Elemente für die Berechnung des Normalabflusses bei
Teilfüllung vor. (F, P, R, vt und Qa). Diese Werte sind in den folgenden Tafeln
auch in der Form von Füllungsdiagrammen wiedergegeben. Diese auf
Grund der Formel von Kutter berechneten Füllungsdiagramme entsprechen

mit hinreichender Genauigkeit solchen nach Strickler berechneten
Diagrammen.

Für die Berechnung der Geschwindigkeiten bei Trockenwetterabfluß
wäre es von Vorteil, wenn diese Diagramme in der Nähe des Ursprunges
vergrößert dargestellt würden.

Im Anhang sind eine Tabelle zur Umrechnung von Regenhöhen auf
Abflußspenden, eine Tabelle über die zu erwartende Regenspende bei
verschiedener Regenhäufigkeit und die Normen DIN 4045 (Formelzeichen

und Begriffsbezeichnungen in der Abwassertechnik) und DIN
4263 (Leitungsquerschnitte des Wasserbaues) wiedergegeben.

Das Tabellenwerk wird vor allem bei der Bearbeitung genereller
Projekte wertvolle Dienste leisten. Besonders zu begrüßen ist die Wiedergabe

der Füllungsdiagramme für sämtliche genormten Querschnitte.
Dagegen sei vor einer schematischen Anwendung gewarnt, da Tafeln zur
Berechnung der kritischen Tiefen fehlen und die Annahme von
Normalabflußverhältnissen nicht durchwegs erfüllt ist.

Die bibliographische Ausführung ist einwandfrei. Das Buch kann
empfohlen werden.

E, Trüeb
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