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Warmgepresste, solide

OTT seit 1560 Grenzbolzen

Prazis.-Pantographen

neu durchkonstruiert
iiberraschend leichter Lauf
auswechselbare Fahrlupe
fur hochste Anspriiche

Prazis.-Kleinpantograph
Scheiben-Polarplanimeter
Scheiben-Rollplanimeter
Klein-Koordinatographen
Hydrometrische Instrumente

auch Koordinatographen Haag-Streit
Schaltegger-Tafel

Reisszeuge Riefler
Schraffierapparate Riefler
Geoditische Instrumente

Das neue Bosshardt-Zeiss-

Redta ist wieder lieferbar.

Ebenso Latten, passend zu
alten Gestellen

Generalvertretung THECLA Société Anonyme

PETER KAUFMANN St-Ursanne, Tél. 066 - 53155

Monbijoustral3e 89, BERN

Gesucht tichtiger
Qesucht: ‘Vermessungstechniker oder -zeichner

Vermessungstechniker in Ingenieurbiiro. Interessante und vielseitige
Beschiftigung bei guter Bezahlung.
in guteingerichtetes Biiro mit abwechslungs- | Offerten mit Beilage von 20 Rp. in Marken

reichem Arrbeit.sgebiet. _,GUteI_' Zeichner er- | pro Offertbrief unter Chiffre V 5340 an die
wiinscht. Eintritt nach Ubereinkunft. Expedition des Blattes.

Offerten mit Beilage von 20 Rp. in Marken pro
Offertbrief unter Chiffre V 6341 an die Expe- | — 7~
dition des Blattes. .

- Unsere neuzeitliche

Auf Beginn des Winter-Semesters sind am setzmaSChiﬂenanlage
Photogrammetrischen Institut der Eidg.

Techn. Hochschule die Stell i
cehn. Hochschtle die Blellen cimes ermoglicht uns, Dissertationen, Lehrbiicher,

wissenschaftlichen Mitarbeiters Konferenz- und Jahresberichte, Romanwerke,
und eines Assistenten | Zeitungen und Zeitschriften in kiirzester Zeit
herzustellen.

|
D i besstzan. | Verlangen Sie unverbindlich Kostenvoran-
Interessenten mit abgeschlossener Hochschul- | schlige. Wir beraten Sie vollig kostenlos.
bildung werden gebeten, sich umgehend beim
Unterzeichneten zu melden.

Photogrammetr. Institut der ETH : ' BUChdﬂleﬁfﬂl WInterthur AG'

Prof. Zeller | Technikumstr. 83 Telephon 2 22 52




A. Z.

Winterthur 1

O

kK AS S E L
SEIT UBER 100 JAHREN

O

NIVELLIERE
THEODOLITE
TACHYMETER

B,

~ OTTO. FENNEL SOHNE K.G. KASSEL

Die Abbildung zeigt

Fennels modernen 9 cm-Tachymeter-Theodolit ,,Tathe*’

Nach Zieleinstellung direkte Ablesung beider Kreise an einem Index1¢, Schatzung 20cc,
Keine Umschaltung, keine Mikroskopeinstellung; daher groBer Zeitgewinn.
Solide Konstruktion, Metallbehélter




	...

